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IN SOLIDE WERTE
IN SOLID VALUES

c u s t o m i z e d  m e d i c a l  s o l u t i o n s
Buschmeier

DAS SICH LOHNT
More than 30 years of experience and 
product knowledge flow into our quality 
products, you can count on. 

Über  30 Jahre Erfahrung und Produktwissen 
fließen in unsere Qualitätsprodukte, auf die 
Sie sich verlassen können.

THAT PAYS OFF

TRUST
VERTRAUEN



Breite
width

Höhe
height

Tiefe
depth

Rollen
castors

Schienenabstand
rail distance

Mit oder ohne Haken
with or without hooks

WIR MACHEN ES MÖGLICH!
WE MAKE IT POSSIBLE!

Dies sind nur einige Beispiele für 
Variationsmöglichkeiten, wenn Sie 
die Individualisierung eines Produk-
tes aus unserem Standardsortiment 
wünschen. 

These are just a few examples of 
possible variations if you wish to 
individualise a product from our 
standard range.

:

Abstand Tragrohre
distance poles

Position Gelenk / Schenkellänge
position joint /side length

Ø Tragrohr
Ø poles

Schienenabstand
rail distance

Klemmquerschnitt
cross clamp section

SIE SUCHEN DAS INDIVIDUELLE?
ARE YOU LOOKING FOR THE INDIVIDUAL?

powder coating – any colour according to RAL
Pulverbeschichtung – Farbe frei nach RAL

c u s t o m i z e d  m e d i c a l  s o l u t i o n s
Buschmeier

Bei uns erhalten Sie Rohre und Schienen als Meterware bis zu 6m länge  - S.217 
we supply pipes and rails by the meter up to 6m in length - page 217

18mm

25mm

38mm

25 x 10mm 25 x 25mm



WHAT WE CAN DO FOR YOU

:

WAS UNS AUSMACHT
WHO WE ARE

c u s t o m i z e d  m e d i c a l  s o l u t i o n s
Buschmeier

WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN

+ Individuelle Betreuung

+ Hohe Kundenzufriedenheit

+ Entwicklung und Produktion am Standort Deutschland

+ Solide Qualität Made in Germany

+ Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch

+ Regionales Engagement

+ Investitionen in den Standort Deutschland

+ Schaffung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze

+ Einhaltung höchster Umweltstandards

+ flexible support

+ high customer satisfaction

+ development and production in Germany

+ solid quality Made in Germany

+ special designs on customer request

+ regional commitment

+ investments in Germany as a business location

+ creation of jobs subject to social insurance contributions

+ compliance with the highest environmental standards

Innovation
Innovation

Zuverlässigkeit
Reliability

Qualität
Quality

Fertigung
Production



Quality and customer satisfaction are 
at the heart of our corporate philoso-
phy. Precision down to the last detail 
is a matter of course in the entire ma-
nufacturing process and is based on 
our knowledge of the responsibility 
we bear as a medical technology ma-
nufacturer.

We develop products for people who 
work with them every day in highly 
sensitive areas. This knowledge is re-
flected in a very high level of commit-
ment, attention to detail, innovative 

strength and a way of thinking and 
acting that goes beyond. Each of our 
employees are aware of this respon-
sibility, and so we are all involved in 
providing you with the best possible 
product.

Put us to the test!

. 

Philosophy

MADE IN GERMANY

Qualität aus Verantwortung 
quality from responsibility 

Im Mittelpunkt unserer Unterneh-
mensphilosophie stehen Qualität und 
Kundenzufriedenheit. Präzision bis ins 
Detail gehört zum Selbstverständnis 
im gesamten Herstellungsprozess und 
basiert auf der Grundlage des Wis-
sens um die Verantwortung, die wir als 
Medizintechnikhersteller tragen.

Wir entwickeln Produkte für Menschen, 
die mit diesen tagtäglich in hochsen-
siblen Bereichen arbeiten. Dieses Wis-
sen spiegelt sich wider in einem sehr 
hohen Engagement, in Liebe zum De-

tail, Innovationskraft und einer Denk- 
und Handlungsweise über den Teller-
rand hinaus. Jeder unserer Mitarbeiter 
ist sich dieser Verantwortung bewusst, 
und so sind wir alle gemeinsam daran 
beteiligt, Ihnen das bestmögliche Pro-
dukt an die Hand zu geben.

Stellen Sie uns auf die Probe!

MADE IN GERMANY

Philosophie



Innovation

With us you receive "quality from one 
source", individually according to 
your specifications. We manufacture 
ourselves and thus offer you a wide 
range of innovative solutions.

Our experienced technicians will ad-
vise you on the development and 
design of your product in order to 
achieve optimum results for the desi-
red application. The requirements 
and tasks are worked out on site in 
close cooperation, while employees 
from the development and quality 
management departments ensure 
that the comprehensive consultation 
is technically sound.

In our full-service project manage-
ment, competent contact persons are 
available to you at all times to guaran-
tee the perfect solution for your con-
cept.

Flexible manufacturing processes en-
able us to implement your wishes in 
the shortest possible time. Extensive 
quality assurance measures accompa-
ny all our processes - from incoming 
goods through production to outgo-
ing goods. In this way, we offer you 
the highest product flexibility, where-
by process reliability is guaranteed at 
all times.

„... wir sind an Ihrer Seite.“
”... we are at your side.“

Entwicklung

development

Fertigung
manufacturing

„Was immer Sie benötigen ...“
”Whatever you need ...“

Beratung

consultation

Bei uns erhalten Sie „Qualität aus ei-
ner Hand“, individuell nach Ihren Vor-
gaben. Wir fertigen selbst und bieten 
Ihnen so ein breites Spektrum an in-
novativen Lösungen.

Unsere erfahrenen Techniker beraten 
Sie bei Entwicklung und Design Ihres 
Produkts, um ein optimales Ergebnis 
für die gewünschte Anwendung zu 
erzielen. In enger Kooperation wer-
den vor Ort die Anforderungen und 
Aufgabenstellungen erarbeitet, wäh-
rend Mitarbeiter aus den Bereichen 
Entwicklung und Qualitätsmanage-
ment die umfassende Beratung fach-
lich fundiert absichern.

In unserem Full-Service-Projektma-
nagement stehen Ihnen jederzeit 
kompetente Ansprechpartner zur Ver-
fügung, um die perfekte Lösung für 
Ihr Konzept zu gewährleisten.

Durch flexible Fertigungsverfahren 
können wir Ihre Wünsche in kürzester 
Zeit umsetzen. Umfangreiche Maß-
nahmen der Qualitätssicherung be-
gleiten bei uns alle Prozesse – vom 
Wareneingang über die Produktion 
bis zum Warenausgang. So bieten wir 
Ihnen höchste Produktflexibilität, wo-
bei die Prozesssicherheit zu jeder Zeit 
gewährleistet ist.

Innovation

idea

Idee

Entwicklung

development

With us you receive "quality from one 
source", individually according to 

In our full-service project manage
ment, competent contact persons are 

„... wir sind an Ihrer Seite.“
”... we are at your side.“

Fertigung
manufacturingmanufacturing



We work with a high 
vertical range of manu-
facture. All production 
steps - from machining 
and mechanical pro-

cessing through welding to assembly 
and commissioning - are carried out 
by highly trained and experienced 
employees. Each product is subject 
to constant controls during the entire 
manufacturing process. 
With our medical accessories we sup-
port our customers worldwide in the 
treatment of patients. 

This is a big task and requires a high 
sense of responsibility, because the 
requirements for quality and reliabili-
ty are extraordinarily high. 

We meet this challenge every day 
with full commitment, because we 
want to be a recognized and credible 
business partner of our customers to-
morrow as well.

Quality
Wir arbeiten mit hoher 
Fertigungstiefe. Alle 
Produktionsschritte – 
von der zerspanenden 
und mechanischen Be-

arbeitung über das Schweißen bis hin 
zur Montage und Kommissionierung 
– werden von hervorragend ausgebil-
deten und erfahrenen Mitarbeitern 
ausgeführt. Jedes Produkt unterliegt 
während des gesamten Herstellungs-
prozesses ständigen Kontrollen. 
Mit unserem medizinischen Zubehör 
unterstützen wir unsere Kunden welt-

weit bei der Behandlung von Patien-
ten. Dies ist eine große Aufgabe und 
erfordert ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein, denn die Anforderun-
gen an Qualität und Zuverlässigkeit 
sind außerordentlich hoch. 

Dieser Herausforderung stellen wir 
uns täglich mit vollem Einsatz, denn 
wir wollen auch morgen ein anerkann-
ter und glaubwürdiger Geschäftspart-
ner unserer Kunden sein.

Qualität



Our company is certified according to 
EN ISO 13485. We are dynamic and 
flexible. Short communication chan-
nels, a comprehensive stock and fast 
reaction times are the main features 
of our many years of experience and 
unspent innovative spirit.

In our work we focus uncompromi-
singly on quality. Our focus is on offe-
ring each customer a unique solution 
defined by the respective require-
ments and wishes. Through open, in-

dividual consultation we achieve the 
best results - our experts pay attention 
to your satisfaction every day and with 
every order.  

Our goal: highest reliability through 
quality »Made in Germany«. Only if 
the product ultimately meets your re-
quirements and our quality standards, 
does it deserve the name Buschmeier.

Reliability

Unser Unternehmen ist nach EN ISO 
13485 zertifiziert. Wir sind dynamisch 
und flexibel aufgestellt. Kurze Kom-
munikationswege, ein umfassender 
Lagerbestand und schnelle Reakti-
onszeiten konzentrieren sich bei uns 
mit langjähriger Erfahrung und unver-
brauchter Innovationslust.

Bei unserer Arbeit setzen wir kompro-
misslos auf Qualität. Unser Fokus liegt 
darauf, jedem Kunden eine einzigar-
tige, von den jeweiligen Anforderun-

gen und Wünschen definierte Lösung 
zu bieten. Durch eine offene, indivi-
duelle Beratung erzielen wir beste 
Ergebnisse – unsere Experten achten 
täglich und bei jedem Auftrag auf Ihre 
Zufriedenheit.  

Unser Ziel: höchste Zuverlässigkeit 
durch Qualität »Made in Germany«. 
Nur wenn das Produkt am Ende Ihren 
Anforderungen und unseren Quali-
tätsstandards entspricht, verdient es 
den Namen Buschmeier.

Zuverlässigkeit



For more than 30 years, we have been 
producing medical technology acces-
sories on a daily basis with the highest 
standards of quality and functionali-
ty. Our company Guido Buschmeier 
Medizintechnik was founded in 1992 
in Löhne, East Westphalia, where we 
still mainly manufacture individual 
products according to customer spe-
cifications for hospitals as well as for 
industry and trade worldwide.
Our products are manufactured on 
modern CNC processing machines as 
single or series parts in highest quali-
ty. All components and products are 
thoroughly tested before use.  The 
most frequently processed materials 
include stainless steel, aluminium, 

brass, plastics and various other fer-
rous and non-ferrous metals.
Our service includes not only machi-
ning, but also the procurement of the 
desired material, including surface 
coating, so that we can deliver your 
products complete and ready for use.

The quality of our products speak 
for our performance. If you have any 
questions, please do not hesitate to 
contact us at any time.

Production

Seit über 30 Jahren produzieren wir 
täglich medizintechnisches Zubehör 
unter höchsten Anforderungen an 
Qualität und Funktionalität. Gegrün-
det wurde unser Unternehmen Guido 
Buschmeier Medizintechnik 1992 im 
ostwestfälischen Löhne, wo wir auch 
heute noch vorwiegend individuelle 
Produkte nach Kundenvorgabe so-
wohl für Krankenhäuser als auch für 
Industrie und Handel weltweit her-
stellen.
Unsere Erzeugnisse werden auf mo-
dernen CNC-Bearbeitungsmaschi-
nen als Einzel- oder Serienteile in 
höchster Qualität hergestellt. Alle 
Komponenten und Produkte werden 
vor dem Einsatz ausführlich geprüft.  

Zu den am häufigsten verarbeiteten 
Materialien zählen Edelstahl, Alumi-
nium, Messing, Kunststoffe sowie ver-
schiedene andere Eisen- und Nichtei-
senmetalle.
Unser Service umfasst nicht nur die 
Bearbeitung, sondern auch die Be-
schaffung des gewünschten Materi-
als einschließlich der Oberflächen-
beschichtung, sodass wir Ihnen Ihre 
Produkte komplett und einsatzbereit 
liefern können.

Die Qualität unserer Produkte spricht 
für unsere Leistungsstärke. Für Ihre 
Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Fertigung
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1Kapitel
chapter

Fahrgestelle für Gasflaschen 
& Zubehör

gas cylinder trolleys & accessories



:

10 - 11 Liter Gasflaschengröße
ca. 960mm Höhe

640mm Ø Fuß
(5x) 50 - 75mm / 2 gebremst Ø Rollen

ca. 4,9kg Gewicht 
25kg Max. Zuladung
Stahl Material

pulverbeschichtet, RAL 9016 Oberfläche

Kunststoffdoppelrolle, Ø 50mm 111-002-d50

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 111-002-d50el

Kunststoffdoppelrolle Ø 75mm 111-002-d75

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 111-002-d75el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 111-002-a50el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 111-002-a75el

Rolle durch Kunde bereitgestellt 111-002-or

111-002-ddGasflaschenfahrgestell

+ Transportsichere Fixierung der Gasflasche 
über stabile Aufnahmeschale und Prisma 
mit Sicherheitsgurt

+ 5 lenkbare Rollen ermöglichen Einsatz auf
engstem Raum 

+ Ausleger, Standrohr und Aufnahmeschale
werden zentral aufgenommen.

+ Erweiterbar zum Transport von 5 Liter 
    Gasflaschen über Flaschenbügel-
    Nachrüstsatz

gas cylinder trolley

10 - 11 liter Size of Gas Cylinder 
ca. 960mm Height

640mm Ø Base
(5x) 50 - 75mm, 2 lockable Ø Castors

appx. 4,9kg Weight
25kg Max. Payload
steel Material

powder coated, RAL 9016 Surface

twin wheel castors, Ø 50mm

twin wheel castors, electrically conductive, Ø 50mm

twin wheel castors, Ø 75mm

twin wheel castors, electrically conductive, Ø 75mm

device castors, galvanised steel, electrically conductive, Ø 50mm

device castors, galvanised steel, electrically conductive, Ø 75mm

castor provided by customer

+ secure fixation of the gas cylinder during 
transport via stable receptacle and prism 
with safety belt

+ 5 swivel castors for use in narrow spaces

+ base, standpipe and bottle support 
are centrally included

+ expandable to transport 5 liter gas cylinder
    via bottleclip retrofit Kit

24

:

Gasflaschenfahrgestell111-001-dd

Gasflaschengröße 10 - 11 Liter
Höhe ca. 930mm

 Ø Fuß 610mm
Ø Rollen (5x) 50 - 75mm, 2 gebremst
Gewicht ca. 5kg

Max. Zuladung 25kg
Material Stahl / Fußkreuz aus Gussaluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016

:

+ Transportsichere Fixierung der Gasflasche
über stabile Aufnahmeschale und Prisma 
mit Sicherheitsgurt

+ 5 lenkbare Rollen ermöglichen Einsatz auf
engstem Raum 

+ Zentrale Schnellspanneinrichtung für 
schnelle und einfache Montage von 
Fußkreuz und Standrohr

+ Erweiterbar zum Transport von 5 Liter 
    Gasflaschen über Flaschenbügel-
    Nachrüstsatz

111-001-d50 Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle

111-001-d50el Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-001-d75 Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle

111-001-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-001-a50el Ø 50mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

111-001-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

111-001-or Rolle durch Kunde bereitgestellt

gas cylinder trolley

Size of Gas Cylinder 10 - 11 liter
Height appx. 930mm 
Ø Base 610mm

Ø Castors (5x) 50 - 75mm, 2 lockable
Weight appx. 5kg

Max. Payload 25kg
Material steel / cast aluminum base
Surface powder coated, RAL 9016

+ secure fixation of the gas cylinder during 
transport via stable receptacle and prism 
with safety belt

+ 5 swivel castors for use in narrow spaces 

+ easy and quick mounting of base and
 standpipe by quick- clamping device

+ expandable to transport 5 liter gas cylinder
    via bottleclip retrofit Kit

    

Ø 50mm twin wheel castors

Ø 50mm twin wheel castors, electrically conductive

Ø 75mm twin wheel castors

Ø 75mm twin wheel castors, electrically conductive

Ø 50mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

Ø 75mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

castor provided by customer
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:

770 - 970mm Höhe
320 x 320mm Stellfläche (B x T)

(2x) 170mm Ø Rollen
ca. 2,3kg Gewicht 

Stahl Material 
pulverbeschichtet, RAL 9016 Oberfläche

111-004Transport Caddy

+ Aufnahme für mobile Sauerstoffversorgung

+ Komplett montiert 

+ Sofort einsatzbereit

+ Griff höhenverstellbar durch Rastmechanik

+ carrier for mobile oxygen device

+ complete assembled state 

+ ready to use

+ height- adjustable handle by 
locking mechanism

transport caddy

770 - 970mm Height
320 x 320mm Base (W x D)

170mm Ø Castors
appx. 2,3kg Weight

steel Material
powder coated, RAL 9016 Surface

26
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Gasflaschenfahrgestell für 2 Gasflaschen111-003-dd

Gasflaschengröße 10 - 11 Liter
Höhe ca. 960mm

Stellfläche (BxT) 600 x 505mm
Ø Rollen (4x) 50 - 75mm / 2 gebremst
Gewicht  ca. 7kg

Max. Zuladung 2 x 25kg
Material  Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016

:

+ Transportsichere Fixierung der Gasflaschen
über stabile Aufnahmeschalen und Prismen 
mit Sicherheitsgurt

+ 4 lenkbare Rollen zum Einsatz auf
engstem Raum 

+ Fixierung von Rollenfuß und Standrohr über 
  Zentralschraube

111-003-d50 Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle

111-003-d50el Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-003-d75 Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle

111-003-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-003-a50el Ø 50mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

111-003-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

111-003-or Rolle durch Kunde bereitgestellt

gas cylinder trolley for 2 gas cylinders

Size of Gas Cylinder 10 - 11 liters
Height ca. 960mm

Base (WxD) 600 x 505mm
Ø Castors (4x) 50 - 75mm / 2 lockable

Weight appx. 7kg
Max. Payload 2 x 25kg

Material steel
Surface powder coated, RAL 9016

+ secure fixation of the gas cylinder during 
transport via stable receptacle and prism 
with safety belt

+ 4 swivel castors for use in narrow spaces

+ foot and standing pole connected with 
central screw 

Ø 50mm twin wheel castors

Ø 50mm twin wheel castors, electrically conductive

Ø 75mm twin wheel castors

Ø 75mm twin wheel castors, electrically conductive

Ø 50mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

Ø 75mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

castor provided by customer
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:

10 - 11 Liter Gasflaschengröße
ca. 930mm Höhe
Ø 640mm Ø Fuß

(5x) 50 - 75mm / 2 gebremst Ø Rollen
ca. 7kg Gewicht 

25kg Max. Zuladung
Stahl Material 

pulverbeschichtet, RAL 9016 Oberfläche

Kunststoffdoppelrolle, Ø 50mm 111-006-d50

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 111-006-d50el

Kunststoffdoppelrolle Ø 75mm 111-006-d75

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 111-006-d75el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 111-006-a50el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 111-006-a75el

Rolle durch Kunde bereitgestellt 111-006-or

111-006-ddGasflaschenfahrgestell
gas cylinder trolley

10 - 11 liters Size of Gas Cylinder
appx. 930mm Height

640mm Ø Base
(5x) 50 - 75mm / 2 lockable Ø Castors

appx. 7kg Weight
25kg Max. Payload
steel Material

powder coated, RAL 9016 Surface

twin wheel castors Ø 50mm

twin wheel castors, electrically conductive, Ø 50mm

twin wheel castors Ø 75mm

twin wheel castors, electrically conductive, Ø 75mm

device castors, galvanised steel, electrically conductive, Ø 50mm

device castors, galvanised steel, electrically conductive, Ø 75mm

castor provided by customer

+ Transportsichere Fixierung der Gasflasche
über stabile Aufnahmeschale und Prisma 
mit Sicherheitsgurt

+ Robustes Handling durch verschweißten
Fünffuß und massives Standrohr

+ Einsatz auf engstem Raum möglich durch
5 lenkbare Rollen

+ secure fixation of the gas cylinder during 
transport via stable receptacle and prism 
with safety belt

+ robust handling due to welded mobile 
foot and solid supporting Pole

+ 5 swivel castors for use in narrow spaces

  

28

:

Gasflaschenfahrgestell, Edelstahl111-005-dd

Gasflaschengröße 10 - 11 Liter
Höhe ca. 960mm

Ø Fuß 640mm
Ø Rollen (5x) 50 - 75mm / 2 gebremst
Gewicht ca. 4,9kg

Max. Zuladung 25kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet

:

111-005-d50 Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle

111-005-d50el Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-005-d75 Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle

111-005-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-005-a50el Ø 50mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

111-005-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

111-005-or Rolle durch Kunde bereitgestellt

gas cylinder trolley, stainless steel

Size of  Gas Cylinder 10 - 11 liters
Height appx. 960mm

 Ø Base 640mm
Ø Castors (5x) 50 - 75mm / 2 lockable

Weight appx. 4,9kg
Max. Payload 25kg

Material stainless steel
Surface brushed

Ø 50mm twin wheel castors

Ø 50mm twin wheel castors, electrically conductive

Ø 75mm twin wheel castors

Ø 75mm twin wheel castors, electrically conductive

Ø 50mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

Ø 75mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

castor provided by customer

+ Transportsichere Fixierung der Gasflasche 
über stabile Aufnahmeschale und Prisma 
mit Sicherheitsgurt

+ 5 lenkbare Rollen ermöglichen Einsatz auf
engstem Raum 

+ Ausleger, Standrohr und Aufnahmeschale
werden zentral aufgenommen.

+ Erweiterbar zum Transport von 5 Liter 
    Gasflaschen über Flaschenbügel-
    Nachrüstsatz

+ secure fixation of the gas cylinder during 
transport via stable receptacle and prism 
with safety belt

+ 5 swivel castors for use in narrow spaces

+ base, standpipe and bottle support 
are centrally included

+ expandable to transport 5 liter gas cylinder
    via bottleclip retrofit Kit
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Fahrgestell für 2 Liter und 3 Liter Gasflaschen111-007-dd

Höhe ca. 800mm
Stellfläche (BxT) 440 x 800mm

Gasflaschengröße 2 - 3 Liter
Ø Gasflasche 100mm

Anzahl Gasflaschen 15
Gewicht ca. 25,4kg 

Max. Zuladung 75kg
Material Stahl, Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

:

111-007-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, gebremst

111-007-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

111-007-or Rolle durch Kunde bereitgestellt

trolley for 2 and 3 liter gas cylinder

Height appx. 800mm
 Ø Base 440 x 800mm

Size of  Gas Cylinder 2 - 3 liter
Ø Gas cylinders 100mm

Number of Gas Cylinders 15
Weight appx. 25,4kg

Max. Payload 75kg
Material steel, aluminum

Ø 75mm twin device castors, galvanised steel, electrically conductive, braked

Ø 75mm twin wheel castors, electrically conductive

castor provided by customer

+ Transportsichere Fixierung der Gasflaschen 
über stabile Formnester

+ 4 lenkbare Rollen ermöglichen Einsatz auf 
engstem Raum

+ Transport von 15 Druckgasflaschen gleich-
zeitig

+ Kein Festklemmen der Flaschen erforderlich

+ secure fixation of the gas cylinder during 
transport via stable nets

+ 4 swivel castors for use in narrow spaces

+ transport of 15 gas cylinders simultaneously

+ no clamping of the bottles required
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112-003

10 - 11 Liter Gasflaschengröße
ca. 0,23kg Gewicht

Aluminium Material
pulverbeschichtet, RAL 9016 Oberfläche

Flaschenhaube

+ Für Einzelanwendung

112-004

25 x 25mm Klemmquerschnitt
200mm Länge

2kg Max. Zuladung
ca. 0,2kg Gewicht

Stahl / Edelstahl Material
pulverbeschichtet, RAL 9016 / gebürstet Oberfläche

Normschiene, gerade

+ Befestigung an Standrohr mit 
quadratischem Querschnitt

+ Genormtes Schienenprofil 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054 

+ Aufnahme von Zubehören z.B. Absaugungen
möglich

rail, straight 

cylinder cover

10 - 11 liters Size of Gas Cylinder
appx. 0,23kg Weight

aluminum Material
powder coated, RAL 9016 Surface

+ for single application

25 x 25mm Clamp Section
200mm Length

2kg Max. Payload
appx. 0,2kg Weight 

steel / stainless steel Material
powder coated, RAL 9016 / brushed Surface

+ mounting on square-tubes 

+ standard rail 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054 

+ application of accessories e.g. exhausting 
unit possible 
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  Flaschenmantel112-001

Gasflaschengröße 10 - 11 Liter
Höhe 920 - 1020mm

Gewicht ca. 2,5kg
Material Aluminium / Feinblech

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016

+ Schutz für Gasflaschen

+ Dreiteiliger Aufbau (Unterteil,  Flaschenhaube  
und Ventilkappe)

+ Ventilkappe mit Aussparung für Ventile und
Druckminderer

  Ventilkappe112-002

Gasflaschengröße 10 - 11 Liter
Gewicht ca. 0,1kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016

cylinder jacket

Size of Gas Cylinder 10 - 11 liters
Height 920 - 1020mm
Weight appx. 2,5kg

Material aluminum / thin sheet steel 
Surface powder coated, RAL 9016

+ protection for gas cylinders
+ consisting of bottom part, cylinder cap 

and valve cap
+ valve cap with recess for valves 

and pressure reducer 

valve cap

Size of Gas Cylinder 10 - 11 liters
Weight appx. 0,1kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9016

+ Ventilkappe mit Aussparung für Ventile 
und Druckminderer  

+ Für Einzelanwendung

+ valve cap with recess for ventils and 
pressure reducers

+ for single application
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  Normschiene, gebogen112-005

Klemmquerschnitt 25 x 25mm
Schenkellänge 100mm
Max. Zuladung 5kg

Gewicht ca. 0,5kg
Material Stahl / Edelstahl 

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016 / gebürstet

rail, bended

Clamp Cross-section 25 x 25mm
Sidelength 100mm

Max. Payload 5kg
Weight appx. 0,5kg

Material steel / stainless steel 
Surface powder coated, RAL 9016 / brushed

+ Befestigung an Standrohren mit 
quadratischem Querschnitt

+ Genormtes Schienenprofil 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054 

+ Aufnahme von Zubehören z.B. Absaugungen
möglich

+ Nach vorne gebogene Schenkel ermöglichen
optimale Positionierung

+mounting on  square-tubes

+ standard rail 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054 

+ application of accessories e.g. exhausting 
unit possible 

+ forward-bended arms enable an optimum 
position

Stahl / Edelstahl 
pulverbeschichtet, RAL 9016 / gebürstet

25 x 25mm

appx. 0,5kg
steel / stainless steel 
powder coated, RAL 9016 / brushed

  Flaschenbügel Nachrüstsatz112-006

Klemmquerschnitt 25 x 25mm
Ø Gasflasche 140/150mm

Gewicht ca. 0,45kg
Material Stahl / Edelstahl

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016, gebürstet

+ Befestigung an Standrohren mit 
quadratischem Querschnitt 

+ Ermöglicht die sichere Fixierung von 
5 Liter Gasflaschen am Fahrgestell

bottle clip retrofit kit

Clamp Cross-section 25 x 25mm
Ø Gas Cylinder 140/150mm

Weight appx. 0,45kg
Material steel / stainless steel
Surface powder coated, RAL 9016, brushed

+ Mounting on stand pipes with 
quadratic cross-section

+  enables the secure fixing of 5 litres gas 
cylinders to the chassis

pulverbeschichtet, RAL 9016, gebürstet

powder coated, RAL 9016, brushed
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113-003

400 x 150mm Grundfläche (BxT)
495mm Höhe

41 x 45mm Hintere Abkantung (BxT)
1 Anzahl Gasflaschen

100mm Ø Gasflasche
   (DIN EN ISO 19054) 25 x 10 x 100mm Normschiene

ca. 4,4kg Gewicht 
5kg / 2kg Max. Zul. Flasche / Schiene

Stahlblech Material 
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Tragevorrichtung mit Normschiene 

+ Zur sicheren Aufnahme einer 2 oder 3 Liter 
Gasflasche 

+ Aufnahme von Zubehören z.B. 
Sekretbehältern, über genormtes Schienenprofil 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Rückseitige Aufnahme ermöglicht das 
Einhängen an Bettgestellen, Normschienen u.a.

+ Schnellspannschelle ermöglicht einfaches
Wechseln der Flaschen

113-004

400 x 150mm Grundfläche (BxT)
495mm Höhe

41 x 45mm Hintere Abkantung (BxT)
2 Anzahl Gasflaschen

100mm Ø Gasflasche
ca. 4,7kg Gewicht

2x 5kg Max. Zuladung
Stahlblech Material 

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Tragevorrichtung für 2 Gasflaschen
carrying board for 2 gas cylinders

carrying board with rail

400 x 150mm Base (WxD)
495mm Height 

41 x 45mm Rear edge (WxD)
1 Number of Gas Cylinders

100mm Ø Gas Cylinder
 (DIN EN ISO 19054) 25 x 10 x 100mm Rail profile

appx. 4,4kg Weight
5kg / 2kg Max. Payload  Bottle / Rail

sheet steel Material 
powder coated, RAL 9010 Surface

+ for a safe attachment of two 2 or 3 liter 
gas cylinders

+ application of accessories e.g. secretion 
cylinders to standard rail 25 x 10mm   
acc. to DIN EN ISO 19054 

+ attachment to bed frames and rails etc.

+  easy change of cylinder due to quick 
lock clamp

400 x 150mm Base (WxD)
495mm Height 

41 x 45mm Rear edge (WxD)
2 Number of Gas Cylinders

100mm Ø Gas Cylinder
appx. 4,7kg Weight

2x 5kg Max. Payload
sheet steel Material 

powder coated, RAL 9010 Surface

+ Zur sicheren Aufnahme von zwei 2 oder 3 Liter 
Gasflaschen  

+ Schnellspannschelle ermöglicht einfaches
Wechseln der Flaschen

+ Rückseitige Aufnahme ermöglicht das 
Einhängen an Bettgestellen, Normschienen, u.a. 

+ for a safe attachment of two 2 or 3 liter 
gas cylinders

+  easy change of cylinder due to quick 
lock clamp

+ attachment to bed frames and rails etc.
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  Tragevorrichtung für Gasflasche / Edelstahl113-001

Grundfläche (BxT) 190 x 120mm
Höhe 390mm

Hintere Abkantung (BxT) 52 x 70mm
Anzahl Gasflaschen 1

Ø Gasflasche 100mm
Gewicht ca. 2,1kg

Max. Zuladung 5kg
Material Edelstahl 

Oberfläche gebürstet

+ Zur sicheren Aufnahme einer 2 oder 3 Liter 
Gasflasche

+ Fixierung der Gasflasche durch zwei 
verschweisste Ringe

+ Rückseitige Aufnahme ermöglicht das 
Einhängen an Bettgestellen, Normschienen, 
u.a.

  Tragevorrichtung für Gasflasche113-002

Grundfläche (BxT) 200 x 150mm
Höhe 495mm

Hintere Abkantung (BxT) 41 x 45mm
Anzahl Gasflaschen 1

Ø Gasflasche 100mm
Gewicht ca. 2,3kg

Max. Zuladung 5kg
Material Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Zur sicheren Aufnahme einer 2 oder 3 Liter
Gasflasche  

+ Schnellspannschelle ermöglicht einfaches
Wechseln der Flaschen

+ Rückseitige Aufnahme ermöglicht das 
Einhängen an Bettgestellen, Normschienen, 
u.a.

carrying board for gas cylinder / stainless steel 

Base (WxD) 190 x 120mm
Height 390mm

Rear edge (WxD) 52 x 70mm
Number of Gas Cylinders 1

Ø Gas Cylinder 100mm
Weight appx. 2,1kg

Max. Payload 5kg
Material stainless steel
Surface brushed

+ for a safe attachment of a 2 or 3 liter gas
cylinder

+ two welded rings fixate the gas cylinder

+ attachment to bed frames and rails etc. 

carrying board for gas cylinder

Base (WxD) 400 x 150mm
Height 495mm

Rear edge (WxD) 41 x 45mm
Number of Gas Cylinders 1

Ø Gas Cylinder 100mm
Weight appx. 2,3kg

Max. Payload 5kg
Material sheet steel
Surface powder coated, RAL 9010

+ for a safe attachment of a 2 or 3 liter gas
cylinder

+  easy change of cylinder due to quick lock
clamp

+ attachment to bed frames and rails etc.
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113-007

400 x 150mm Grundfläche (BxT)
350mm Höhe

2 Anzahl Gasflaschen
100mm Ø Gasflasche

ca. 4,2kg Gewicht 
2x10kg Max. Zul. Flasche 

Stahlblech Material 
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Tragevorrichtung für 2 Gasflaschen
carrying board for 2 gas cylinders

400 x 150mm Base (WxD)
350mm Height 

2 Number of Gas Cylinders
100mm Ø Gas Cylinder

appx. 4,2kg Weight
2x10kg Max. Payload Bottle 

sheet steel Material 
powder coated, RAL 9010 Surface

+ Zur sicheren Aufnahme von zwei 
2 oder 3 Liter Gasflaschen 

+ Schnellspannschelle ermöglicht einfaches
Wechseln der Flaschen

+ 4 Bohrungen zur Wandmontage

+ for a safe attachment of two 
2 or 3 liter gas cylinders

+  easy change of cylinder due to quick 
lock clamp

+ 4 holes wall mounting

113-008-ll

(215 x 190mm) x 750mm Grundfläche (BxT) x Höhe
11 x 20 / 41 x 50mm Hintere Abkantung (BxT)

5 / 10 - 11  Liter Gasflaschengröße
1 Anzahl Gasflaschen

140mm  Ø Gasflasche
ca. 4,7kg Gewicht 

21kg Max. Zuladung
Stahlblech Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Tragevorrichtung für Gasflasche

+ Zur sicheren Aufnahme von 5 oder 10 -11 Liter 
Gasflaschen  

+ Fixierung der Gasflasche über geschlossenen
Boden und Prisma mit Sicherheitsgurt 

+ Rückseitige Aufnahme ermöglicht das 
Einhängen an Bettgestellen, Normschienen

Tragevorrichtung für eine 5 Liter Flasche 113-008-05

Tragevorrichtung für eine 10 -11 Liter Flasche 113-008-10

(215 x 190mm) x 750mm Base (WxD) x Height
11 x 20 / 41 x 50mm Rear edge (WxD)

5 / 10 - 11  liters Size of Gas Cylinder
1 Number of Gas Cylinders

140mm Ø Gas Cylinder
appx. 4,7kg Weight

21kg Max. Payload
sheet steel Material 

powder coated, RAL 9010 Surface

carrying board for gas cylinder

carrying board for 5 liter cylinder

carrying board for 10 -11 liter cylinder

 + for a safe attachment of 5 or 10 -11 liter 
gas cylinders

+ gas cylinder is fixated through closed 
bottom and prism with safety belt

+ mounting on bed frames and rails possible
due to rear attachment

Tragevorrichtung für eine 5 Liter Flasche

Tragevorrichtung für eine 10 -11 Liter Flasche
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  Tragevorrichtung zur Wandmontage113-005

Grundfläche (BxT) 200 x 150mm
Höhe 350mm

Anzahl Gasflaschen 1
Ø Gasflasche 100mm

Gewicht ca. 2,1kg
Max. Zuladung 10kg

Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

  Tragevorrichtung mit Normschiene113-006

Grundfläche (BxT) 400 x 150mm
Höhe 350mm

Anzahl Gasflaschen 1
Ø Gasflasche 100mm
Normschiene 25 x 10 x 100mm (DIN EN ISO 19054)

Gewicht ca. 3,9kg
Max. Zul. Flasche / Schiene 10kg / 2kg

Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Zur sicheren Aufnahme einer 2 oder 3 Liter
Gasflasche  

+ Aufnahme von Zubehören z.B. 
Sekretbehältern, über genormtes Schienen-
profil 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Schnellspannschelle ermöglicht einfaches
Wechseln der Flaschen

+ 4 Bohrungen zur Wandmontage

carrying board for wall mounting

Base (WxD) 200 x 150mm
Height 350mm

Number of Gas Cylinders 1
Ø Gas Cylinder 100mm

Weight appx. 2,1kg
Max. Payload 10kg

Material sheet steel 
Surface powder coated, RAL 9010

carrying board with rail

Base (WxD) 400 x 150mm
Height 350mm

Number of Gas Cylinders 1
Ø Gas Cylinder 100mm

Rail profile 25 x 10 x 100mm (DIN EN ISO 19054)
Weight appx. 3,9kg

Max. Payload Bottle / Rail 10kg / 2kg
Material sheet steel 
Surface powder coated, RAL 9010

+ for a safe attachment of a 2 or 3 liter 
gas cylinder

+ application of accessories e.g. secretion 
cylinders to standard rail 25 x 10mm   
acc. to DIN EN ISO 19054

+  easy change of cylinder due to quick 
lock clamp

+ 4 holes for wall mounting

+ Zur sicheren Aufnahme einer 2 oder 3 Liter
Gasflasche  

+ Schnellspannschelle ermöglicht einfaches
Wechseln der Flaschen

+ 4 Bohrungen zur Wandmontage

+ for a safe attachment of a 2 or 3 liter gas
cylinder

+ easy change of cylinder due to quick lock
clamp

+ 4 holes wall mounting
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113-010-ll

(215 x 190mm) x 700mm Grundfläche (BxT) x Höhe
5 / 10 - 11 Liter Gasflaschengröße 

1 Anzahl Gasflaschen 
140mm Ø Gasflasche 

38mm Ø Tragrohr
ca. 4,3kg Gewicht  

21kg Max. Zuladung
Stahlblech Material  

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche 

Tragevorrichtung zur Montage an Tragrohren

Tragevorrichtung für eine 5 Liter Flasche 113-010-05

Tragevorrichtung für eine 10 -11 Liter Flasche 113-010-10

(215 x 190mm) x 700mm Base (WxD) x Height
5 / 10 - 11 liter Size of Gas Cylinder

1 Number of Gas Cylinders
140mm Ø Gas Cylinder

38mm Ø Pole
appx. 4,3kg Weight

21kg Max. Payload
sheet steel Material 

powder coated, RAL 9010 Surface

carrying board for mounting on poles

carrying board for 5 liter cylinder

carrying board for 10 -11 liter cylinder

+ Zur sicheren Aufnahme von 5 oder 10 -11 
Liter Gasflaschen  

+ Fixierung der Gasflasche über geschlossenen
Boden und Prisma mit Sicherheitsgurt 

+ 2 Rückseitige Schellen ermöglichen die 
Montage an Tragrohren 

 + for a safe attachment of 5 or 10 -11 liter 
gas cylinders

+ gas cylinder is fixated through closed 
bottom and prism with safety belt

+ 2 rear clamps enable monunting on 
poles 

113-011

5 / 10 - 11 Liter Gasflaschengröße 
1 Anzahl Gasflaschen 

ca. 0,4kg Gewicht  
Stahlblech Material  

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche 

Gasflaschenhalter
gas cylinder holder 

5 / 10 - 11 liter Size of Gas Cylinder
1 Number of Gas Cylinders

appx. 0,4kg Weight
sheet steel Material  

powder coated, RAL 9010 Surface

+ Dient zum Schutz gegen Kippen

+ Fixierung der Gasflasche im Prisma mit 
Sicherheitsgurt

+ Wandmontage

+ tilt protection

+ fixation of gas cylinder in prism with  
a safety belt 

+ wall mounting
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  Tragevorrichtung zur Wandmontage113-009-ll

Grundfläche (BxT) x Höhe (215 x 190mm) x 700mm
Gasflaschengröße 5 / 10 - 11 Liter

Anzahl Gasflaschen 1
 Ø Gasflasche 140mm

Gewicht ca. 4,3kg
Max. Zuladung 21kg

Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

113-009-05 Tragevorrichtung für eine 5 Liter Flasche

113-009-10 Tragevorrichtung für eine 10 -11 Liter Flasche

Base (WxD) x Height (215 x 190mm) x 700mm
Size of Gas Cylinder 5 / 10 - 11 liters

Number of Gas Cylinders 1
Ø Gas Cylinder 140mm

Weight appx. 4,3kg
Max. Payload 21kg

Material sheet steel 
Surface powder coated, RAL 9010

carrying board for wall mounting

carrying board for 5 liter cylinder

carrying board for 10 -11 liter cylinder

+ Zur sicheren Aufnahme von 5 oder 10 -11 
Liter Gasflaschen  

+ Fixierung der Gasflasche über geschlossenen
Boden und Prisma mit Sicherheitsgurt 

+ 4 Bohrungen zur Wandmontage

 + for a safe attachment of 5 or 10 -11 liter 
gas cylinders

+ gas cylinder is fixated through closed 
bottom and prism with safety belt

+ 4 holes for wall mounting

Tragevorrichtung für eine 5 Liter Flasche

Tragevorrichtung für eine 10 -11 Liter Flasche

carrying board for 5 liter cylinder

carrying board for 10 -11 liter cylinder
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cap colour black

cap colour white

:

  Normschiene114-001-cc

+ nach DIN EN ISO 19054

+ Potentialausgleich am Wandhalter oder 
direkt an der Normschiene

+ Enden verschlossen

+ Einfache Montage durch Steckprinzip

+ inkl. Wandhalter und Endkappen

+ Kappenfarbe schwarz oder weiß

+ Kundenindividuelle Fertigung 
(keine Festmaße)

114-002-cc

45mm
ca. 0,17kg

Stahl / Aluminium
verchromt / eloxiert

Kunststoff 

Wandhalter für Normschiene

Tragevorrichtung für 2 Gasflaschen

standard wall rail wall holder for rail

45mm
appx. 0,17kg

steel / aluminum
chromed / anodised

plastic

+ acc. to DIN EN ISO 19054

+ potential equalisation at wall bracket or 
directly at rail

+ ends closed

+ easy mounting through cap - in principle

+ incl. wall bracket and cap

+ cap colour black / white

+ individual production (no fixed size)

Wandabstand 
Gewicht
Material 
Oberfläche
Material Abdeckkappe

Querschnitt
Länge

Wandabstand 
Mittenabstand Wandhalter

Randabstand der Wandhalter
Gewicht 

Max. Zuladung bis
Material 

Oberfläche

25 x 10 x 1,5mm
bis 6000mm
45mm
400mm
gemittelt
ca. 1,7kg / m
100kg/m
Edelstahl 
gebürstet

Cross-section
Length

Wall distance
Centre distance Wall Holder

Edge distance of Wall Holder
Weight

Max. Payload up to
Material
Surface

25 x 10 x 1,5mm
up to 6000mm 
45mm
400mm
averaged
appx. 1,7kg / m
100kg/m
stainless steel 
brushed

Wall distance
Weight
Material
Surface
Cover Cap Material

+ Potentialausgleich am Wandhalter möglich

+ Einfache Montage durch Steckprinzip

+ Kappenfarbe schwarz oder weiß

+ Wandhalter in Edelstahl auf Wunsch lieferbar

+ potential equalisation possible

+ easy mounting through plug-in-principle

+ cap colour black / white

+ wall holder made of stainless steel 
availabale on demand

114-003-cc

25 x 10 x 1,5mm
Kunststoff

Endstopfen für Normschiene
end cap for rail

25 x 10 x 1,5mm
plastic

Schienenquerschnitt
Material

Rail Cross-section
Material

+ Farbe schwarz oder weiß + colour black / white

114-001-sw Kappenfarbe schwarz

114-001-we Kappenfarbe weiß

Kappenfarbe schwarz 114-002-sw

Kappenfarbe weiß 114-002-we

Kappenfarbe schwarz 114-003-sw

Kappenfarbe weiß 114-003-we

cap colour black

cap colour white

cover cap black

cover cap white
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  Schienenverbinder114-004

Schienenquerschnitt
Zubehör
Material

+ Normschiene vorgebohrt

+ In Verbindung mit der Normschiene ist 
der Schienenverbinder bereits einseitig 
vormontiert

rail connector

25 x 10 x 1,5mm    
2  Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
Edelstahl

+ rail predrilled

+ in conjuncton with rail, rail connector 
already mounted one-sided

Rail Cross-section
Accessories

Material

25 x 10 x 1,5mm
2 screws included
stainless steel

  Kabelblende114-005

BxTxH
Wandabstand

Material

+ Abdeckung des Potentialausgleichskabels

+ Zweiteilig 

+ einfache Montage durch Clipsen

cable panel

63 x 15 x 45mm
45mm
Edelstahl

+ cover for potention equalisation cable

+ 2 pieces

+ easy assembly by clipping

WxDxH
Wall distance

Material

63 x 15 x 45mm
45mm
stainless steel
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114-006-ddd-cc

25 x 10 x 1,5mm
bis 6000mm
46 - 250mm

400mm
gemittelt

ca. 1,7-2,1kg/m
bis 100kg/m

schwarz (sw), weiß (we)
Edelstahl
gebürstet

Normschiene
standard wall rail

Querschnitt
Länge
Wandabstand (ddd)
Mittenabstand Wandhalter
Randabstand der Wandhalter
Gewicht
Max Zuladung
Farbe (cc)
Material
Oberfläche

+ Vermeidung von Schienenversatz in Verbin-
dung mit Versorgungskanälen oder Wand-
vorsprüngen

+ nach DIN EN ISO 19054

+ Potentialausgleich am Wandhalter oder 
direkt an der Normschiene

+ Enden verschlossen

+ Einfache Montage durch Steckprinzip

+ inkl. Wandhalter und Endkappen

+ Kappenfarbe schwarz oder weiß

+ Kundenindividuelle Fertigung 
    (keine Festmaße)

Kappenfarbe schwarz 114-006-ddd-sw

Kappenfarbe weiß 114-002-ddd-we

cover cap black

cover cap white

25 x 10 x 1,5mm
up to 6000mm

46 - 250mm
400mm

averaged
appx 1,7-2,1kg/m

up to 100kg/m
black (sw), white (we)

stainless steel
brushed

Cross section
Length
Wall distance (ddd)
Center distance wall holder
Edge Distance of wall holder
Weight
Max payload
Color (cc)
Material
Surface

+ avoidance of rail misalignment in 
connection with supply channels or 

    wall projections

+ acc to DIN EN 19054

+ potential equalisation at wall bracket or 
directly at rail

+ ends closed

+ easy mounting through cap– in principle

+ incl. Wall bracket and endcap

+ cap colour black or white
+ individual production
    (no fixed size)
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Der Abstand zwischen Wand und 
Normschiene ist frei konfigurierbar.
Bitte ersetzen Sie den Platzhalter 

         ddd = Abstand  
          
hinter der Basis-Bestellnummer durch 
die gewünschten Maße.

Beispiel für den Abstand von 120mm 
und der Farbe weiß: 114-006-120-we

  The distance between the wall and 
standard rail is freely configurable.
Please replace the placeholders  

ddd = distance

after the basic order number with the 
desired dimensions.

Example for the distance of 120mm 
and a white color: 114-006-120-we

Zum Thema Geräteschienen und Zubehör, besuchen Sie auch unsere Seite:
On the subject of device rails and accessories, please also visit our page:

www.Geräteschiene24.de



cap colour black

cap colour white

:

  Wandhalter für Normschiene114-007-ddd-cc

+ Vermeidung von Schienenversatz in Verbin-
dung mit Versorgungskanälen oder Wand-
vorsprüngen

+ Potentialausgleich am Wandhalter möglich

+ Einfache Montage durch Steckprinzip

+ Kappenfarbe schwarz oder weiß 

+ Wandhalter in Edelstahl auf Wunsch lieferbar

+ Kundenindividuelle Fertigung 
    (keine Festmaße)

wall holder for rail

+ avoidance of rail misalignment in connection 
with supply channels or wall projections

+ potential equalisation possible

+ easy mounting through plug-in-principle

+ cap colour black or white

+ wall holder made of stainless steel availabale 
on demand

+ individual production (no fixed size)

Wandabstand (ddd)
Gewicht
Material

Oberfläche
Abdeckkappe

46 - 250 mm
ca. 0,2-0,4kg
Stahl/ Edelstahl
verchromt / gebürstet
Kunststoff

Wall distance
Weight

Material
Surface

Cover Cap material

46 - 250mm
appx 0,2-0,4kg
steel / stainless steel
chromed / brushed
plastic

114-007-ddd-sw Kappenfarbe schwarz

114-007-ddd-we Kappenfarbe weiß
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IHR SCHNELLER DRAHT ZU UNS

YOUR FAST LINE TO US

RUFEN SIE UNS AN  GIVE US A CALL

NOTIZEN NOTES

WIR BERATEN SIE GERNE    WE ARE HAPPY TO ADVISE YOU 

+49- (0)5731-303 446
+49- (0)5731-303 447
info@buschmeier-medical.de

Der Abstand zwischen Wand und 
Normschiene ist frei konfigurierbar.
Bitte ersetzen Sie den Platzhalter 

         ddd = Abstand  
          
hinter der Basis-Bestellnummer durch 
die gewünschten Maße.

Beispiel für den Abstand von 120mm 
und der Farbe weiß: 114-007-120-we

  The distance between the wall and 
standard rail is freely configurable.
Please replace the placeholders  

ddd = distance

after the basic order number with the 
desired dimensions.

Example for the distance of 120mm 
and a white color: 114-007-120-we

Zum Thema Geräteschienen und Zubehör, besuchen Sie auch unsere Seite:
On the subject of device rails and accessories, please also visit our page:

www.Geräteschiene24.de
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Infusionsflaschen- &  Pumpenhalter 

infusion bottle- & pump-holder 



  Infusionsflaschenhalter115-001

Querschnitt Normschiene
Länge

Ø Aussenrohr
Ø Innenrohr

Schienenabstand
Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung Haken

Max Zuladung
Gewicht
Material 

Oberfläche

infusion bottle holder

25 x 10mm
1180 - 2030mm
25 x 1,5mm
18 x 1,5mm
38mm
4
2kg 
15kg
ca. 2,4kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Rail cross-section
Length

Ø Outer Pole
Ø Inner Pole
Rail distance

Number of Bottle Hooks
Max Payload Hook

Max. Payload
Weight

Material

25 x 10mm
1180 - 2030mm
25 x 1,5mm
18 x 1,5mm
38mm
4
2kg 
15kg
2,4kg
stainless steel / aluminum 

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 

Verletzungen (Einklemmen)
+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Stativklemmung aus Edelstahl
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ inkl. 1 Schienenklaue
+ Werkzeuglos montierbar
+ Nachrüstung eines Wandabstandhalters möglich
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054

+ infinitly height-adjustable
+ safety distance to avoid injuries (pinching)
+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375 
+ clamping system (stainless steel)
+ solid stainless steel pole with 1,5mm 

thickness
+ 1 rail clamp incl.
+ mountable without tools
+ retrofitting of wall spacer possible
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 

DIN EN ISO 19054

115-002-lll

25 x 10mm
680 x 690mm
100 / 300mm

405mm
6

2kg / Haken
ca. 1,8 / 2,2kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9002

Infusionsflaschenhalter
infusion bottle holder

25 x 10mm
680 x 690mm
100 / 300mm

405mm
6

2kg / hook
appx. 1,8 / 2,2kg

stainless steel / aluminum 
brushed / powder coated, RAL 9002

Querschnitt Normschiene
Abmessung (BxH)
Schienenabstand
Einhand-Höhenverstellung
Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung
Gewicht
Material
Oberfläche

Rail Cross-section
Dimension (WxD)
Rail distance
One-Hand Height adjustment 
Number of Bottle Hooks
Max. Payload
Weight
Material
Surface

+ Stufenlose Einhandhöhenverstellung

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 
Verletzungen (Einklemmen)

+ Sicherheitsflaschenhaken nach 
DIN ISO 15375

+ Befestigung an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ variable one-handed height-adjustable

+ safety distance to avoid injuries (pinching)

+ safety bottle hook acc. to 
DIN ISO 15375 

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

  Schienenabstand 110mm 115-002-100

Schienenabstand 310mm 115-002-300

rail distance 110mm

rail distance 310mm
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  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, variabel115-003-III

Länge
Querschnitt Normschiene

 Ø Tragohr
Schienenabstand 

Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung / Haken

Max. Zuladung
Gewicht
Material

Oberfläche

infusion bottle- and pump holder, variable

1000 - 1800mm
25 x 10mm
25mm
100 - 175mm
4 in Reihe
2kg
20kg
ca. 3 - 3,8kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Rail cross-section

Ø Pole 
Rail distance

Number of Bottle Hooks
Max. Payload / Hook

Max. Payload 
Weight

Material
Surface

1000 - 1800mm
25 x 10mm
25mm
100 - 175mm
4 in line 
2kg
20kg
appx. 3 - 3,8kg 
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Schienenabstand variabel einstellbar
+ Sicherheitsflaschenhaken nach 

DIN ISO 15375
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ inkl. 2 Schienenklauen, variabel
+ Befestigung an Normschienen 

25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar
+ Anwendung bei versetzten oder 
    parallelen Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ rail distance variably adjustable

+ bottle hook acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

 + 2 rail clamps, variable incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on staggered or parallel rails

115-003-100 Länge 1000mm

115-003-120 Länge 1200mm

115-003-140 Länge 1400mm

115-003-160 Länge 1600mm

115-003-180 Länge 1800mm

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

115-004-III

1000 - 1800mm
25 x 10mm

25mm
100 - 175mm

6 Stück in Reihe
2kg

20kg
 ca. 3,1- 3,9kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, variabel
infusion bottle- and pump holder, variable

1000 - 1800mm
25 x 10mm

25mm
100 - 175mm

6 in line
2kg

20kg
 appx. 3,1 - 3,9kg

stainless steel / aluminum
   brushed / powder coated, RAL 9010

Länge 
Querschnitt Normschiene
Ø  Tragrohr 
Schienenabstand 
Anzahl Flaschenhaken 
Max. Zuladung / Haken 
Max. Zuladung 
Gewicht
Material  
Oberfläche 

Length
Rail Cross-section
Ø Pole 
Rail distance
Number of Bottle Hooks
Max. Payload / Hook
Max. Payload 
Weight 
Material
Surface

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Schienenabstand variabel einstellbar
+ Sicherheitsflaschenhaken nach 

DIN ISO 15375
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ inkl. 2 Schienenklauen, variabel
+ Befestigung an Normschienen 

25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar
+ Anwendung bei versetzten oder 
    parallelen Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ rail distance variably adjustable

+ bottle hook acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ 2 rail clamps, variable incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on staggered or parallel rails

Länge  1000mm 115-004-100

Länge  1200mm 115-004-120

Länge  1400mm 115-004-140

Länge  1600mm 115-004-160

Länge  1800mm 115-004-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

infusion bottle- and pump holder, variable

stainless steel / aluminum
   brushed / powder coated, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Schienenabstand variabel einstellbar
+ Sicherheitsflaschenhaken nach 

DIN ISO 15375
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ inkl. 2 Schienenklauen, variabel
+ Befestigung an Normschienen 

25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar
+ Anwendung bei versetzten oder 
    parallelen Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ rail distance variably adjustable

+ bottle hook acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ 2 rail clamps, variable incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on staggered or parallel rails
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  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, versetzt115-005-III

Länge
Querschnitt Normschiene

Ø Tragrohr 
Schienenabstand fest 

Schienenabstand variabel
Anzahl Flaschenhaken 

Max. Zuladung / Haken 
Max. Zuladung 

Gewicht
Material  

Oberfläche 

infusion bottle- and pump holder, staggered

1000 - 1800mm
25 x 10mm
25mm
38mm
100 - 175mm
4 Stück in Reihe
2kg
30kg
ca. 2,6 - 3,4kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Rail Cross-section

Ø Pole 
Rail distance fix

Rail distance variable
Number of Bottle Hooks

Max. Payload / hook
Max. Payload 

Weight
Material
Surface

1000 - 1800mm
25 x 10mm
25mm
38mm
100 - 175mm
4 in line
2kg
30kg
appx. 2,6 - 3,4kg
stainless steel / aluminum 
brushed / powder coated, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Schienenabstand variabel einstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach 
DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ inkl. 1 Schienenklaue mit festem Abstand

+ inkl. 1 Schienenklaue mit variablem Abstand

+ Befestigung an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei versetzen Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ rail distance variably adjustable

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ 1 rail clamp, fixed distance incl.

+ 1 rail clamp, variable distance incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on staggered rails

115-005-100 Länge  1000mm

115-005-120 Länge  1200mm

115-005-140 Länge  1400mm

115-005-160 Länge  1600mm

115-005-180 Länge  1800mm

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

115-006-III

1000 - 1800mm
25 x 10mm

25mm
38mm

100 - 175mm
6 Stück in Reihe

2kg
30kg

  ca. 2,7 - 3,5kg
Edelstahl / Aluminium

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, versetzt
infusion bottle- and pump holder, staggered

1000 - 1800mm
25 x 10mm

25mm
38mm

100 - 175mm
6 in line

2kg
30kg

appx. 2,7 - 3,5kg
stainless steel / aluminum

brushed / powder coated, RAL 9010

Länge 
Querschnitt Normschiene
Ø Tragrohr 
Schienenabstand fest 
Schienenabstand variabel 
Anzahl Flaschenhaken 
Max. Zuladung / Haken 
Max. Zuladung 
Gewicht
Material  
Oberfläche 

Length
Rail Cross-section
Ø Pole 
Rail distance fixed
Rail distance variable
Number of Bottle Hooks
Max. Payload / hook
Max. Payload 
Weight
Material
Surface

Länge  1000mm 115-006-100

Länge  1200mm 115-006-120

Länge  1400mm 115-006-140

Länge  1600mm 115-006-160

Länge  1800mm 115-006-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

1000 - 1800mm
25 x 10mm

100 - 175mm
6 Stück in Reihe

  ca. 2,7 - 3,5kg
Edelstahl / Aluminium

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, versetzt
infusion bottle- and pump holder, staggered

1000 - 1800mm
25 x 10mm

100 - 175mm

appx. 2,7 - 3,5kg
stainless steel / aluminum

brushed / powder coated, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Schienenabstand variabel einstellbar
+ Sicherheitsflaschenhaken nach 

DIN ISO 15375
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke

+ inkl. 1 Schienenklaue mit festem Abstand
+ inkl. 1 Schienenklaue mit variablem Abstand
+ Befestigung an Normschienen 

25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054
+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei versetzen Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ rail distance variably adjustable

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ 1 rail clamp, fixed distance incl.

+ 1 rail clamp, variable distance incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on staggered rails
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  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, parallel115-007-III

Länge
Querschnitt Normschiene

Ø Tragrohr 
Schienenabstand 

Anzahl Flaschenhaken 
Max. Zuladung / Haken 

Max. Zuladung 
Gewicht
Material  

Oberfläche 

infusion bottle- and pump holder, parallel

1000 - 1800mm
25 x 10mm
25mm
38mm
4 Stück in Reihe
2kg
40kg
ca. 2,2 - 3kg 
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Rail Cross-section

Ø Pole 
Rail distance

Number of Bottle Hooks
Max. Payload / Hook

Max. Payload 
Weight

Material
Surface

1000 - 1800mm
25 x 10mm
25mm
38mm
4 in line
2kg
40kg
appx. 2,2 - 3kg
stainless steel / aluminum 
brushed / powder coated, RAL 9010

115-007-100 Länge  1000mm

115-007-120 Länge  1200mm

115-007-140 Länge  1400mm

115-007-160 Länge  1600mm

115-007-180 Länge  1800mm

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

115-008-III

1000 - 1800mm
25 x 10mm

25mm
38mm

6 Stück in Reihe
2kg

40kg
ca. 2,2 - 3kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, parallel
infusion bottle- and pump holder, parallel

1000 - 1800mm
25 x 10mm

25mm
38mm

6 in line
2kg

40kg
appx. 2,2 - 3,0kg

stainless steel / aluminum 
brushed / powder coated, RAL 9010

Länge 
Querschnitt Normschiene
Ø Tragrohr 
Schienenabstand 
Anzahl Flaschenhaken 
Max. Zuladung / Haken 
Max. Zuladung 
Gewicht
Material  
Oberfläche 

Length
Rail Cross-section
Ø Pole 
Rail distance
Number of Bottle Hooks
Max. Payload / Hook
Max. Payload 
Weight
Material
Surface

Länge  1000mm 115-008-100

Länge  1200mm 115-008-120

Länge  1400mm 115-008-140

Länge  1600mm 115-008-160

Länge  1800mm 115-008-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

1000 - 1800mm
25 x 10mm

6 Stück in Reihe

ca. 2,2 - 3kg
Edelstahl / Aluminium

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, parallel
infusion bottle- and pump holder, parallel

1000 - 1800mm
25 x 10mm

appx. 2,2 - 3,0kg
stainless steel / aluminum 

brushed / powder coated, RAL 9010

Länge  1000mm

Länge  1200mm

length 1000mm

+ infinitly height-adjustable

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ 2 rail clamps with fixed distance incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on parallel rails

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach 
DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ inkl. 2 Schienenklauen mit festem Abstand

+ Befestigung an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei parallel laufenden 
Normschienen

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach 
DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ inkl. 2 Schienenklauen mit festem Abstand

+ Befestigung an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei parallel laufenden 
Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ 2 rail clamps with fixed distance incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on parallel rails
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  Infusionsflaschenhalter115-009

Länge 
Querschnitt Normschiene

Schienenabstand 
Max. Zuladung / Haken 

Gewicht 
Material  

Oberfläche 

infusion bottle holder

400mm
25 x 10mm
14mm
2kg
ca. 0,6kg
Edelstahl / Messing
gebürstet / verchromt

Length
Rail Cross-section

Rail distance
Max. Payload / Hook

Weight 
Material
Surface

400mm
25 x 10mm
14mm
2kg
appx. 0,6kg
stainless steel / brass
brushed / chromed

+ inkl. Schienenklaue

+ Sicherheitsflaschenhaken nach 
DIN ISO 15375

+ Befestigung an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

+ Stufenlos Höhenverstellbar

+ incl. rail clamp

+ bottle hook acc. to DIN ISO 15375

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ infinitely variable height adjustment

:

1000 / 1500 / 2000 mm Länge 
300 / 500 mm Überstand 

25 x 10mm Querschnitt Normschiene
25mm Ø Tragrohr 
38mm Schienenabstand 

3 Anzahl Flaschenhaken 
2kg Max. Zuladung / Haken

20kg Max. Zuladung  
ca. 2,4kg Gewicht 

Edelstahl / Aluminium Material  
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche 

  

Länge 1000mm , Überstand 300mm 115-010-100-300

Länge 1500mm , Überstand 300mm 115-010-150-300

Länge 2000mm , Überstand 300mm 115-010-200-300

Länge 1000mm , Überstand 500mm 115-010-100-500

Länge 1500mm , Überstand 500mm 115-010-150-500

Länge 2000mm , Überstand 500mm 115-010-200-500

115-010-III-sssInfusionsflaschen- und Pumpenhalter, gebogen

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken 
nach DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr 
mit 1,5mm Wandstärke

+ Schienenklaue inkl.

+ Wandabstützung inkl.

+ Befestigung an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar
+ infinitly height-adjustable

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ rail clamp incl.

+ wall support incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

infusion bottle- and pump holder, bent

1000 / 1500 / 2000mm Length
300/500mm Supernatant

25 x 10mm Rail Cross-section
25mm Ø Pole
38mm Rail distance

3 Number of Bottle Hooks
2kg Max. Payload / Hook

20kg      Max. Payload
appx. 2,4kg Weight 

stainless steel / aluminum Material
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

length 1000mm , supernatant 300mm

length 1500mm , supernatant 300mm

length 2000mm , supernatant 300mm

length 1000mm , supernatant 500mm

length 1500mm , supernatant 500mm

length 2000mm , supernatant 500mm

Länge und Überstand des Tragrohres 
sind frei kombinierbar.
Die Platzhalter 

         sss = Überstand  
           lll = Länge
müssen hinter der Basis-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit der Länge 
von 1500mm und dem Überstand von 
500mm: 115-010-150-500

Length and supernantant of the pole 
can be freely combined. 
The placeholders   

sss = supernantant
lll = length

must be replaced by the desired 
dimensions after the basic order 
number. 

Example for the Product with a length 
of 1500mm and a supernantant of 
500mm:  115-010-150-500
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115-011-dd-lll

:

115-011-dd-040 Länge 400mm

115-011-dd-060 Länge 600mm

115-011-dd-080 Länge  800mm

115-011-dd-100 Länge  1000mm

115-011-dd-120 Länge  1200mm

115-011-dd-140 Länge  1400mm

115-011-dd-160 Länge  1600mm

115-011-dd-180 Länge  1800mm

115-011-18-lll Ø Rohr  18mm

115-011-25-lll Ø Rohr  25mm

115-011-38-lll Ø Rohr  38mm

Tragrohr

Länge 
Ø Tragohr 

Gewicht 
Material  

Oberfläche 

400 - 1800mm
18 / 25 / 38mm
ca. 0,4 - 2kg 
Edelstahl
gebürstet 

Length
Ø Pole 

Weight 
Material
Surface

400 - 1800mm
18 / 25 / 38mm
appx. 0,4 - 2kg
stainless steel
brushed 

+ Massives Edelstahlrohr mit 
1,5mm Wandstärke

+ Durchrutschsicherung

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ slipping-protection

length 400mm

length 600mm

length  800mm

length  1000mm

length  1200mm

length  1400mm

length  1600mm

length  1800mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

Länge und Ø des Tragrohres sind frei 
kombinierbar.
Die Platzhalter 

         dd = Ø Rohr  
           lll = Länge
müssen hinter der Basis-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem Ø 
38mm der Rohraufnahme und der 
Länge von 1400mm: 115-011-38-140

Length and Ø of the pole can be freely 
combined. 
The placeholders   

dd = Ø pole
lll = length

must be replaced by the desired 
dimensions after the basic order 
number. 

Example for the product with a pole 
carrier of Ø 38mm and an length of 
1400mm:  115-011-38-140

  

115-012-III

1000 - 1800mm
38mm

100mm
100kg

 ca. 3 - 4kg
Edelstahl
gebürstet 

Tragrohr zur Wandmontage
pole for wall mounting

1000 - 1800mm
38mm

100mm
100kg

 appx. 3 - 4kg
stainless steel

brushed

Länge 
Ø Tragrohr
Wandabstand 
Max. Zuladung
Gewicht 
Material  
Oberfläche 

Length
Ø Pole
Wall distance
Max. Payload
Weight 
Material
Surface

Länge  1000mm 115-012-100

Länge  1200mm 115-012-120

Länge  1400mm 115-012-140

Länge  1600mm 115-012-160

Länge  1800mm 115-012-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ Massive Halterungen an den Rohrenden

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur 
Befestigung erforderlich

+ Befestigung von Konsolen und 
weiterem Zubehör

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
thickness 

+ solid holders at pole ends

+ no additional rails necessary for mounting

+ mounting of  consoles and further 
accessories

pole
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  Tragrohr zur Wandmontage115-013-III

Länge 
Ø Tragohr 

Wandabstand 
Max. Zuladung

Gewicht 
Material  

Oberfläche 

pole for wall mounting

1000 - 1800mm
38mm
90mm
100kg
ca. 3,1 - 4,1 kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Ø Pole

Wall distance
Max. Payload

Weight 
Material
Surface

1000 - 1800mm
38mm
90mm
100kg
appx. 3,1 - 4,1 kg
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

115-013-100 Länge 1000mm

115-013-120 Länge 1200mm

115-013-140 Länge 1400mm

115-013-160 Länge 1600mm

115-013-180 Länge 1800mm

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ Stufenlos höhenverstellbares Tragrohr

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur 
Befestigung erforderlich

+ Befestigung von Konsolen und weiterem 
Zubehör

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
thickness 

+ infinitly height - adjustable pole

+ no additional rails for mounting necessary

+ mounting of  consoles and further accessories

115-014-III

25 x 10mm
1000 - 1800mm

100mm
38mm

80kg
 ca. 6,2 - 7,2 kg 

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Verschiebbares Tragrohr

25 x 10mm
1000 - 1800mm

100mm
38mm

80kg
appx. 6,2 - 7,2 kg

stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

Schienenquerschnitt 
Länge 
Abst. Schiene bis Rohrmitte
Ø Tragohr 
Max. Zuladung
Gewicht 
Material  
Oberfläche 

Rail Cross-section
Length
Distance Rail to Pole center
Ø Pole
Max. Payload
Weight 
Material
Surface

Länge  1000mm 115-014-100

Länge  1200mm 115-014-120

Länge  1400mm 115-014-140

Länge  1600mm 115-014-160

Länge  1800mm 115-014-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

+ Anwendung bei parallel laufenden 
Normschienen

+ 2 komplett montierte Laufwagen

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Stufenlos höheneinstellbares Tragrohr

+ Leichtläufig

+ Feststellbremse

+ Einfache Montage von vorne auf Normschiene

+ Normschienen nach DIN EN ISO 19054  

+  use on parallel rails

+  2 completely mounted carriages

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ infinitly height - adjustable pole

+  smooth running

+ fixing brake

+  easy front-mounting on rail

+  for rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

shiftable pole 
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  Verschiebbares Tragrohr, versetzt115-015-III

Schienenquerschnitt 
Länge 

Abst. Schiene – Rohrmitte
Ø Tragohr 

Max. Zuladung
Gewicht 
Material  

Oberfläche 

shiftable pole, staggered
25 x 10mm
1000 - 1800mm
100 / 185mm
38mm
80kg
ca. 6,2 - 7,2 kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Rail Cross-section
Length

Distance Rail toPole-center
Ø Pole

Max. Payload
Weight 

Material
Surface

25 x 10mm
1000 - 1800mm
100 / 185mm
38mm
80kg
appx. 6,2 - 7,2 kg
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

115-015-100 Länge  1000mm

115-015-120 Länge  1200mm

115-015-140 Länge  1400mm

115-015-160 Länge  1600mm

115-015-180 Länge  1800mm

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

+ Anwendung bei Kombinationen von 
Wandkanälen und versetzten Normschienen

+ 2 komplett montierte Laufwagen

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ Stufenlos höheneinstellbares Tragrohr

+ Leichtläufig

+ Feststellbremse

+ Einfache Montage von vorne auf 
Normschiene

+ Normschienen  nach DIN EN ISO 19054

+ use on combinations of wall channels and 
staggered rails

+ 2 completely mounted carriages

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ infinitly height - adjustable central pole

+ smooth running

+ fixing brake 

+ easy front-mounting on rail

+ for rails 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

brushed / powder coated, RAL 9010

+ Anwendung bei Kombinationen von 
Wandkanälen und versetzten Normschienen

+ 2 komplett montierte Laufwagen

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

+ Stufenlos höheneinstellbares Tragrohr

+ Einfache Montage von vorne auf 

+ Normschienen  nach DIN EN ISO 19054

+ use on combinations of wall channels and 

+ 2 completely mounted carriages

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ infinitly height - adjustable central pole

+ easy front-mounting on rail

+ for rails 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054
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115-016

400m
18mm
90mm

2
8kg
2kg

ca. 1,6kg
Edelstahl / Aluminium

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschenhalter

Tragevorrichtung für 2 Gasflaschen

Infusion bottle holder

400mm
18mm
90mm

2
8kg
2kg

appx. 1,6kg
stainless steel / aluminum
powder coated, RAL 9010

Länge
Ø Tragrohr
Wandabstand
Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung
Max. Zuladung / Haken
Gewicht
Material
Oberfläche

Length
Ø Pole
Wall distance
Number of Bottle Hooks
Max. payload
Max. payload / Hook
Weight
Material
Surface

+ Stufenlos schwenkbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach 
    DIN ISO 15375
+ Sicherheitsflaschenhaken 
    einzeln verstellbar
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
    Wandstärke

+ Befestigung an der Wand

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur 
    Befestigung erforderlich

+ infinitly swivelling

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ bottle hooks individually adjustable

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
    thickness

+ wall mounting

+ no additional rails for mounting 
    necessary
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  Tragrohr, schwenkbar115-017-III

Länge 
Ø Tragrohr

Wandabstand
Ausleger

Max. Zuladung
Gewicht
Material

Oberfläche

pole swivelling

1000 - 1800mm
38mm
290mm
200mm
40kg
ca. 4,6kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Ø Pole

Wall distance
Bracket

Max. payload
Weight

Material
Surface

1000-1800mm
38mm
290mm
200mm
40kg
appx. 4,6kg
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

115-017-100 Länge  1000mm

115-017-120 Länge  1200mm

115-017-140 Länge  1400mm

115-017-160 Länge  1600mm

115-017-180 Länge  1800mm

           

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

+ Stufenlos schwenkbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur Befestigung 
    erforderlich

+ Befestigung an der Wand

+ infinitly swivelling

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ no additional rails for mounting necessary

+ Wall mounting

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

brushed / powder coated, RAL 9010

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur Befestigung 

+ Befestigung an der Wand

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ no additional rails for mounting necessary
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115-018-III

1000 – 1800mm
38mm

290mm
200mm

4 Stück in Reihe
40kg

2kg
ca. 5,4kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter 

1000-1800mm
38mm

290mm
200mm
4 in line

40kg
2kg

appx. 5,4kg
stainless steel / aluminum

brushed / powder coated, RAL 9010

Länge
Ø Tragrohr
Wandabstand
Ausleger
Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung
Max. Zuladung / Haken
Gewicht
Material
Oberfläche

Length
Ø Pole
Wall distance
Bracket
Number of bottle hooks
Max. payload
Max. payload / Hook
Weight
Material
Surface

Länge  1000mm 115-018-100

Länge  1200mm 115-018-120

Länge  1400mm 115-018-140

Länge  1600mm 115-018-160

Länge  1800mm 115-018-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

+ Stufenlos schwenkbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur 
Befestigung erforderlich

+ Befestigung an der Wand

+ infinitly swiveling

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 
1,5mm thickness

+ no additional rails for mounting necessary

+ wall mounting

Infusion bottle- and pump holder
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  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter 115-019-III

Länge 
Ø Tragrohr

Wandabstand
Ausleger

Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung

Max. Zuladung / Haken
Gewicht
Material

Oberfläche

Infusion bottle- and pump holder

1000 - 1800mm
38mm
290mm
200mm
6 Stück in Reihe
40kg
2kg
ca. 5,6kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Ø Pole

Wall distance
Bracket

Number of bottle hooks
Max. payload

Max. payload / Hook
Weight

Material
Surface

1000-1800mm
38mm
290mm
200mm
6 in line
40kg
2kg
appx. 5,6kg
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

115-019-100 Länge  1000mm

115-019-120 Länge  1200mm

115-019-140 Länge  1400mm

115-019-160 Länge  1600mm

115-019-180 Länge  1800mm

           

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

+ Stufenlos schwenkbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur Befestigung 
    erforderlich

+ Befestigung an der Wand

+ infinitly swivelling

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ no additional rails for mounting necessary

+ wall mounting
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115-020-III

1000 – 1800mm
800mm

25 x 10mm
25mm
38mm

4
2kg

20kg
ca. 3,2kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter 

Länge
Überstand
Querschnitt Normschiene
Ø Tragrohr
Schienenabstand
Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung / Haken
Max. Zuladung
Gewicht
Material
Oberfläche

Länge  1000mm 115-020-100

Länge  1200mm 115-020-120

Länge  1400mm 115-020-140

Länge  1600mm 115-020-160

Länge  1800mm 115-020-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Sicherheitsflaschenhaken einzeln verstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ Schienenklauen inkl.
+ Wandabstützung inkl.
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

+ infinitly height adjustable
+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ bottle hooks individually adjustable

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ rail clamp incl.
+ wall support incl.
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

Infusion bottle- and pump holder
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1000-1800mm
800mm

25 x 10mm
25mm
38mm

4
2kg

20kg
appx. 3,2kg

stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

Length
Supernatant
Rail Cross-section
Ø Pole
Rail distance
Number of Bottle Hooks
Max. Payload / Hook
Max. Payload
Weight
Material
Surface

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter 
Infusion bottle- and pump holder

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

+ Stufenlos schwenkbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur Befestigung 

+ Befestigung an der Wand

+ infinitly swivelling

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ no additional rails for mounting necessary
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  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, parallel115-021-III

Länge 
Überstand

Querschnitt Normschiene
Ø Tragrohr

Schienenabstand
Anzahl Flaschenhaken

Max. Zuladung / Haken
Max. Zuladung

Gewicht
Material

Oberfläche

Infusion bottle- and pump holder, parallel

1000 - 1800mm
800mm
25 x 10mm
25mm
38mm
4
2kg
40kg
ca. 3,2kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Supernatant

Rail cross-section
Ø Pole

Rail distance 
Number of Bottle Hooks

Max. Payload / Hook
Max. Payload

Weight
Material
Surface

1000-1800mm
800mm
25 x 10mm
25mm
38mm
4
2kg
40kg
3,2kg
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

115-020-100 Länge  1000mm

115-020-120 Länge  1200mm

115-020-140 Länge  1400mm

115-020-160 Länge  1600mm

115-020-180 Länge  1800mm

           

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Sicherheitsflaschenhaken einzeln verstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ inkl. 2 Schienenklauen mit festem Abstand
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054
+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei parallel laufenden 
Normschienen

+ infinitly height-adjustable
+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ bottle hooks individually adjustable
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 2 rail clamps with fixed distance incl.
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. To DIN EN 

ISO 19054
+ mountable without tools

+ use on parallel rails

Infusion bottle- and pump holder, parallel

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Sicherheitsflaschenhaken einzeln verstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ inkl. 2 Schienenklauen mit festem Abstand
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

+ Anwendung bei parallel laufenden 

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ bottle hooks individually adjustable
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 2 rail clamps with fixed distance incl.
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. To DIN EN 
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115-022-III

1000 – 1800mm
800mm

25 x 10mm
25mm
38mm

100-175mm
4

2kg
30kg

ca. 3,7kg
Edelstahl / Aluminium

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Infusionsflaschen- und Pumpenhalter , versetzt 

1000-1800mm
800mm

25 x 10mm
25mm
38mm

100 - 175mm
4

2kg
30kg

appx. 3,2kg
stainless steel / aluminum

Länge
Überstand
Querschnitt Normschiene
Ø Tragrohr
Schienenabstand, fest
Schienenabstand, variabel
Anzahl Flaschenhaken
Max. Zuladung / Haken
Max. Zuladung
Gewicht
Material
Oberfläche

Length
Supernatant
Rail Cross-section
Ø Pole
Rail distance
Rail distance, variable
Number of Bottle Hooks
Max. Payload / Hook
Max. Payload
Weight
Material

Länge  1000mm 115-022-100

Länge  1200mm 115-022-120

Länge  1400mm 115-022-140

Länge  1600mm 115-022-160

Länge  1800mm 115-022-180

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Sicherheitsflaschenhaken einzeln verstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ inkl. 1 Schienenklaue mit festem Abstand

+ inkl. 1 Schienenklaue mit variablem Abstand
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei versetzten Normschienen

+ infinitly height-adjustable

+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ bottle hooks individually adjustable

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 1 rail clamp fixed distance incl.

+ 1 rail clamp variable distance incl.

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ use on staggered rails

Infusion bottle- and pump holder , staggered
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  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, variabel115-023-III

Länge 
Überstand

Querschnitt Normschiene
Ø Tragrohr

Schienenabstand
Anzahl Flaschenhaken

Max. Zuladung / Haken
Max. Zuladung

Gewicht
Material

Oberfläche

Infusion bottle- and pump holder , variable
1000 - 1800mm
800mm
25 x 10mm
25mm
100-175mm
4
2kg
20kg
ca. 4,2kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Length
Supernatant

Rail cross-section
Ø Pole

Rail distance 
Number of Bottle Hooks

Max. Payload / Hook
Max. Payload

Weight
Material
Surface

1000-1800mm
800mm
25 x 10mm
25mm
100-175mm
4
2kg
20kg
4,2kg
stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

115-023-100 Länge  1000mm

115-023-120 Länge  1200mm

115-023-140 Länge  1400mm

115-023-160 Länge  1600mm

115-023-180 Länge  1800mm

           

length 1000mm

length 1200mm

length 1400mm

length 1600mm

length 1800mm

:

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Schienenabstand variabel einstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Sicherheitsflaschenhaken einzeln verstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ inkl. 2 Schienenklauen, variabel
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054
+ Werkzeuglos montierbar

+ Anwendung bei versetzten und parallelen 
Normschienen

+ infinitly height-adjustable
+ rail distance variably adjustable
+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ bottle hooks individually adjustable
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 2 rail clamps with variable distance incl.
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. To DIN EN 

ISO 19054
+ mountable without tools

+ use on staggered and parallel rails

Infusion bottle- and pump holder , variable

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Schienenabstand variabel einstellbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Sicherheitsflaschenhaken einzeln verstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ inkl. 2 Schienenklauen, variabel
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

+ Anwendung bei versetzten und parallelen 

+ rail distance variably adjustable
+ bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ bottle hooks individually adjustable
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 2 rail clamps with variable distance incl.
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. To DIN EN 

+ use on staggered and parallel rails
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  Ablage116-001-dd

Ø Tragrohr 25 / 38mm
BxT 330 x 220mm

Max. Zuladung 10kg 
Gewicht ca. 1,3kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Trägerplatte mit Aufkantung 90°

+ Eckenschutz

+ Werkzeuglos montierbar

116-003

6 Anz. Flaschenhaken
600mm Breite

2kg / Haken Max. Zuladung
ca. 0,5kg Gewicht
Edelstahl Material

Hakenwelle, 6-fach

  Flaschenkreuz, horizontal116-002-ll

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Gewindezapfen M10

116-004

4 Anz. Flaschenhaken
450mm Breite

2kg / Haken Max. Zuladung
ca. 0,4kg Gewicht
Edelstahl Material 

Hakenwelle, 4-fach

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Gewindezapfen M10

116-001-25  Ø Tragrohr 25mm

116-001-38  Ø Tragrohr 38mm

Anz. Flaschenhaken 4
Auslage 130mm

Max. Zuladung 2kg / Haken
Hakenlänge 80/125mm

Gewicht ca. 0,2kg
Material Edelstahl

Ø Pole 25mm / 38mm
WxD 330 x 220mm

Max. Payload 10kg 
Weight appx. 1,3kg

Material stainless steel / aluminum
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ plate with upstand 90°

+ additional corner reinforcement

+ mountable without tools

Number of Bottle Hooks 4
Offset 130mm

Max. Payload 2kg / Hook
Hook length 80/125mm

Weight appx. 0,2kg
Material stainless steel

shelf

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ threaded pin M10

bottle holder, horizontal

6 Number of Bottle Hooks
600mm Width

2kg / Hook Max. Payload
appx. 0,5kg Weight

stainless steel Material

4 Number of Bottle Hooks
450mm Width

2kg / Hook Max. Payload
appx.0,4kg Weight

stainless steel Material

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ threaded pin M10

6 x hook rod

4 x hook rod

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Gewindezapfen M10

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ threaded pin M10
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116-002-80  Hakenlänge 80mm

116-002-125  Hakenlänge 125mm

hook length 80mm

hook length 125mm

:
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Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

:

:

  Sicherheitsflaschenhaken116-005-II

Länge 80 / 125mm
Max. Zuladung 2kg   

Gewicht ca. 0,03 kg
Material Edelstahl

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Gewinde M6

116-007

4 Anz. Flaschenhaken
120mm Auslage

6kg / Haken Max. Zuladung
ca. 0,65kg Gewicht
Edelstahl Material 

Flaschenkreuz, vertikal

  Flaschenkreuz für Tragrohr116-006-dd

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Werkzeuglos montierbar

116-008-dd

1 Anz. Flaschenhaken
18 / 25 / 38mm Ø   Tragrohr

135mm Ausladung
2kg Max. Zuladung

ca. 0,15kg Gewicht
Edelstahl Material 

Sicherheitsflaschenhaken für Tragrohr

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Werkzeuglos montierbar

116-005-80 Länge 80mm 

116-005-125 Länge 125mm

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375

+ Befestigungsschraube M10

 Ø Tragrohr 18mm 116-008-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-008-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-008-38

Anz. Flaschenhaken 4 
Ø  Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Ausladung 135mm

Max. Zuladung 2kg / Haken  
Gewicht ca. 0,25kg
Material Edelstahl

116-006-18  Ø Tragrohr 18mm

116-006-25  Ø Tragrohr 25mm

116-006-38  Ø Tragrohr 38mm

Length 80 / 125mm
Max. Payload 2kg 

Weight appx. 0,03 kg
Material stainless steel

Number of Bottle Hooks 4
Ø Pole 18 / 25 / 38mm

Display 135mm
Max. Payload 2kg / Hook

Weight appx. 0,25kg
Material stainless steel

safety bottle hook

bottle holder for pole

length 80mm

length 125mm

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ connecting thread M6

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ mountable without tools

4 Number of Bottle Hooks
120mm Offset

6kg / Hook Max. Payload
appx. 0,65kg Weight

stainless steel Material 

1 Number of Bottle Hooks
18 / 25 / 38mm Ø Pole

135mm Offset
2kg Max. Payload

appx. 0,15kg Weight
stainless steel Material 

bottle holder, vertical

safety bottle hook for pole

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375

+ mountable without tools

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ mounting Screw M10
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Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

:

:

  Abtropfglashalter für Tragrohr116-009-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Ø Abtropfglas 50mm

Gewicht ca. 0,15kg
Max. Zuladung 2kg

Material Edelstahl

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Werkzeuglos montierbar

116-011-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
75 x 75mm / 100 x 100mm Lochabstand

12kg Max. Zuladung
ca. 0,45kg Gewicht

Feinblech / Aluminium Material 
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Halteplatte für Tragrohr

  Klemmring für Tragrohr116-010-dd

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Durchrutschsicherung

116-012-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
25 x 10 x 1,5mm Querschnitt

190mm Ausladung
150mm Schienenlänge

15kg Max. Zuladung
ca. 0,35kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material 
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Normschienenausleger für Tragrohr

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Normschiene nach DIN EN ISO 19054

+ Werkzeuglos montierbar

116-009-18 Ø Tragrohr 18mm

116-009-25 Ø Tragrohr 25mm

116-009-38 Ø Tragrohr 38mm

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Universell einsetzbar mit Lochabstand
    75x75mm und 100x100mm

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten

 Ø Tragrohr 18mm 116-012-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-012-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-012-38

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Höhe 15mm

Gewicht ca. 0,05kg
Max. Zuladung 100kg

Material Edelstahl

116-010-18 Ø Tragrohr 18mm

116-010-25 Ø Tragrohr 25mm

116-010-38 Ø Tragrohr 38mm

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Ø drop jar 50mm

Weight appx. 0,15kg
Max. Payload 2kg

Material stainless steel

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Height 15mm
Weight appx. 0,05kg

Max. Payload 100kg
Material stainless steel

drop jar holder for pole

clamping ring for pole

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ mountable without tools

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ sliding prevention

18 / 25 / 38mm Ø Pole
75 x 75mm / 100 x 100mm Hole distance

12kg Max. Payload
appx. 0,45kg Weight

sheet steel / aluminum Material
power coated RAL 9010 Surface

18 / 25 / 38mm Ø Pole
25 x 10 x 1,5mm Cross-section

190mm Offest
150mm Rail length

15kg Max. Payload
appx. 0,35kg Weight

stainless steel / aluminum Material 
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

holding plate for pole

standard rail arm for pole

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ standard rail acc. to DIN EN ISO 19054

+ mountable without tools

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ universally adjustable with hole distance 
   75x75mm and 100x100mm

+ divided clamp for simple retrofitting

 Ø Tragrohr 18mm 116-011-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-011-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-011-38

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm
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  Hakenwelle für Tragrohr116-013-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Flaschenhaken 3

Auslage 350mm
Max. Zuladung 2kg / Haken

Gewicht ca. 0,45kg
Material Edelstahl / Aluminium 

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Sicherheitsflaschenhaken DIN ISO 15375

+ Werkzeuglos montierbar

116-015-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
4 Anz. Flaschenhaken

425mm Auslage
2kg / Haken Max. Zuladung

ca. 0,5kg Gewicht 
Edelstahl / Aluminium Material 

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Hakenwelle für Tragrohr

116-016-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
4 Anz. Flaschenhaken

450mm Breite
80mm Auslage

2kg / Haken Max. Zuladung
ca. 0,8kg Gewicht 

Edelstahl / Aluminium Material
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Hakenwelle für Tragrohr

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Sicherheitsflaschenhaken DIN ISO 15375
+ Werkzeuglos montierbar

116-013-18 Ø Tragrohr 18mm

116-013-25 Ø Tragrohr 25mm

116-013-38 Ø Tragrohr 38mm

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Sicherheitsflaschenhaken DIN ISO 15375

+ Werkzeuglos montierbar

 Ø Tragrohr 18mm 116-016-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-016-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-016-38

 Ø Tragrohr 18mm 116-015-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-015-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-015-38

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of Bottle-Hooks 3

Offset 350mm
Max. Payload 2kg / Hook

Weight appx. 0,45kg
Material stainless steel / aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

hook rod for pole

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ safety bottle hook DIN ISO 15375

+ mountable without tools

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

:

  Hakenwelle für Tragrohr116-014-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Flaschenhaken 3

Auslage 300mm
Max. Zuladung 2kg / Haken

Gewicht ca. 0,45kg
Material Edelstahl / Aluminium 

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Sicherheitsflaschenhaken DIN ISO 15375
+ Werkzeuglos montierbar

116-014-18 Ø Tragrohr 18mm

116-014-25 Ø Tragrohr 25mm

116-014-38 Ø Tragrohr 38mm

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of Bottle-Hooks 3

Offset 300mm
Max. Payload 2kg / Hook

Weight appx. 0,45kg
Material stainless steel / aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

hook rod for pole

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375
+ mountable without tools

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

18 / 25 / 38mm Ø Pole
4 Number of Bottle-Hooks

425mm Offset
2kg / hook Max. Payload

appx. 0,5kg Weight
stainless steel / aluminum Material 
powder coated, RAL 9010 Surface

18 / 25 / 38mm Ø Pole
4 Number of Bottle-Hooks

450mm Width
80mm Offset

2kg / hook Max. Payload
appx. 0,8kg Weight

stainless steel / aluminum Material
powder coated, RAL 9010 Surface

hook rod for pole

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375
+ mountable without tools

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ safety bottle hook DIN ISO 15375

+ mountable without tools

hook rod for pole

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm
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  Hakenwelle für Tragrohr116-017-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Flaschenhaken 6

Breite 600mm
Auslage 80mm

Max. Zuladung 2kg / Haken
Gewicht ca. 0,9kg
Material Edelstahl / Aluminium 

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Sicherheitsflaschenhaken DIN ISO 15375
+ Werkzeuglos montierbar

116-019-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
6 Anz. Flaschenhaken

600mm Breite
2kg / Haken Max. Zuladung

ca. 0,8kg Gewicht 
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Hakenwelle, 6-fach

116-020-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
2 Anz. Flaschenhaken

180mm Breite
2kg / Haken Max. Zuladung

ca. 0,3kg Gewicht
Edelstahl / Aluminium Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Drainagehalter

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Sicherheitsflaschenhaken DIN ISO 15375
+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Aufnahmebohrung mit Klemmschraube
+ Stirnseitige Montage auf Tragrohr
+ Kein zusätzlicher Gewindestopfen notwendig

 Ø Tragrohr 18mm 116-020-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-020-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-020-38

 Ø Tragrohr 18mm 116-019-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-019-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-019-38

:

  Hakenwelle, 4-fach116-018-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Flaschenhaken 4

Breite 450mm
Max. Zuladung 2kg / Haken

Gewicht ca. 0,6kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Aufnahmebohrung mit Klemmschraube
+ Stirnseitige Montage auf Tragrohr
+ Kein zusätzlicher Gewindestopfen notwendig

116-018-18 Ø Tragrohr 18mm

116-018-25 Ø Tragrohr 25mm

116-018-38 Ø Tragrohr 38mm

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of Bottle-Hooks 6

Width 600mm
Offset 80mm

Max. Payload 2kg / Hook
Weight appx. 0,9kg

Material stainless steel / aluminum 
Surface powder coated, RAL 9010

hook rod for pole

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ safety bottle hook  acc. to DIN ISO 15375
+ mountable without tools

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of  Bottle-Hooks 4

Width 450mm
Max. Payload 2kg / Hook

Weight appx. 0,6kg
Material stainless steel
Surface brushed

4 x hook rod

+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375
+ hole with clamp screw
+ front-mounting on Pole
+ no additionally screw cap neccesary

116-017-18 Ø Tragrohr 18mm

116-017-25 Ø Tragrohr 25mm

116-017-38 Ø Tragrohr 38mm

18 / 25 / 38mm Ø Pole
6 Number of Bottle-Hooks

600mm Width
2kg / Hook Max. Payload

appx. 0,8kg Weight
stainless steel Material

brushed Surface

18 / 25 / 38mm Ø Pole
2 Number of Bottle-Hooks

180mm Width
2kg / Hook Max. Payload

appx. 0,3kg Weight
stainless steel / aluminum Material
powder coated, RAL 9010 Surface

6 x hook rod

+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375
+ hole with clamp screw
+ front-mounting on Pole
+ no additionally screw cap neccesary

drainage holder

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ safety bottle hook DIN ISO 15375
+ divided clamp for easy retrofitting

18 / 25 / 38mm

600mm
2kg / Haken

ca. 0,8kg
Edelstahl
gebürstet

 Ø Tragrohr 18mm

18 / 25 / 38mm

600mm
2kg / Hook

appx. 0,8kg
stainless steel

brushed

 Ø pole 18mm

Edelstahl / Aluminium
pulverbeschichtet, RAL 9010

stainless steel / aluminum
powder coated, RAL 9010

18 / 25 / 38mm

450mm
2kg / Haken
ca. 0,6kg
Edelstahl
gebürstet

Ø Tragrohr 18mm

18 / 25 / 38mm

450mm
2kg / Hook
appx. 0,6kg
stainless steel
brushed

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm
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  Ausleger 25/25116-021-aaa

Ø Tragrohre 25mm
Mittenabstand Tragrohre 100 / 200 / 300mm
Max. Zuladung (Einzeln) 25kg

Max. Zuladung (Paarweise) 50kg
Gewicht ca. 0,7kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Werkzeuglos montierbar

:

116-023-aaa

25 + 38mm Ø Tragrohre
100 / 200 / 300mm Mittenabstand Tragrohre

25kg Max. Zuladung (Einzeln)
50kg Max. Zuladung (Paarweise)

ca. 0,8kg Gewicht
Aluminium Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Ausleger 25/38

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Werkzeuglos montierbar

  Ausleger 38/38116-022-aaa

Ø Tragrohre 38mm
Mittenabstand Tragrohre 100 / 200 / 300mm
Max. Zuladung (Einzeln) 25kg

Max. Zuladung (Paarweise) 50kg
Gewicht ca. 0,8kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Werkzeuglos montierbar

bracket  25/25

Ø Poles 25mm
Center distance Poles 100 / 200 / 300mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (pair) 50kg
Weight appx. 0,7kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ mountable without tools

bracket 25/38

25 + 38mm Ø Poles
100 / 200 / 300mm Center distance Poles

25kg Max. Payload (single)
50kg Max. Payload (pair)

appx. 0,8kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ mountable without tools

bracket 38/38

Ø Poles 38mm
Center distance Poles 100 / 200 / 300mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (pair) 50kg
Weight appx. 0,8kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ mountable without tools

25 + 38mm
100 / 200 / 300mm

25kg
50kg

ca. 0,8kg
Aluminium

pulverbeschichtet, RAL 9010

bracket 25/38

25 + 38mm
100 / 200 / 300mm

pulverbeschichtet, RAL 9010

Aluminium
pulverbeschichtet, RAL 9010

38mm
100 / 200 / 300mm

appx. 0,8kg
aluminum
powder coated, RAL 9010

116-021-100 Mittenabstand Tragrohre 100mm

116-021-200 Mittenabstand Tragrohre 200mm

116-021-300 Mittenabstand Tragrohre 300mm

center distance poles 100mm

center distance poles 200mm

center distance poles 300mm

:

116-022-100 Mittenabstand Tragrohre 100mm

116-022-200 Mittenabstand Tragrohre 200mm

116-022-300 Mittenabstand Tragrohre 300mm

center distance poles 100mm

center distance poles 200mm

center distance poles 300mm

Mittenabstand Tragrohre 100mm 116-023-100

Mittenabstand Tragrohre 200mm 116-023-200

Mittenabstand Tragrohre 300mm 116-023-300

center distance poles 100mm

center distance poles 200mm

center distance poles 300mm
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  Knickausleger 25/25116-024

Ø Tragrohre 25mm
Mittenabstand Tragrohre 360mm

Position Gelenk Mittig
Max. Zuladung (Einzeln) 20kg

Max. Zuladung (Paarweise) 40kg
Gewicht ca. 1,6kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Zusatzgelenk

+ Werkzeuglos montierbar

  Knickausleger 38/38116-025

Ø Tragrohre 38mm
Mittenabstand Tragrohre 360mm

Position Gelenk Mittig
Max. Zuladung (Einzeln) 20kg

Max. Zuladung (Paarweise) 40kg
Gewicht ca. 1,6kg
Material Aluminium

Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Zusatzgelenk

+ Werkzeuglos montierbar

articulated bracket 25/25

Ø Poles 25mm
Center distance Poles 360mm

Joint position centred
Max. Payload (single) 20kg

Max. Payload (pairs) 40kg
Weight appx. 1,6kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ additional joint

+ mountable without tools

articulated bracket 38/38

Ø  Poles 38mm
Centre distance Poles 360mm

Joint position centred
Max. Payload (single) 20kg

Max. Payload (pairs)pairs) 40kg
Weight appx. 1,6kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ additional joint 

+ mountable without tools

116-026

25 + 38mm  Ø Tragrohre
360mm Mittenabstand Tragrohre

Mittig Position Gelenk
20kg Max. Zuladung (Einzeln)
40kg Max. Zuladung (Paarweise)

ca. 1,6kg Gewicht
Aluminium Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Knickausleger 25/38

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Zusatzgelenk

+ Werkzeuglos montierbar

articulated bracket 25/38

25 + 38mm Ø Poles
360mm Center distance Poles
centred Joint position

20kg Max. Payload (single)
40kg Max. Payload (pair)

appx. 1,6kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ additional joint 

+ mountable without tools

pulverbeschichtet, RAL 9010

powder coated, RAL 9010

pulverbeschichtet, RAL 9010

25 + 38mm
360mm

Mittig
20kg
40kg

ca. 1,6kg
Aluminium

pulverbeschichtet, RAL 9010

25 + 38mm
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116-029

25 + 38mm Ø Tragrohre
130mm Mittenabstand Tragrohre

25kg Max. Zuladung (Einzeln)
50kg Max. Zuladung (Paarweise)

ca. 0,9kg Gewicht
Aluminium Material 

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche
   

Ausleger, geteilt 25/38

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Geteilt zum Nachrüsten

+ Werkzeuglos montierbar

  Ausleger geteilt 38/38116-028

Ø Tragrohre 38mm
Mittenabstand Tragrohre 130mm
Max. Zuladung (Einzeln) 25kg

Max. Zuladung (Paarweise) 50kg
Gewicht ca. 0,9kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Geteilt zum Nachrüsten

+ Werkzeuglos montierbar

divided bracket 25/38

25 + 38mm Ø Poles
130mm Center distance Poles

25kg Max. Payload (single)
50kg Max. Payload (in pairs)

appx. 0,9kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ divided for retrofitting

+ mountable without tools

divided bracket 38/38

Ø Poles 38mm
Center distance  Poles 130mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (pair) 50kg
Weight appx. 0,9kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ divided for retrofitting

+ mountable without tools

  Ausleger geteilt 25/25116-027

Ø Tragrohre 25mm
Mittenabstand Tragrohre 130mm
Max. Zuladung (Einzeln) 25kg

Max. Zuladung (Paarweise) 50kg
Gewicht ca. 0,9kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Geteilt zum Nachrüsten

+ Werkzeuglos montierbar

divided bracket 25/25

Ø Poles 25mm
Center distance Poles 130mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (pair) 50kg
Weight appx. 0,9kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ divided for retrofitting

+ mountable without tools

Gewicht ca. 0,9kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

Ø Poles 25mm
Center distance Poles 130mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (pair) 50kg
Weight appx. 0,9kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

Aluminium
pulverbeschichtet, RAL 9010

25 + 38mm

Gewicht ca. 0,9kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

Ø Poles 38mm
Center distance  Poles 130mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (pair) 50kg
Weight appx. 0,9kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010
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116-030-dd-lll

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Normschienen 1 

Querschnitt 25 x 10 x 1,5mm
Länge 200 / 300 / 400mm

Max. Zuladung 10kg
Gewicht ca. 0,4kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

:

: 

112-002Normschiene, doppelt, für Tragrohr

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
2 Anz. Normschienen

25 x 10 x 1,5mm Querschnitt
200 / 300 / 400mm Länge

10kg / Schiene Max. Zuladung
ca. 0,75kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

116-030-dd-200 Normschienenlänge 200mm

116-030-dd-300 Normschienenlänge 300mm

116-030-dd-400 Normschienenlänge 400mm

116-030-18-lll Ø Tragrohr 18mm

116-030-25-lll Ø Tragrohr 25mm

116-030-38-lll Ø Tragrohr 38mm

Normschienenlänge 200mm 116-031-dd-200

Normschienenlänge 300mm 116-031-dd-300

Normschienenlänge 400mm 116-031-dd-400

Ø Tragrohr 18mm 116-031-18-lll

Ø Tragrohr 25mm 116-031-25-lll

Ø Tragrohr 38mm 116-031-38-lll

116-031-dd-III
rail for single pole

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of Rails 1

Cross-section 25 x 10 x 1,5mm
Length 200 / 300 / 400mm

Max. Payload 10kg
Weight appx. 0,4kg

Material stainless steel / aluminum
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

+ divided clamp for easy retrofitting

rail length 200mm

rail length 300mm 

rail length 400mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

  

Länge und Ø der Rohraufnahme sind 
frei kombinierbar.

DIe Platzhalter 

         dd = Ø Rohr 
           lll = Länge

müssen hinter der Grund-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem Ø 
25mm und der Länge von 300mm:  
116-030-25-300

Length and Ø of the pole carrier can be 
freely combined. 
The placeholders   

dd = Ø pole
lll = length

must be replaced by the desired dimensi-
ons after the basic order number. 

Example for the product with a pole Ø of 
25mm and an length of 300mm:  
116-030-25-300

double-rail for single pole

18 / 25 / 38mm Ø Pole
2 Number of Rails

25 x 10 x 1,5mm Cross-section
200 / 300 / 400mm Length

10kg / Rail Max. Payload
appx. 0,75kg Weight 

stainless steel / aluminum Material
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

+ divided clamp for easy retrofitting

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

rail length 200mm

rail length 300mm

rail length 400mm

Länge und Ø der Rohraufnahme sind 
frei kombinierbar.

DIe Platzhalter 

         dd = Ø Rohr 
           lll = Länge

müssen hinter der Grund-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem Ø 
38mm und der Länge von 400mm:  
116-031-38-400

Length and Ø of the pole carrier can be 
freely combined. 
The placeholders  

dd = Ø pole 
lll = length

must be replaced by the desired dimensi-
ons after the basic order number. 

Example for the product with a pole Ø of 
38mm and an length of 400mm:  
116-031-38-400

18 / 25 / 38mm

25 x 10 x 1,5mm
200 / 300 / 400mm

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

18 / 25 / 38mm

25 x 10 x 1,5mm
200 / 300 / 400mm

appx. 0,4kg

 Normschiene, einfach, für Tragrohr

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010
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Einseitige Normschiene, einfach,  für  Tragrohr116-032-dd-III

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Normschienen 1 

Querschnitt 25 x 10 x 1,5mm
Länge 200 / 300 / 400mm

Max. Zuladung 10kg 
Gewicht  ca. 0,4kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

:

: 

112-002Einseitige Normschiene, doppelt, für Tragrohr

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
2 Anz. Normschienen

25 x 10 x 1,5mm Querschnitt
200 / 300 / 400mm Länge

10kg / Schiene Max. Zuladung
ca. 0,75kg Gewicht  

Edelstahl / Aluminium Material
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

116-032-dd-200 Normschienenlänge 200mm   

116-032-dd-300 Normschienenlänge 300mm

116-032-dd-400 Normschienenlänge 400mm

116-032-18-lll Ø Tragrohr 18mm

116-032-25-lll Ø Tragrohr 25mm

116-032-38-lll Ø Tragrohr 38mm

Normschienenlänge 200mm 116-033-dd-200

Normschienenlänge 300mm 116-033-dd-300

Normschienenlänge 400mm 116-033-dd-400

Ø Tragrohr 18mm 116-033-18-lll

Ø Tragrohr 25mm 116-033-25-lll

Ø Tragrohr 38mm 116-033-38-lll

116-033-dd-III
one – sided rail, simple, for single pole

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of Rails 1

Cross-section 25 x 10 x 1,5mm
Length 200 / 300 / 400mm

Max. Payload 10kg 
Weight appx. 0,4kg

Material stainless steel / aluminum
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

rail length 200mm

rail length 300mm 

rail length 400mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

Länge und Ø der Rohraufnahme sind 
frei kombinierbar.

DIe Platzhalter 

         dd = Ø Rohr 
           lll = Länge 

müssen hinter der Grund-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem Ø 
25mm und der Länge von 300mm:  
116-032-25-300

Length and Ø of the pole carrier can be 
freely combined. 
The placeholders   

dd = Ø pole 
lll = length

must be replaced by the desired dimensi-
ons after the basic order number. 

Example for the product with a pole Ø of 
25 and an length of 300mm:  
116-032-25-300

one – sided double-rail for single pole

18 / 25 / 38mm Ø Pole
2 Number of Rails

25 x 10 x 1,5mm Cross-section
200 / 300 / 400mm Length

10kg / Rail Max. Payload
ca. 0,75kg Weight 

stainless steel / aluminum Material 
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

rail length 200mm

rail length 300mm

rail length 400mm

Länge und Ø der Rohraufnahme sind 
frei kombinierbar.

DIe Platzhalter 

         dd = Ø Rohr 
           lll = Länge

müssen hinter der Grund-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem Ø 
38mm und der Länge von 400mm:  
116-033-38-400

Length and Ø of the pole carrier can be 
freely combined. 
The placeholders   

dd = Ø pole 
lll = length

must be replaced by the desired dimensi-
ons after the basic order number. 

Example for the product with a pole Ø of 
38mm and an length of 400mm:  
116-033-38-400

18 / 25 / 38mm

25 x 10 x 1,5mm
200 / 300 / 400mm

10kg / Schiene
ca. 0,75kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

18 / 25 / 38mm

25 x 10 x 1,5mm
200 / 300 / 400mm

10kg / Rail
ca. 0,75kg

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

+ divided clamp for easy retrofitting

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

+ divided clamp for easy retrofitting
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Normschiene, einfach, für 2 Tragrohre116-034-dd-III

Ø Tragrohre 18 / 25 / 38mm
Anz. Normschienen 1

Querschnitt 25 x 10 x 1,5mm
Mittenabstand Tragrohre 400 / 450 / 500 / 650 / 690mm

Max. Zuladung 20kg 
Gewicht ca. 0,7kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

:

: 

112-002Normschiene, doppelt, für 2 Tragrohre

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohre
2 Anz. Normschienen

25 x 10 x 1,5mm Querschnitt
400 / 450 / 500 / 650 / 690mm Mittenabstand Tragrohre

20kg / Schiene Max. Zuladung
ca. 1,2kg Gewicht 

Edelstahl / Aluminium Material
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

116-034-dd-400 Mittenabstand Tragrohre 400mm

116-034-dd-450 Mittenabstand Tragrohre 450mm

116-034-dd-500 Mittenabstand Tragrohre 500mm

116-034-dd-650 Mittenabstand Tragrohre 650mm

116-034-dd-690 Mittenabstand Tragrohre 690mm

116-034-18-lll Ø Tragrohre 18mm

116-034-25-lll Ø Tragrohre 25mm

116-034-38-lll Ø Tragrohre 38mm

Mittenabstand Tragrohre 400mm 116-035-dd-400

Mittenabstand Tragrohre 450mm 116-035-dd-450

Mittenabstand Tragrohre 500mm 116-035-dd-500

Mittenabstand Tragrohre 650mm 116-035-dd-650

Mittenabstand Tragrohre 690mm 116-035-dd-690

Ø Tragrohre 18mm 116-035-18-lll

Ø Tragrohre 25mm 116-035-25-lll

Ø Tragrohre 38mm 116-035-38-lll

116-035-dd-IlI
single rail for 2 poles

Ø Poles 18 / 25 / 38mm
Number of Rails 1

Cross-section 25 x 10 x 1,5mm
Centre distance Poles 400 / 450 / 500 / 650 / 690mm

Max. Payload 20kg 
Weight appx. 0,7kg

Material stainless steel / aluminum
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

Ø poles 18mm

Ø poles 25mm

Ø poles 38mm

Länge und Ø der Rohraufnahme sind 
frei kombinierbar.

DIe Platzhalter 

         dd = Ø Rohr 
           lll = Länge

müssen hinter der Grund-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem 
Ø 25mm und der Länge von 650mm:  
116-034-25-650

Length and Ø of the pole carrier can be 
freely combined. 
The placeholders   

dd = Ø pole
lll = length

must be replaced by the desired dimensi-
ons after the basic order number. 

Example for the product with a pole Ø of 
25mm and an length of 650mm:  
116-034-25-650

double rail for 2 poles

18 / 25 / 38mm Ø Poles
2 Number of Rails

25 x 10 x 1,5mm Cross-section
400 / 450 / 500 / 650 / 690mm Centre distance Poles

20kg / Rail Max. Payload
appx. 1,2kg Weight 

stainless steel / aluminum Material 
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

Ø poles 18mm

Ø poles 25mm

Ø poles 38mm

center distance poles 400mm

center distance poles 450mm

center distance poles 500mm

center distance poles 650mm

center distance poles 690mm

Länge und Ø der Rohraufnahme sind 
frei kombinierbar.

DIe Platzhalter 

         dd = Ø Rohr 
           lll = Länge

müssen hinter der Grund-Bestellnr.
durch die gewünschten Maße ersetzt 
werden.

Beispiel für das Produkt mit dem 
Ø 38mm und der Länge von 500mm:  
116-035-38-500

Length and Ø of the pole carrier can be 
freely combined. 
The placeholders   

dd = Ø pole
lll = length

must be replaced by the desired dimensi-
ons after the basic order number. 

Example for the product with a pole Ø of 
38mm and an length of 500mm:  
116-035-38-500

center distance poles 400mm

center distance poles 450mm

rail length 500mm

center distance poles 650mm

center distance poles 690mm

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

400 / 450 / 500 / 650 / 690mm

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

+ infinitly height-adjustable

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

+ divided clamp for easy retrofitting

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

+ infinitly height-adjustable

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

+ divided clamp for easy retrofitting
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  Stativrohr116-036 

Ø Aussenrohr 38 x 1,5mm
Länge Aussenrohr 1500mm

Ø  Innenrohr 25 x 1,5mm
Länge Innenrohr 700mm

Max. Zuladung Innenrohr 12kg
Gewicht ca. 3kg
Material Edelstahl 

Oberfläche gebürstet 

:

116-038

25 x 1,5mm Ø Aussenrohr
1700mm Länge

300mm Ausladung
12kg Max. Zuladung

ca. 1,6kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Tragrohr, abgewinkelt

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Einseitig mit Kunststoffkappe verschlossen

  Stativrohr, abgewinkelt116-037

Ø Aussenrohr 38 x 1,5mm
Länge Aussenrohr 1500mm

Ø Innenrohr 25 x 1,5mm
Länge Innenrohr 1000mm

Max. Zuladung Innenrohr 12kg
Ausladung 300mm

Gewicht ca. 3kg
Material Edelstahl 

Oberfläche gebürstet 

116-039

25 x 1,5mm Ø Aussenrohr
1200mm Länge Aussenrohr

18 x 1,5mm Ø  Innenrohr
1550mm Länge Innenrohr

12kg Max. Zuladung Innenrohr
300mm Ausladung

ca. 2,5kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Stativrohr, abgewinkelt

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 
    Verletzungen (Einklemmen)
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ Schraubhöhenverstellung

adjustable pole

Ø Outer Pole 38 x 1,5mm
Length Outer Pole 1500mm

Ø Inner Pole 25 x 1,5mm
Length Inner Pole 700mm

Max. Payload Inner Pole 12kg
Weight appx. 3kg

Material stainless steel
Surface brushed

pole, twin tilted

25 x 1,5mm Ø Outer Pole
1700mm Length

300mm Offset
12kg Max. Payload

appx. 1,6kg Weight
stainless steel Material 

brushed Surface

+ solid stainless steel pole with 
   1,5mm thickness
+ on one side closed with a synthetic cap

adjustable pole, twin tilted

Ø Outer Pole 38 x 1,5mm
Length Outer Pole 1500mm

Ø Inner Pole 25 x 1,5mm
Length Inner Pole 1000mm

Max. Payload Inner Pole 12kg
Offset 300mm

Weight ca. 3,2kg
Material stainless steel
Surface brushed

adjustable pole, twin tilted

25 x 1,5mm Ø Outer Pole
1200mm Length Outer Pole

18 x 1,5mm Ø Inner Pole
1550mm Length Inner Pole

12kg Max. Payload Inner Pole
300mm Display

appx. 2,5kg Weight
stainless steel Material

brushed Surface

+ infinitly height-adjustable
+ safety distance to avoid injuries
   (pinching)
+ solid stainless steel pole with 
   1,5mm thickness
+ screw for height-adjustment

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von
    Verletzungen (Einklemmen)
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ einstellbare Hubwegbegrenzung

+ Schraubhöhenverstellung

+ infinitly height-adjustable

+ safety distance to avoid injuries 
   (pinching) 
+ solid stainless steel pole with 
   1,5mm thickness
+ adjustable stroke limiter 

+ screw for height-adjustment

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Einseitig mit Kunststoffkappe verschlossen

+ solid stainless steel pole with 
   1,5mm thickness
+ on one side closed with a synthetic cap

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

+ einstellbare Hubwegbegrenzung

Stativrohr, abgewinkelt

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 

adjustable pole, twin tilted

+ infinitly height-adjustable
+ safety distance to avoid injuries
   (pinching)
+ solid stainless steel pole with 
   1,5mm thickness
+ screw for height-adjustment

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 
Verletzungen (Einklemmen)

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ Hubwegbegrenzer (einstellbar)

+ Schraubhöhenverstellung

+ Gewindestopfen M10 zur Aufnahme von 
Flaschenkreuzen oder Flaschenbalken

+ infinitly height - adjustable

+ safety distance for prevention of injuries 
(pinching)

+ solid stainless steel pole with 1,5mm  
thickness

+ adjustable stroke limiter

+ screw height - adjustment

+ threaded caps M10 for inclusion of 
bottle holder or hook rod 
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  Einhand-Stativrohr, abgewinkelt116-040

Ø Aussenrohr 25 x 1,5mm
Länge Aussenrohr 1200mm

Ø Innenrohr 18 x 1,5mm
Länge Innenrohr 1550mm

Max. Zuladung Innenrohr 12kg
Ausladung 300mm

Gewicht ca. 2,6kg
Material Edelstahl 

Oberfläche gebürstet 

one – hand – adjustable pole, twin tilted

Ø Outer Pole 25 x 1,5mm
Length Outer Pole 1200mm

Ø Inner Pole 18 x 1,5mm
Length Inner Pole 1550mm

Max. Payload Inner Pole 12kg
Display 300mm
Weight appx. 2,6kg

Material stainless steel

+ infinitly height-adjustable

+ single-handed height-adjustment

+ anti-twist protection

+ safety distance to avoid injuries 
(pinching) 

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
    thickness

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Einhandhöhenverstellung

+ Verdrehsicherung

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung 
    von Verletzungen (Einklemmen)
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
    Wandstärke

:

  Tragevorrichtung für Gasflasche116-041-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Flaschengröße 2 / 3 liter

Anzahl Gasflaschen 1
Ø Gasflasche 100mm

Gewicht ca. 0,8kg
Max. Zuladung 10kg

Material Feinblech / Aluminium

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Geteilte Schelle zum einfachen Nachrüsten 

116-041-18 Ø Tragrohr 18mm

116-041-25 Ø Tragrohr 25mm

116-041-38 Ø Tragrohr 38mm

Ø Supporting Pole 18 / 25 / 38mm
Cylinder Size 2 / 3 liter

Number of Cylinders 1
Ø Cylinder 100mm

Weight appx. 0,8kg
Max. Payload 10kg

Material sheet metal / aluminum 
Surface powder coated, RAL 9010

gas cylinder carrying board

+ infinitly height-adjustable
+ rotatable
+ divided clamp for easy retrofitting

116-042-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
132 x 270 x 100mm BxHxT

1 Anzahl Kartons
ca. 1,6kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material 
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Handschuhhalter, einfach

116-043-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
270 x 300 x 100mm BxHxT

2 Anzahl Kartons
ca. 1,7kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material 
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Handschuhhalter, zweifach

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Befestigung mit Klemme zum einfachen 
   Nachrüsten 

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar
+ Befestigung mit Klemme zum einfachen 
    Nachrüsten

 Ø Tragrohr 18mm 116-043-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-043-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-043-38

 Ø Tragrohr 18mm 116-042-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-042-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-042-38

18 / 25 / 38mm Ø Pole
132 x 270 x 100mm WxHxD

1 Number of Boxes
appx. 1,6kg Weight

stainless steel / aluminum Material 
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

18 / 25 / 38mm Ø Pole
270 x 300 x 100mm WxHxD

2 Number of Boxes
appx. 1,7kg Weight

stainless steel / aluminum Material
brushed / powder coated, RAL 9010 Surface

single glove dispenser holder

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ fixing with clamp for easy retrofitting

double glove dispenser holder

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ fixing with clamp for easy retrofitting

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

+ infinitly height-adjustable

+ single-handed height-adjustment

+ anti-twist protection

+ safety distance to avoid injuries 
(pinching) 

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
    thickness

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung 
    von Verletzungen (Einklemmen)
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

18 / 25 / 38mm
270 x 300 x 100mm

2
ca. 1,7kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

 Ø Tragrohr 18mm

 Ø Tragrohr 25mm

18 / 25 / 38mm
270 x 300 x 100mm

2
appx. 1,7kg

stainless steel / aluminum
brushed / powder coated, RAL 9010

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm
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  Handschuhhalter, dreifach116-044-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
BxHxT 270 x 430 x 100mm

Anzahl Kartons 3
Gewicht ca. 2kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ Befestigung mit Klemme zum einfachen 
    Nachrüsten

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
WxHxD 270 x 430 x 100mm

Number of Boxes 3
Weight appx. 2kg

Material stainless steel / aluminum 
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

triple glove dispenser holder

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

+ fixing with clamp for easy retrofitting

116-044-18 Ø Tragrohr 18mm

116-044-25 Ø Tragrohr 25mm

116-044-38 Ø Tragrohr 38mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

:

116-045Schienentrolley

+ Anwendung bei parallel laufenden 
Normschienen

+ 2 komplett montierte Laufwagen

+ Leichtläufig

+ Feststellbremse

+ Einfache Montage von vorne auf Normschiene

+ Normschienen 25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054 

116-046

25 x 10mm Schienenquerschnitt
100 / 185mm Abst. Schiene bis Rohrmitte

38mm Durchmesser Tragohr
80kg Max. Zuladung 

ca. 5kg Gewicht
Edelstahl Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Schienentrolley, versetzt

rail trolley

+ use on parallel rails

+ 2 completely mounted trolleys

+ smooth running

+ parking brake

+ simple mounting from the front on  rail

+ for standard rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

rail trolley, staggered

25 x 10mm Rail Cross-section
100 / 185mm Distance Rail to Pole center

38mm Ø Pole
80kg Max. Payload

appx. 5kg Weight
stainless steel Material

powder coated, RAL 9010 Surface

pulverbeschichtet, RAL 9010 

Schienentrolley, versetzt
rail trolley, staggered

Schienentrolley
rail trolley

+ Anwendung bei parallel laufenden 
Normschienen

25 x 10mm Schienenquerschnitt
100mm Abst. Schiene bis Rohrmitte

38mm Durchmesser Tragohr
80kg Max. Zuladung 

ca. 4,5kg Gewicht
Edelstahl Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

25 x 10mm Rail Cross-section
100mm Distance Rail to Pole center

38mm Ø Pole
80kg Max. Payload

appx. 4,5kg Weight
stainless steel Material

powder coated, RAL 9010 Surface

+ Anwendung bei versetzt laufenden
Normschienen

+ 2 komplett montierte Laufwagen

+ Leichtläufig

+ Feststellbremse

+ Einfache Montage von vorne auf Normschiene

+ Normschienen 25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054 

+ use on parallel rails

+ 2 completely mounted trolleys

+ smooth running

+ parking brake

+ simple mounting from the front on  rail

+ for standard rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054
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  Wandabstützung116-047-dd

Wandabstand 90mm - 120mm
Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm

Gewicht ca. 0,4kg
Material Edelstahl / Aluminium 

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Stufenlos verstellbar
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ Befestigung an Tragrohre
+ Werkzeuglos montierbar

116-049-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
4 Anschlußstifte

ca. 0,2kg Gewicht 
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Potentialausgleichsanschluß

116-050-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
90mm Wandabstand

50kg Max. Zuladung
ca. 0,7kg Gewicht

 Aluminium Material
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Wandhalter

+ Stufenlos höhenverstellbares Tragrohr

+ Keine zusätzlichen Normschienen zur 
    Befestigung erforderlich
+ Befestigung von Tragrohren und weiterem 

Zubehör

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Klemmung über Gewindestift vermeidet 
    unbeabsichtigtes lösen

 Ø Tragrohr 18mm 116-050-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-050-25

 Ø Tragrohr 18mm 116-049-18

 Ø Tragrohr 25mm 116-049-25

 Ø Tragrohr 38mm 116-049-38

:

  Quadratschiene116-048-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Anz. Normschienen 4

Querschnitt 25 x 10 x 1,5mm
Länge Normschiene 100mm

Aussenmaße 140 x 140mm
Max. Zuladung 40kg

Max Zuladung / Schiene 10kg
Gewicht ca. 0,9kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet RAL 9010

116-048-18 Ø Tragrohr 18mm

116-048-25 Ø Tragrohr 25mm

116-048-38 Ø Tragrohr 38mm

Wall distance 90-120mm
Ø Pole 18 / 25 / 38mm

Weight appx. 0,4kg
Material stainless steel / aluminum 
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

wall support

+ infinitly adjustable
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ mounting on poles
+ mountable without tools

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Number of rails 4

Cross section 25 x 10 x 1,5mm
Length rail 100mm

External dimensions 140 x 140mm
Max. Payload 40kg

Max payload / rail 10kg
Weight appx. 0,9kg

Material stainless steel, aluminum
Surface brushed / powder coated RAL 9010

Square rail

116-047-18 Ø Tragrohr 18mm

116-047-25 Ø Tragrohr 25mm

116-047-38 Ø Tragrohr 38mm

18 / 25 / 38mm Ø Pole
4 Connecting pins

appx. 0,2kg Weight
stainless steel Material

brushed Surface

18 / 25 / 38mm Ø Pole
90mm Wall distance

50kg Max. Payload
appx. 0,7kg Weight

aluminum Material
powder coated, RAL 9010 Surface

Potential equalisation connection

+ infinitly height-adjustable
+ clamping via grub screw avoids 
   unintentional loosening

wall holder

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

 Ø pole 38mm

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

+ infinitly height adjustable pole

+ no additional rails for mounting necessary

+ mounting of poles and further accessories

18 / 25 / 38mm

 Ø Tragrohr 18mm

 Ø Tragrohr 25mm

18 / 25 / 38mm

stainless steel

 Ø pole 18mm

 Ø pole 25mm

gebürstet / pulverbeschichtet RAL 9010

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm
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+ Universelle Aufnahme von Schienenzubehör
+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Geteilte Klemmschelle zur einfachen Nachrüstung
+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ universal mounting of rail accessories
+ infinitly height-adjustable
+ divided clamp for easy retrofitting
+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054
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  Flaschenkreuz horizontal116-051-lll

Anz. Flaschenhaken 3
Hakenlänge 80mm / 125mm

Auslage 85mm / 130mm
Max. Zuladung 2kg / Haken

Gewicht ca. 0,18kg
Material Edelstahl 

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Gewindezapfen M10

:

  Flaschenkreuz horizontal116-052-lll

116-052-80 Ø Tragrohr 18mm

116-052-125 Ø Tragrohr 25mm

bottle holder, horizontal

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ threaded pin M10

bottle holder, horizontal

116-051-80 Hakenlänge 80mm

116-051-125 Hakenlänge 125mm

hook length 80mm

hook length 125mm

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

111

Number of Bottle-Hooks 3
Hook Length 80mm / 125m

Offset 85mm / 130mm
Max. Payload 2kg / Hook

Weight appx. 0,18kg
Material stainless steel 

Anz. Flaschenhaken 2
Hakenlänge 80mm / 125mm

Auslage 85mm / 130mm
Max. Zuladung 2kg / Haken

Gewicht ca. 0,15kg
Material Edelstahl 

Number of Bottle-Hooks 2
Hook Length 80mm / 125mm

Offset 85mm / 130mm
Max. Payload 2kg / Hook

Weight appx. 0,15kg
Material stainless steel 

+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Gewindezapfen M10

+ safety bottle hooks acc. to DIN ISO 15375
+ threaded pin M10

IHR SCHNELLER DRAHT ZU UNS

YOUR FAST LINE TO US

RUFEN SIE UNS AN  GIVE US A CALL

NOTIZEN NOTES

WIR BERATEN SIE GERNE    WE ARE HAPPY TO ADVISE YOU 

+49- (0)5731-303 446
+49- (0)5731-303 447
info@buschmeier-medical.de
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  Universalschienenklaue117-001

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrungen 2 x 5,5mm

Bohrungsabstand 22mm
BxH 35 x 45mm

Schienenabstand 11,5mm
Max. Zuladung 45kg

Gewicht ca. 0,3kg
Material Messing

Oberfläche verchromt

+ Befestigung von diversem Zubehör an 
Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

:

117-003

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
100mm Normschienenlänge

25 - 38mm Klemmquerschnitt Rohr
25 x 10mm - 35 x 10mm Klemmquerschnitt Schiene

4kg Max. Zuladung
ca. 0,5kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Normschienen- / Tragrohrklaue

+ Werkzeuglos montierbar

+ Drehbare Normschiene DIN EN ISO 19054

+ Verdrehsicherung durch Fixierstift und 
Klemmgriff

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054 und Tragrohren
 Ø 25 - 38mm

  Schnellspannklaue117-002

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrungen 2 x 4,5mm

Bohrungsabstand 15mm
BxT 50 x 60mm

Schienenabstand 24mm
Max. Zuladung 10kg

Gewicht ca. 0,2kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

117-004

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
10mm Ø Aufnahmebohrung

25 x 45mm BxH
20kg Max. Zuladung

ca. 0,25kg Gewicht
Messing Material

verchromt Oberfläche

Normschienenklaue

+ Aufnahmebohrung für Zubehör

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

universal rail clamp

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Holes 2 x 5,5mm

Hole distance 22mm
WxH 35 x 45mm

Rail distance 11,5mm
Max. Payload 45kg

Weight appx. 0,3kg
Material brass
Surface chrome

+ mounting various accessories on rails

+ mountable without tools

+  mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
 DIN EN ISO 19054

clamp for poles and rails

25 x 10mm Rail Cross-section
100mm Rail length

25 - 38mm Clamp Cross-section Pole
25 x 10mm - 35 x 10 mm Clamp Cross-section Rails

4kg Max. Payload
appx. 0,5kg Weight

stainless steel / aluminum Material
brushed / powder - coated, RAL 9010 Surface

+ mountable without tools

+ rotatable rail DIN EN ISO 19054

+ anti - rotation device through fixation pin 
and locking grip 

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to
DIN EN ISO 19054 and Poles Ø 25 - 38mm

quick lock clamp

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Holes 2 x 4,5mm

Hole distance 15mm
WxH 50 x 60mm

Rail distance 24mm
Max. Payload 10kg

Weight appx. 0,2kg
Material aluminum 
Surface anodised

rail clamp

25 x 10mm Rail Cross-section
10mm Ø Hole

25 x 45mm WxH
20kg Max. Payload 

appx. 0,25kg Weight
brass Material

chromed Surface

+ mounting hole for accessories

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ Befestigung von diversem Zubehör an 
Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar
+ Schnellspannsystem
+ Für Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054

+ mounting various accessories on rails

+ mountable without tools

+ quick - clamping system 

+ for rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

25 x 10mm
10mm

25 x 45mm
20kg

ca. 0,25kg
Messing

verchromt

rail clamp

25 x 10mm
10mm

25 x 45mm
20kg

appx. 0,25kg
brass

chromed
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Ø hole 18mm

Ø hole 25mm
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  Normschienenklaue für Rohre117-005-dd

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrung 18 / 25mm

Querschnitt / Länge 45 x 45mm / 75 mm
Schienenabstand 38mm

Max. Zuladung 20kg
Gewicht ca. 0,4kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Klaue zur Befestigung von Tragrohren an 
Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

117-007-dd

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
 18 / 25 /38mm Ø Aufnahmebohrung

100 - 175mm Schienenabstand
10kg Max. Zuladung

ca. 0,8kg Gewicht
Aluminium Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Variable Normschienenklaue

+ Klaue zur Befestigung von Tragrohren an 
versetzten Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar
+ Stufenlos längenverstellbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

:

  Normschienenklaue für Rohre117-006-dd

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrung 18 / 25mm

Querschnitt / Länge 45 x 45mm /  75mm
Schienenabstand 38mm

Max. Zuladung 20kg
Gewicht ca. 0,4kg
Material Aluminium

Oberfläche  eloxiert

+ Klaue zur Befestigung von Tragrohren an 
Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach 

DIN EN ISO 19054

117-006-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-006-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Hole 18 / 25mm

Cross-section / Length 45 x 45mm / 75mm
Rail distance 38mm

Max. Payload 20kg
Weight appx. 0,4kg

Material aluminum 
Surface powder coated, RAL 9010

rail clamp for poles

+ mounting poles on rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Hole 18 / 25mm

Cross-section / Length 45 x 45mm / 75mm
Rail distance 38mm

Max. Payload 20kg
Weight appx. 0,4kg

Material aluminum
Surface anodised

rail clamp for poles

+ mounting poles on rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

117-005-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-005-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

25 x 10mm Rail Cross-section
18 / 25 /38mm Ø Hole

100 - 175mm Rail distance
10kg Max. Payload 

appx. 0,8kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

variable rail clamp

+ mounting poles on staggered rails

+ mountable without tools

+ infinitly length - adjustable 

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

Ø Aufnahmebohrung  18mm 117-007-18

Ø Aufnahmebohrung  25mm 117-007-25

Ø Aufnahmebohrung  38mm 117-007-38

 Ø hole18mm

 Ø hole 25mm

 Ø hole 38mm

45 x 45mm /  75mm

Ø Aufnahmebohrung 18mm

Ø Aufnahmebohrung 25mm

45 x 45mm / 75mm

Ø hole 18mm

Ø hole 25mm

Sicherheitshinweis: Diese Klaue darf nur Paarweise mit einer 
weiteren Klaue eingesetzt werden. 
z.B.: 117-005, 117-006, 117-007

Safety instruction:  this clamp can only be used in pair with 
 another clamp.
e.g.:117-005, 117-006, 117-007  
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  Rundklaue117-008-dd

Ø Adapterrohr 32mm
Ø Aufnahmebohrung 18 / 25 /38mm

Ø x Länge 55 x 100mm
Bohrungsabstand 48mm

Max. Zuladung 20kg
Gewicht ca. 0,55kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

+ Ideal zur Befestigung von Tragrohren an 
Krankenhausbetten

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Drehbar

117-010-dd

32 - 38mm Ø Adapterrohr 
30 x 30mm Adapter Vierkant
18 / 25mm Ø Aufnahmebohrung

55 x 55 x 115mm Querschnitt x Länge
20kg Max. Zuladung

ca. 0,65kg Gewicht
Aluminium Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Prismenklaue

117-011

25 x 10mm Querschnitt Normschiene
 (2x) 5,5 mm Ø Aufnahmebohrungen

22mm Bohrungsabstand
40 x 46mm BxH

11,5mm Schienenabstand
45kg Max. Zuladung

ca. 0,1kg Gewicht
Alumnium Material

eloxiert Oberfläche

Universalschienenklaue

Ø Aufnahmebohrung  18mm 117-010-18

Ø Aufnahmebohrung  25mm 117-010-25

:

  Prismenklaue117-009-dd

Ø Adapterrohr 20 - 25mm 
Adapter Vierkant 20 x 20mm - 25 x 25mm

Ø Aufnahmebohrung 18 / 25mm
Querschnitt  x Länge 40 x 40 x 85mm

Max. Zuladung 20kg
Gewicht ca. 0,25kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

+ Nachrüstung von Tragrohren an verschiedene 
Rund- und Quadratprofile

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Rund- und Quadratrohren

117-009-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-009-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

Ø Adapter Pole 32mm
Ø Holes 18 / 25 /38mm

Ø x Length 55 x 100mm
Hole Distance 48mm
Max. Payload 20kg

Weight appx. 0,55kg
Material aluminum
Surface anodised

round clamp 

+ perfect to mount poles on hospital beds

+ infinitly height - adjustable

+ rotatable

Ø Adapter Pole 20 - 25mm 
 Adapter Square 20 x 20mm - 25 x 25mm

Ø Hole 18 / 25mm
Cross-section x Length 40 x 40 x 85mm

Max. Payload 20kg
Weight appx. 0,25kg

Material aluminum
Surface anodised

prism clamp

+ retrofitting at different round and square 
profiles

+ infinitly height - adjustable

+ mountable without tools
+ mounting on round and square tubes

117-008-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-008-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

117-008-38 Ø Aufnahmebohrung 38mm

32 - 38mm Ø Adapter Pole
30 x 30mm Adapter Square
18 / 25mm Ø Hole

55 x 55 x 115mm Cross-section x Length
20kg Max. Payload

appx. 0,65kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

25 x 10mm Rail Cross-section
   (2x) 5,5 Ø Holes

22mm Hole distance
40 x 46mm WxH

11,5mm Rail distance
45kg Max. Payload

appx. 0,1kg Weight
aluminum Material
anodised Surface

prism clamp

universal rail clamp

 Ø hole18mm

 Ø hole 25mm

55 x 55 x 115mm

pulverbeschichtet, RAL 9010

Ø Aufnahmebohrung  18mm

55 x 55 x 115mm

appx. 0,65kg

powder coated, RAL 9010

 Ø hole18mm
Ø hole 18mm

Ø hole 25mm

Ø hole 38mm

Ø hole 18mm

Ø hole 25mm

+ Befestigung von diversem Zubehör an 
Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ mounting various accessories on rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

+ Nachrüstung von Tragrohren an verschiedene 
Rund- und Quadratprofile

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Rund- und Quadratrohren

+ retrofitting at different round and 
square profiles

+ infinitly height - adjustable
+ mountable without tools
+ mounting on round and square tubes
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  Prismenklaue117-012

Ø Tragrohr 20 - 25mm 
Adapter Vierkant 20 x 20mm - 25 x 25mm

Normschienenquerschnitt 25 x 10mm
Querschnitt  x Länge 40 x 40 x 85mm

Max. Zuladung 20kg
Gewicht ca. 0,25kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

+ Nachrüstung von Normschienen an 
verschiedene Rund- und Quadratprofile

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Rund- und Quadratrohren

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

  Normschienenklaue, parallel117-013

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Querschnitt 45 x 45mm

Schienenabstand 60mm
Max. Zuladung 20kg

Gewicht ca. 0,4kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

prism clamp

Ø Adapter Pole 20 - 25mm 
 Adapter Square 20 x 20mm - 25 x 25mm

Rail cross section 25 x 10mm
Cross-section x Length 40 x 40 x 85mm

Max. Payload 20kg
Weight appx. 0,25kg

Material aluminum
Surface anodised

+ clamp for retrofitting poles at different 
round and square profiles

+ infinitly height - adjustable
+ mountable without tools

+ mounting on round and square tubes

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

rail clamp, parallel

Rail Cross-section 25 x 10mm
Cross-section 45 x 45mm
Rail distance 60mm

Max. Payload 20kg
Weight appx. 0,4kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ Schienenklaue zur Befestigung von 2 parallel 
verlaufenden Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

+ mounting of 2 parallel rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

20 - 25mm 
20 x 20mm - 25 x 25mm
25 x 10mm
40 x 40 x 85mm

ca. 0,25kg
Aluminium

20 - 25mm 
20 x 20mm - 25 x 25mm
25 x 10mm
40 x 40 x 85mm

appx. 0,25kg
aluminum

pulverbeschichtet, RAL 9010

:

117-014

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
45 x 45mm Querschnitt 

60mm Schienenabstand
20kg Max. Zuladung

ca. 0,4kg Gewicht
Aluminium Material

eloxiert Oberfläche

Normschienenklaue, parallel

+Schienenklaue zur Befestigung von 2 parallel 
verlaufenden Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

rail clamp, parallel

25 x 10mm Rail Cross-section
45 x 45mm Cross-section

60mm Rail distance
20kg Max. Payload

appx. 0,4kg Weight
aluminum Material
anodised Surface

+ mounting of 2 parallel rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc.to DIN EN ISO 19054
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  Befestigungsklemme für Rollstühle117-015-dd

Klemmquerschnitt
Ø Aufnahmebohrung

Max. Zuladung
Gewicht
Material

Oberfläche
Hilfsmittelnummer

mounting clamp for wheelchairs

18 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25mm
10mm
1,5kg
ca. 0,5kg
Aluminium
pulverbeschichtet, RAL 9005
03.99.09.1001

Clamp Cross-section
Ø Hole

Max. Payload
Weight

Material
Surface

Aid number

18 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25mm
10mm
1,5kg
appx. 0,5kg
aluminum
powder coated, RAL 9005
03.99.09.1001

+ Befestigung von Tragrohren an Rollstühle

+ Werkzeuglos montierbar

+ Patentierter Schnellverschluß

+ Neigung rastend einstellbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ Anwendung zur enteralen Ernährung

+ to mount on wheel chairs

+ mountable without tools

+ patented quick action

+ tilt snapping adjustable 

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to
DIN EN ISO 19054

+ use for enteral nutrition

117-015-18 Klemmquerschnitt 18mm

117-015-20 Klemmquerschnitt 20mm

117-015-21 Klemmquerschnitt 21mm

117-015-22 Klemmquerschnitt 22mm

117-015-23 Klemmquerschnitt 23mm

117-015-24 Klemmquerschnitt 24mm

117-015-25 Klemmquerschnitt 25mm

cross-section 18mm

cross-section 20mm

cross-section 21mm

cross-section 22mm

cross-section 23mm

cross-section 24mm

cross-section 25mm

:

117-016

35 x 8mm Normschienen-Querschnitt
(2x) 5,5 mm Ø Aufnahmebohrungen

22mm Bohrungsabstand
35 x 70mm BxH

11,5mm Schienenabstand 
45kg Max. Zuladung

ca. 0,15kg Gewicht
Aluminium Material

eloxiert Oberfläche

Universalschienenklaue

117-017

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
38mm Ø Aufnahmebohrung

55 x 45 x 87mm Querschnitt x Länge
45mm Schienenabstand 

50kg Max. Zuladung
ca. 0,5kg Gewicht

Aluminium Material
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Normschienenklaue

+ Befestigung von Tragrohren an Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

universal rail clamp

35 x 8mm Rail Cross-section
(2x) 5,5mm Ø Holes

22mm Hole distance
35 x 70mm WxH

11,5mm Rail distance
45kg Max. Payload 

appx. 0,15kg Weight
aluminum Material
anodised Surface

rail clamp

25 x 10mm Rail Cross-section
38mm Ø Hole

55 x 45 x 87mm Cross-section x length
45mm Rail distance

50kg Max. Payload
appx. 0,5kg Weight

aluminum Material
powder coated, RAL 9010 Surface

+ clamp to mount poles on rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

35 x 8mm
(2x) 5,5 mm

22mm
35 x 70mm

11,5mm

ca. 0,15kg
Aluminium 

eloxiert

35 x 8mm
(2x) 5,5mm 

22mm
35 x 70mm

11,5mm

appx. 0,15kg
aluminum

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
38mm Ø Aufnahmebohrung

55 x 45 x 87mm Querschnitt x Länge
45mm Schienenabstand 

50kg Max. Zuladung
ca. 0,5kg Gewicht

Aluminium Material
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

25 x 10mm Rail Cross-section
38mm Ø Hole

55 x 45 x 87mm Cross-section x length
45mm Rail distance

50kg Max. Payload
appx. 0,5kg Weight

aluminum Material
powder coated, RAL 9010 Surface

+ Befestigung von diversem Zubehör an 
Schienen 35x8 mm

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Geräteschienen

+ clamp to mount various accessories 
    on rails 35x8 mm
+ mountable without tools

+mounting on rails

:
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  Normschienenklaue, geteilt117-018

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrung 38mm

Querschitt x Länge 60 x 45 x 83mm 
 Schienenabstand 45mm

Max. Zuladung 50kg
Gewicht ca. 0,4kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Nachrüstung von Tragrohren an 
Normschienen

+ Befestigung an Normschienen (25 x10mm) 
nach DIN EN ISO 19054

  Universal-Normschienenklaue117-019

Ø Klemmquerschnitt 18 - 40mm
Vierkant 25 x 10mm - 35 x 10mm

Ø Aufnahmebohrungen 5,5mm (4 x 90°)  
Bohrungsabstand 22mm 

BxH 42 x 80mm
Max. Zuladung 7kg

Gewicht ca. 0,3kg
Material Aluminium 

Oberfläche eloxiert

rail clamp, divided

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Hole 38mm

Cross-section x Length 60 x 45 x 83mm  
 Rail distance 45mm
Max. Payload 50kg

Weight appx. 0,4kg
Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

+ retrofitting poles to rails

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

universal rail clamp

Ø Clamp Cross-section 18 - 40mm
Square 25 x 10mm - 35 x 10mm

Ø Holes 5,5mm (4 x 90°)    
Hole distance 22mm 

WxH 42 x 80mm
Maximium Payload 7kg

Weight appx. 0,3kg
Material aluminum
Surface anodised

+ Befestigung von diversem medizinischen 
Zubehör an Normschienen und Tragrohren

+ Werkzeuglos montierbar

+ Vertikal und Horizontal montierbar

+ Befestigung an Rundrohren und 
Normschienen 25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054

+ mounting various medical accessories 
on rails and poles

+ mountable without tools

+ vertical and horizontal mountable

+ mounting on poles and rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

pulverbeschichtet, RAL 9010

powder coated, RAL 9010

117-020

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
25mm Ø Aufnahmebohrungen

45 x 45 x 305mm Querschnitt x Länge
38 / 193 / 268mm Schienenabstand Tragrohre

20kg Max. Zuladung
ca. 1,6kg Gewicht

Aluminium Material
pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Normschienenklaue, 3fach

117-021-dd

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
18 / 25mm Ø Aufnahmebohrung
45 x 45mm Querschnitt 

60mm Schienenabstand
20kg Max. Zuladung

ca. 0,35kg Gewicht
Aluminium Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Normschienenklaue, parallel

+ Befestigung von 2 parallel laufenden Norm-
schienen und einem Tragrohr

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ Schienenklaue zur Befestigung von 
maximal 3 Tragrohren an Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

Ø Aufnahmebohrung  18mm 117-021-18

Ø Aufnahmebohrung  25mm 117-021-25

25 x 10mm Rail Cross-section
25mm Ø Holes

45 x 45 x 305mm Cross-section x Length
38 / 193 / 268mm Rail distance Poles

20kg Max. Payload
appx. 1,6kg Weight

aluminum Material
powder coated, RAL 9010 Surface

25 x 10mm Rail Cross-section
18 / 25mm Ø Holes
45 x 45mm Cross-section

60mm Rail distance 
20kg Max. Payload

appx. 0,35kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

rail clamp, triple

rail clamp, parallel

 Ø hole 18mm

 Ø hole 25mm

+ mounting two parallel rails on  
one pole

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

+ clamp to mount max. 3 poles on rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054
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Ø hole 18mm

Ø hole 25mm

Ø hole 38mm

:

:x

  Normschienenklaue, parallel117-022-dd

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrung 18 / 25mm

Querschnitt 45 x 45mm
Schienenabstand 67mm

Max. Zuladung 20kg
Gewicht ca. 0,35kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

+ Befestigung von 2 parallel verlaufenden 
Normschienen und einem Tragrohr

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

:

  Vertikalklaue 117-023-dd

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrung 18 / 25 / 38mm

Querschnitt x Länge 45 x 45 x 90mm
Schienenabstand 50mm

Max. Zuladung 40kg
Gewicht ca. 0,4kg
Material Aluminium

Oberfläche  eloxiert

+ Besfestigung von Tragrohren an vertikalen 
Normschienen

+ Befestigung an vertikalen Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

117-023-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-023-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

117-023-38 Ø Aufnahmebohrung 38mm

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Hole 18 / 25mm

Cross-section 45 x 45mm
Rail distance 67mm

Max. Payload 20kg
Weight appx. 0,35kg

Material aluminum
Surface anodised

rail clamp, parallel

+ mounting two parallel rails on 
one pole

+ mountable without tools
+ mounting on rails 25 x 10mm 

acc. to DIN EN ISO 19054

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Hole 18 / 25 / 38mm

Cross-section x Length 45 x 45 x 90mm
Rail distance 50mm

Max. Payload 40kg
Weight appx. 0,4kg

Material aluminum
Surface anodised

vertical clamp

+ mounting poles on vertical rails

+ mounting on vertical rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

117-022-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-022-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

Ø Aufnahmebohrung 18mm

Ø hole 18mm

Ø hole 25mm

:

117-024

2 Anzahl Klauen
25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
45 x 45mm Querschnitt 

24mm Schienenabstand
400mm Schienenlänge

15kg Max. Zuladung
ca. 0,9kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material
gebürstet / eloxiert Oberfläche

Kreuzklaue mit Normschiene

+ Kreuzklaue zur Befestigung einer 
Normschiene an zwei parallel laufenden 
vertikalen Normschienen (z. B. bei DVE)

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an vertikalen Normschienen 
25 x 10mm nachDIN EN ISO 19054

117-025

2 Anzahl Klauen
25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
45 x 45mm Querschnitt 

32mm Schienenabstand
400mm Schienenlänge

20kg Max. Zuladung
ca. 0,8kg Gewicht

Edelstahl / Aluminium Material
gebürstet / eloxiert Oberfläche

Kreuzklaue mit Normschiene

cross clamp with rail

2 Number of Clamps
25 x 10mm Rail Cross-section
45 x 45mm Cross-section 

24mm Rail distance 
400mm Rail length

15kg Max. Payload
appx. 0,9kg Weight

stainless steel / aluminum Material
brushed / anodised Surface

+ cross clamp to mount one horizontal rail 
on two parallel vertical rails (e.g. CSU)

+ mountable without tools

+ mounting on vertical rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

cross clamp with rail

2 Number of Clamps
25 x 10mm Rail Cross-section
45 x 45mm Cross-section 

32mm Rail distance 
400mm Rail length

20kg Max. Payload
appx. 0,8kg Weight

stainless steel / aluminum Material
brushed / anodised Surface

+ Kreuzklaue zur Befestigung einer 
Normschiene an zwei parallel laufenden 
vertikalen Normschienen (z. B. bei DVE)

+ Befestigung an vertikalen Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ cross clamp to mount one horizontal rail 
on two parallel vertical rails (e.g. CSU)

+ mounting on vertical rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

127 128



:

  Schwenkausleger117-026-dd

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Aufnahmebohrung 18 / 25 / 38mm

Schienenabstand 280mm
Max. Zuladung (Einzeln) 25kg

Max. Zuladung (Paarweise) 50kg
Gewicht ca. 1,4kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Befestigung von Tragrohren an Normschienen

+ Drehbar

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen DIN EN ISO 19054

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Hole 18 / 25 / 38mm

Rail distance 280mm
Max. Payload (single) 25kg

Max. Payload (in pairs) 50kg
Weight appx. 1,4kg

Material aluminum
Surface powder coated, RAL 9010

swivelable extension-arm

+ extension-arm to mount poles on rails

+ rotatable

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054

117-026-18 Ø Aufnahmebohrung 18mm

117-026-25 Ø Aufnahmebohrung 25mm

117-026-38 Ø Aufnahmebohrung 38mm

Ø hole 18mm

Ø hole 25mm

Ø hole 38mm

117-027-dd

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
18 / 25 / 38mm Ø Aufnahmebohrung

280mm Schienenabstand
25kg Max. Zuladung (Einzeln)
50kg Max. Zuladung (Paarweise)

ca. 1,4kg Gewicht
Aluminium Material

pulverbeschichtet RAL 9010 Oberfläche

Schwenkausleger, vertikal

25 x 10mm Rail Cross-section
18 / 25 / 38mm Ø Hole

280mm Rail distance
25kg Max. Payload (single)
50kg Max. Payload (in pairs)

appx. 1,4kg Weight
aluminum Material

powder coated, RAL 9010 Surface

swivelable extension-arm, vertical

Ø Aufnahmebohrung  18mm 117-027-18

Ø Aufnahmebohrung  25mm 117-027-25

Ø Aufnahmebohrung  38mm 117-027-38

 Ø hole 18mm

 Ø hole 25mm

 Ø hole 25mm

+ Befestigung von Tragrohren an vertikale 
Normschienen

+ Drehbar

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an vertikalen Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ extension-arm to mount poles on vertical rails

+ rotatable

+ mountable without tools

+ mounting on vertical rails 25 x 10mm 
acc.to  DIN EN ISO 19054
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  Kreuzklaue, links117-028

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Klauen-Querschnitt 45 x 45mm

Schienenabstand 24mm
Max. Zuladung 7kg

Gewicht ca. 0,2kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

:

117-030

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
45 x 45mm Klauen-Querschnitt

32mm Schienenabstand
10kg Max. Zuladung

ca. 0,25kg Gewicht
Edelstahl / Aluminium Material

gebürstet / eloxiert Oberfläche

Kreuzklaue, links

  Kreuzklaue, rechts117-029 117-031Kreuzklaue, rechts

cross clamp,lh

Rail Cross-section 25 x 10mm
Clamp Cross-section 45 x 45mm

Rail distance 24mm
Max. Payload 7kg

Weight appx. 0,2kg
Material aluminum
Surface anodised

cross clamp,lh

25 x 10mm Rail Cross-section
45 x 45mm Clamp Cross-section

32mm Rail distance
10kg Max. Payload

appx. 0,25kg Weight
aluminum Material
anodised Surface

cross clamp,rh cross clamp,rh

131 132

+ Kreuzklaue zur Befestigung einer 
horizontalen Normschiene an einer 
laufenden vertikalen Normschiene 

    (z. B. bei DVE)
+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen
    25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ cross clamp to mount a horizontal rail 
    on a vertical rail (e.g. CSU)

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Klauen-Querschnitt 45 x 45mm

Schienenabstand 24mm
Max. Zuladung 7kg

Gewicht ca. 0,2kg
Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

Rail Cross-section 25 x 10mm
Clamp Cross-section 45 x 45mm

Rail distance 24mm
Max. Payload 7kg

Weight appx. 0,2kg
Material aluminum
Surface anodised

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
45 x 45mm Klauen-Querschnitt

32mm Schienenabstand
10kg Max. Zuladung

ca. 0,25kg Gewicht
Aluminium Material

eloxiert Oberfläche

25 x 10mm Rail Cross-section
45 x 45mm Clamp Cross-section

32mm Rail distance
10kg Max. Payload

appx. 0,25kg Weight
aluminum Material
anodised Surface

+ Kreuzklaue zur Befestigung einer 
horizontalen Normschiene an einer 

    vertikalen Normschiene  (z. B. bei DVE)
+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen
    25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ cross clamp to mount a horizontal rail 
    on a vertical rail (e.g. CSU)

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054

+ Kreuzklaue zur Befestigung einer 
horizontalen Normschiene an einer  
vertikalen Normschiene (z. B. bei DVE)

+ Befestigung an Normschienen
    25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ cross clamp to mount a horizontal rail 
    on a vertical rail (e.g. CSU)

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054

+ Kreuzklaue zur Befestigung einer 
horizontalen Normschiene an einer 

    vertikalen Normschiene (z. B. bei DVE)

+ Befestigung an Normschienen
    25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

+ cross clamp to mount a horizontal rail 
    on a vertical rail (e.g. CSU)

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054



:

  Normschienenklaue, drehbar117-032

Klemmquerschnitt Rohr 25 - 38mm
Klemmquerschnitt Schiene 25 x 10 - 35 x 10mm

Aufnahme Gewinde (4x) M6
Gewinde Abstand 75mm

Max. Zuladung 25kg
Gewicht ca. 0,8kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / eloxiert

rail clamp, rotatable

Clamp Cross-section Pole 25 - 38mm
Clamp Cross-section Rails 25 x 10 - 35 x 10mm

Thread (4x) M6
Thread distance 75mm

Max. Payload 25kg
Weight appx. 0,8kg

Material stainless steel / aluminum
Surface brushed / anodised

+ Werkzeuglos montierbar

+ Drehbare Adapterplatte

+ Verdrehsicherung durch Federstift 

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054 und Tragrohren Ø 
25 - 38mm

+ mountable without tools

+ rotatable plate

+ anti - rotation device through spring pin

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 
ISO 19054 and Poles Ø 25 - 38mm
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  Abwurfschale118-001

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø Schale 200mm

Höhe 70mm
Fassungsvermögen ca. 1,4ltr

Max. Zuladung 2kg
Gewicht ca. 0,85kg
Material Messing / Stahl / Edelstahl

Oberfläche verchromt
               

+ Abwurfschale mit Schienenklaue und Haltering 
zur Befestigung an Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar

+ Schwenkbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

:

118-003

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
260 x 250mm BxH

120mm Aufkantung
ca. 1,35kg Gewicht

2kg Max. Zuladung
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Journalhalter

+ Halter zur Aufnahme von Dokumenten

+ Werkzeuglos montierbar

+ Zum Aufstecken an Normschienen 
25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

  Abfallbeutelhalter118-002

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxT 190 x 270mm

Max. Zuladung 2kg
Gewicht ca. 0,8kg
Material Messing, Stahl 

Oberfläche verchromt

+ Halter für Abfallbeutel

+ Werkzeuglos montierbar

+ Schwenkbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

118-004

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
720mm Länge gestreckt

370 / 350 mm Schenkellänge
4kg Max. Zuladung

2 x 360° Drehwinkel
ca. 1,55kg Gewicht

Aluminium / Edelstahl Material
pulverbeschichtet / gebürstet Oberfläche

Normschienenausleger

+ Ausleger  zum Aufnehmen von Zubehör

+ Werkzeuglos montierbar

+ Schwenkbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

drip bowl

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø Bowl 200mm
Height 70mm

Storage appx. 1,4ltr
Max. Payload 2kg

Weight appx. 0,85kg
Material brass / steel / stainless steel
Surface chromed

+ bowl with rail claw and supporting ring 
to mount on rails

+ mountable without tools

+ traversable

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

document holder

25 x 10mm Rail Cross-section
260 x 250mm WxH

120mm Upstand
appx. 1,35kg Weight

2kg Max. Payload
stainless steel Material

brushed Surface

+ holder for inclusion of documents

+ mountable without tools

+ attachment to rails 25 x 10mm 
acc.to DIN EN ISO 19054

waste bag holder

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxD 190 x 270mm

Max. Payload 2kg
Weight appx. 0,8kg

Material brass, steel
Surface chromed

+ holder for waste bags

+ mountable without tools

+ swivel - mounted

+ mounting on rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

swiveling extension-rail 

25 x 10mm Rail Cross-section
720mm Length stretched

370 / 350 mm Leg length
4kg Max. Payload

2 x 360° Rotation angle
appx. 1,55kg Weight

aluminum / stainless steel Material
powder coated, RAL 9010 / brushed Surface

+ arm to attach diverse accessories

+ mountable without tools

+ swiveling

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

Messing / Stahl / Edelstahl

               

brass / steel / stainless steel

25 x 10mm
720mm

370 / 350 mm
4kg

2 x 360°
ca. 1,55kg

Aluminium / Edelstahl
pulverbeschichtet / gebürstet

Normschienenausleger
swiveling extension-rail 

25 x 10mm
720mm

370 / 350 mm
4kg

2 x 360°
appx. 1,55kg

aluminum / stainless steel
powder coated, RAL 9010 / brushed

waste bag holder

137 138



:

  Sekretflaschenhalter118-005

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Höhe 160mm

Ø Behälter 110mm
Max. Zuladung 1,5kg

Gewicht ca. 0,4kg
Material Messing / Edelstahl

Oberfläche verchromt / gebürstet

+ Halter zum Aufnehmen von 
1000ml Behältern 

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm
nach DIN EN ISO 19054

:

118-007

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
132 x 270 x 100mm BxHxT

1 Anzahl Kartons
ca. 1,6kg Gewicht

Aluminium / Edelstahl Material 
eloxiert / gebürstet Oberfläche

Handschuhhalter, einfach

+ Halter zur Aufnahme einer  Handschuhbox 

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm
nach DIN EN ISO 19054

  Handschuhhalter zur Wandmontage, einfach118-006

B x H x T 132 x 270 x 100mm
Anzahl Kartons 1

Gewicht ca. 1,3kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet

+ Halter zur Aufnahme einer Handschuhbox 

+ Befestigung an der Wand

+ Nachrüstung an Gerätewagen

+ Montage vertikal oder horizontal

118-008

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
150 x 100 x 480mm BxTxH

ca. 0,65kg Gewicht
2kg Max. Zuladung

Edelstahl Material
elektrolytisch poliert Oberfläche

Katheterkorb

+ Korb zur Aufbewahrung von Kathetern

+ Befestigung durch zwei Haken an 
Normschienen 25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054

secretion bottle holder

Rail Cross-section 25 x 10mm
Height 160mm

Ø Container 110mm
Max. Payload 1,5kg

Weight appx. 0,4kg
Material brass / stainless steel
Surface chromed / brushed

+ holder for attachment of 
1000ml containers

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

single glove-dispenser rack

25 x 10mm Rail Cross-section
132 x 270 x 100mm WxHxD

1 Number of Boxes
appx. 1,6kg Weight

aluminum / stainless steel Material
anodized / brushed Surface

+ holder for one glove-dispenser box

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

single glove-dispenser rack for wall mounting

W x H x D 132 x 270 x 100mm
Number of Boxes 1

Weight appx. 1,3kg
Material stainless steel
Surface brushed

+ holder for single glove-dispenser box

+ wall mounting

+ retrofitting on equipment trolleys

+ mounting vertical or horizontal

catheter basket

25 x 10mm Rail Cross-section
150 x 100 x 480mm WxDxH

appx. 0,65kg Weight
2kg Max. Payload

stainless steel Material
electrolytically polished Surface

+ basket for storage of catheters

+ attachment to rails 25 x 10mm acc.to 
DIN EN ISO 19054 due to 2 hooks

Handschuhhalter, einfach
single glove-dispenser rack

Handschuhhalter zur Wandmontage, einfach
single glove-dispenser rack for wall mounting
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  y Katheterbehälter mit Verschluss118-009

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Ø x Höhe 90 x 480mm

Gewicht ca. 2,2kg
Material Aluminium / Acrylglas

Oberfläche pulverbeschichtet 

+ Verschließbarer Halter zur Aufbewahrung von 
Kathetern 

+ Werkzeuglos montierbar
+ Einfache Entnahme des Behälters vom 

Haltering
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

:

118-011

125 x 140 x 205mm BxTxH
1 Anzahl Gasflaschen

100mm Ø Gasflasche
10kg Max. Zuladung

ca. 0,65kg Gewicht 
Feinblech Material

pulverbeschichtet, RAL 9010 Oberfläche

Tragevorrichtung für Gasflasche zur Wandmontage

+ Tragevorrichtung zur Aufnahme von 2ltr. 
und 3ltr. Gasflaschen

+ Positionierung der Gasflasche durch Fixier- 
und Stützring

+ Befestigung an der Wand

+ Nachrüstung an Gerätewagen

  Tragevorrichtung für Gasflasche mit Schienenklaue118-010

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxTxH 125 x 140 x 205mm

Anzahl Gasflaschen 1
Ø Gasflasche 100mm

Max. Zuladung 10kg
Gewicht ca. 0,8kg
Material Aluminium / Feinblech

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Tragevorrichtung zur Aufnahme von 2ltr. und 
3ltr. Gasflaschen

+ Positionierung der Gasflasche durch Fixier- 
und Stützring

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

118-012

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
300 x 200 x 100mm BxTxH

10kg Max. Zuladung
ca. 0,6kg Gewicht
Edelstahl Material

elektrolytisch poliert Oberfläche

Ablagekorb

+ Korb zur Aufnahme von diversem Zubehör

+ Befestigung durch zwei Haken an 
Normschienen 25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054

catheter holder with closure

Rail Cross-section 25 x 10mm
Ø x Height 90 x 480mm

Weight appx. 2,2kg
Material aluminum / acryl
Surface powder coated

+ closable holder for catheter storage

+ mountable without tools

+ simple removal of container from 
retaining ring

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

gas cylinder carrying board for wall-mount

125 x 140 x 205mm WxDxH
1 Number of Gas Cylinders

100mm Ø Gas Cylinder
10kg Max. Payload

appx. 0,65kg Weight
sheet metal Material

powder coated, RAL 9010 Surface

+ carrying board for holding 2 and 3 liter 
gas cylinders

+ positioning of gas cylinder through fixing 
and support ring 

+ wall mounting

+ retrofittng to equipment trolley

gas cylinder carrying board with rail clamp

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxDxH 125 x 140 x 205mm

Number of Gas Cylinders 1
Ø Gas Cylinder 100mm

Max. Payload 10kg
Weight appx. 0,8kg

Material aluminum / sheet metal
Surface powder coated, RAL 9010

+ carrying board for holding 2 and 3 liter gas 
cylinders

+ positioning of gas cylinder through fixing 
and support ring 

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

storage basket

25 x 10mm Rail Cross-section
300 x 200 x 100mm WxDxH

10kg Max. Payload
appx. 0,6kg Weight

stainless steel Material
electrolytically polished Surface

+ basket for inclusion of several accessories

+ attachment to rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054 due to 2 hooks

+ Tragevorrichtung zur Aufnahme von 2ltr. und 

gas cylinder carrying board with rail clamp

+ carrying board for holding 2 and 3 liter gas 
cylinders
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length 80mm

length 125mm

:x

  Handschuhalter, einfach118-013

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxTxH 134 x 90 x 200mm

Gewicht ca. 0,4kg
Max. Zuladung 2kg

Material Edelstahl
Oberfläche elektrolytisch poliert

+ Halter zur Aufnahme von Handschuhboxen

+ Befestigung durch zwei Haken an 
Normschienen 25 x 10mm nach
DIN EN ISO 19054

:

  Normschienenklaue mit Haken118-014-ll

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Länge 80 / 125mm

Max. Zuladung 2kg
Gewicht ca. 0,15kg
Material Alumnium, Edelstahl

Oberfläche eloxiert

+ Haken zur Führung von Kabeln, Schläuchen, 
Drainagen etc.

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

118-014-080 Länge 80mm

118-014-125 Länge 125mm

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxDxH 134 x 90 x 200mm
Weight appx. 0,4kg

Max. Payload 2kg
Material stainless steel
Surface electropolished

single glove-dispenser holder

+ holder for inclusion of glove-dispenser-boxes

+ attachment to rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054 due to 2 hooks

Rail Cross-section 25 x 10mm
Length 80 / 125mm

Max. Payload 2kg
Weight appx. 0,15kg

Material aluminum, stainless steel
Surface anodised

rail clamp with hook

+ hook for guiding cables, pipes, 
drainages etc.

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

:

118-015

270 x 300 x 100mm BxHxT
2 Anzahl Kartons

ca. 1,25kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Handschuhhalter, zweifach

+ Halter zur Aufnahme von 2 Handschuhboxen 

+ Befestigung an der Wand

+ Nachrüstung an Gerätewagen

+ Montage vertikal oder horizontal

118-016

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
270 x 300 x 100mm BxHxT

2 Anzahl Kartons
ca. 1,5kg Gewicht

Aluminium / Edelstahl Material
eloxiert / gebürstet Oberfläche

Handschuhhalter, zweifach

double glove-dispenser rack

270 x 300 x 100mm WxHxD                        
2 Number of Boxes

appx. 1,25kg Weight
stainless steel Material 

brushed Surface

+ holder for 2 glove-dispenser-boxes

+ wall mounting

+ retrofitting to equipment trolley

+ mounting vertical or horizontal

double glove-dispenser rack

25 x 10mm Rail Cross-section
270 x 300 x 100mm WxHxD

2 Number of Boxes
appx. 1,5kg Weight

aluminum / stainless steel Material 
anodized / brushed Surface

270 x 300 x 100mm

ca. 1,25kg

double glove-dispenser rack

270 x 300 x 100mm

appx. 1,25kg
stainless steel

Aluminium / Edelstahl

aluminum / stainless steel

+ Halter zur Aufnahme von 2 Handschuhboxen 
+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

+ holder for 2 glove-dispenser-boxes
+ mountable without tools
+ mounting on rails 25 x 10mm 

acc. to DIN EN ISO 19054
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  Handschuhhalter, dreifach118-017

BxTxH 270 x 100 x 430mm
Anzahl Kartons 3

Gewicht ca. 1,75kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet 

7

:

118-019

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
230 x 180 x 306mm BxTxH

5kg Max. Zuladung
ca. 1,3kg Gewicht

Aluminium, Feinblech Material
eloxiert / pulverbeschichtet Oberfläche

Abfallbeutelhalter

+ Abfallbeutelhalter mit Schienenklaue zur 
Befestigung an Normschienen

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm  
nach DIN EN ISO 19054

  Handschuhhalter, dreifach118-018

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxTxH 270 x 100 x 430mm

Anzahl Kartons 3
Gewicht ca. 1,8kg
Material Aluminium / Edelstahl

Oberfläche eloxiert / gebürstet 

118-020

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
45 x 40 x 100mm BxTxH

4kg Max. Zuladung
ca. 0,1kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Halter für Kabel und Schläuche

+ Halter zur sicheren und geordneten 
Aufnahme für Kabel und Schläuche

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung durch Aufstecken an 

Normschienen 25 x 10mm nach
DIN EN ISO 19054

triple glove-dispenser rack

WxDxH 270 x 100 x 430mm
Number of Boxes 3

Weight appx. 1,75kg
Material stainless steel
Surface brushed

waste bag holder

25 x 10mm Rail Cross-section
230 x 180 x 306mm WxDxH

5kg Max. Payload
appx. 1,3kg Weight

aluminum, sheet metal Material
anodised / powder coated Surface

+ waste bag holder with rail clamp for 
mounting on rails

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

triple glove-dispenser rack

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxDxH 270 x 100 x 430mm

Number of Boxes 3
Weight appx. 1,8kg

Material aluminum / stainless steel
Surface anodized / brushed

holder for cables and tubes

25 x 10mm Rail Cross-section
45 x 40 x 100mm WxDxH

4kg Max. Payload
appx. 0,1kg Weight

stainless steel Material
brushed Surface

+ holder for safe and sorted guiding of 
cables and tubes

+ mountable without tools

+ attachment to rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

270 x 100 x 430mm

7
270 x 100 x 430mm

appx. 1,75kg
stainless steel

+ Halter zur Aufnahme von 3 Handschuhboxen 

+ Befestigung an der Wand

+ Nachrüstung an Gerätewagen

+ Montage vertikal oder horizontal

+ holder for 3 glove-dispenser-boxes

+ wall mounting

+ retrofitting to equipment trolley

+ mounting vertical or horizontal

+ Halter zur Aufnahme von 3 Handschuhboxen 

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ holder for 3 glove-dispenser-boxes

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

145 146



:

  Haken für Kabel und Schläuche, einfach118-021

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxTxH 15 x 18 x 38mm

Max. Zuladung 2kg
Gewicht ca. 0,02kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet

:

118-023

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
40 x 44 x 37mm BxTxH

10,2 - 7mm Schlauchöffnung
1kg Max. Zuladung

ca. 0,02kg Gewicht
Edelstahl Material

elektrolytisch poliert Oberfläche

Schlauchhalter

+ Halter zur sicheren und geordneten 
Führung von Schläuchen

+ konische Öffnung für verschiedene 
Schlauchdurchmesser

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung durch Aufstecken an 
Normschienen 25 x 10mm nach
DIN EN ISO 19054

  Haken für Kabel und Schläuche, zweifach118-022

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxTxH 25 x 18 / 18 x 38mm    

Max. Zuladung 2kg
Gewicht ca. 0,02kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet

118-024-aa

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
35 x 35mm BxT
3,5 -17mm Schlauchöffnung (min-max)

2kg Max. Zuladung
ca. 0,15kg Gewicht

Aluminium, Edelstahl Material
eloxiert, elektrolytisch poliert Oberfläche

Schlauchhalter mit Normschienenklaue

+ Halter zur sicheren und geordneten 
Führung von Schläuchen

+ konische Öffnung für verschiedene 
Schlauchdurchmesser

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 

25 x 10mm nach DIN EN ISO 19054

hook for cables and tubes, single

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxDxH 15 x 18 x 38mm

Max. Payload 2kg
Weight appx. 0,02kg

Material stainless steel
Surface brushed

tube holder

25 x 10mm Rail Cross-section
40 x 44 x 37mm WxDxH

10,2 - 7mm Tube opening
1kg Max. Payload

appx. 0,02kg Weight
stainless steel Material

electropolished Surface

+ holder for safe and sorted guiding of tubes

+ tapered opening for different tube 
diameters

+ mountable without tools

+ attachment to rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

hook for cables and tubes, double

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxDxH 15x18mm /18x38mm

Max. Payload 2kg
Weight appx. 0,02kg

Material stainless steel
Surface brushed

tube holder with rail clamp

25 x 10mm Rail Cross-section
35 x 35mm WxD

 3,5 - 17mm Tube opening (min-max)
2kg Max. Payload

appx. 0,15kg Weight
aluminum, stainless steel Material

anodised, electropolished Surface

+ holder for safe and sorted guiding of tubes

+ tapered opening for different tube 
diameters

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

Schlauchöffnung (min. - max.)  3,5 - 7,4mm 118-024-07

Schlauchöffnung (min. - max.)   3,5 - 17mm 118-024-17

tube opening (min. - max.)  3,5 - 7,4mm

tube opening (min. - max.)  3,5 - 17mm

+ Halter zur sicheren und geordneten 
Aufnahme für Kabel und Schläuche

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung durch Aufstecken an 
Normschienen 25 x 10mm nach
DIN EN ISO 19054

+ holder for safe and sorted guiding 
of cables and tubes

+ mountable without tools

+ attachment to rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054

+ Zweifach-Halter zur sicheren und geordneten 
Aufnahme für Kabel und Schläuche

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung durch Aufstecken an 

Normschienen 25 x 10mm nach
DIN EN ISO 19054

+ double-holder for safe and sorted guiding 
of cables and tubes

+ mountable without tools

+ attachment to rails 25 x 10mm
acc. to DIN EN ISO 19054
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  Halteplatte für Normschiene118-025

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Lochabstand 75 x 75mm / 100 x 100mm

Max. Zuladung 12kg
Gewicht ca. 0,45kg
Material Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

  Endanschlag118-026

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxH: 25 x 45mm

Gewicht ca. 0,25kg
Material Messing

Oberfläche verchromt

holding plate for rail 

Rail Cross-section 25 x 10mm
Hole Distance 75 x 75mm / 100 x 100mm
Max. Payload 12kg

Weight appx. 0,45kg
Material aluminium
Surface powder coated, RAL 9010

end stop

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxH 25 x 45mm

Weight appx. 0,25kg
Material brass
Surface chromed

Halteplatte für Normschiene

+ Universell einsetzbar mit Lochabstand 
75x75mm und 100x100mm

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschiene 25x10mm nach 
DIN EN ISO 19054 

+ universally adjustable with hole distance 
75x75mm and 100x100mm

+ mountable without tools

+ standard rail 25x10mm acc to DIN EN ISO 
19054

+ Endanschlag für Schienentrolleys
+ wahlweise links und rechts montierbar
+ Klemmung über Gewindestift vermeidet 

unbeabsichtigtes lösen
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

+ end stop for rail trolleys
+ optionally mountable on the left and right
+ clamping via grub screw avoids 

unintentional loosening
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN 

EN ISO 19054
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118-027

25 x 10mm Normschienen-Querschnitt
ca. 20 Liter Fassungsvermögen

295 x 180 x 430mm BxTxH
8kg Max. Zuladung

ca. 4,5kg Gewicht
Edelstahl / Aluminium Material

gebürstet / pulverbeschichtet / eloxiert Oberfläche

Abfallbeutelhalter

+ Abfallbeutelhalter mit Schienenklaue zur 
Befestigung an Normschienen

+ Klappbarer Deckel

+ Abstützung auf Rückseite vermeidet 
Schiefstellung

+ Werkzeuglos montierbar
+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 

nach DIN EN ISO 19054

waste bag holder

+ waste bag holder with rail clamp for 
mounting on rails

+ foldable lid

+ support on the back avoids tilting

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to 
   DIN EN ISO 19054

150

25 x 10mm Rail Cross-section
appx. 20 litres Volume

295 x 180 x 430mm WxDxH
8kg Max. Payload

appx. 4,5kg Weight
stainless steel, aluminum Material

brushed / powder coated / anodized Surface
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Infusionsständer & Zubehör

infusion stands & accessories



119-003-dd

1250 - 2060mm
25 x 1,5mm
18 x 1,5mm

(5x) Ø 50 - 75mm / 3 gebremst
4

2kg / Haken
ca. 7,8kg

Edelstahl / Aluminium
gebürstet

Infusionsständer

1250 - 2060mm
25 x 1,5mm
18 x 1,5mm

(5x) Ø 50 - 75mm / 3 lockable
4

2kg /Hook
appx. 7,8kg

stainless steel / aluminum
brushed

Höhe 
Ø Aussenrohr 
Ø Innenrohr 
Rollen 
Anzahl Flaschenhaken 
Max. Zuladung 
Gewicht  
Material  
Oberfläche 

Height
Ø  Outer pole
Ø  Inner pole
Castors
Number of Bottle Hooks
Max. Payload
Weight
Material
Surface

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 119-003-d50el

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 119-003-d75el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 119-003-a50el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 119-003-a75el

Rolle durch Kunde definiert 119-003-or

plastic twin castor, electrically conductive, Ø 50mm 

plastic twin castor, electrically conductive, Ø 75mm

device castor, galvanised steel, electrically conductive, Ø 50mm

device castor, galvanised steel, electrically conductive, Ø 75mm

castor provided by customer

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 

Verletzungen (Einklemmen)
+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ Massiver verschweißter Fünffuß
+ 5 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum
+ Einfache Montage durch eine Zentralschraube

+ infinitly height - adjustable
+ safety distance to avoid injuries (pinching)
+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 5 swivel castors for use in tiny spaces

+ solid welded mobile foot
+ easy mounting due to a central screw

infusion stand

:

  Infusionsständer119-002-dd

Höhe 
Ø Aussenrohr 

Ø Innenrohr 
Rollen 

Anzahl Flaschenhaken 
Max. Zuladung 

Gewicht  
Material  

Oberfläche 

infusion stand

1250 - 2100mm
25 x 1,5mm
18 x 1,5mm
(5 x) Ø 50 - 75mm / 3 gebremst
4 Stück
2kg / Haken
ca. 4,8kg
Edelstahl / Aluminium
gebürstet

Height 
Ø  Outer Pole
Ø  Inner Pole

Castors
Number of Bottle Hooks

Max. Payload
Weight

Material
Surface

1250 - 2100mm
25 x 1,5mm
18 x 1,5mm
(5x) Ø 50 - 75mm / 3 lockable
4
2kg / Hook
appx. 4,8kg
stainless steel / aluminum
brushed

119-002-d50el Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

119-002-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

119-002-a50el Ø 50mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

119-002-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

119-002-or Rolle durch Kunde definiert

Ø 50mm plastic twin castor, electrically conductive

Ø 75mm plastic twin castor, electrically conductive

Ø 50mm device castor, galvanised steel, electrically conductive

Ø 75mm device castor, galvanised steel, electrically conductive

castor provided by customer

:

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von Verletzungen 

(Einklemmen)
+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Stativklemmung aus Edelstahl 
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ 5 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum
+ Einfache Montage durch zentrales Aufnahmekreuz

+ infinitly height - adjustable
+ safety distance to avoid injuries (pinching)
+ safety bottle hook acc. to DIN ISO 15375
+ stainless steel clamping system
+ solid stainless steel pole with 1,5mm wall thickness
+ 5 swivel castors for use in tiny spaces
+ easy mounting due to a mounting cross

155 156



:

  Infusionsflaschen- und Pumpenhalter, fahrbar119-004

Höhe 
Ø Aufnahmerohr 

Ø Standrohr 
 Max. Zuladung Flaschen-

Rollen 
Anzahl Flaschenhaken 

Max. Zuladung 
Gewicht  
Material  

Oberfläche 

mobie infusion bottle- and pump holder

1340 - 2200mm
25 x 1,5mm
32 x 2mm
2kg / Haken
(5x) Ø 75mm, gebremst, elektrisch leitfähig
4 Stück
13kg 
ca. 12kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 7035

Height 
Ø Infusion Pole

Ø Center Pole
Payload Bottle Holder

Castors
Number of Cylinder hooks

Max. Payload
Weight

Material
Surface

1340 - 2200mm
25 x 1,5mm
32 x 2mm
2kg / Haken
(5x) Ø 75mm, lockable, electrically conductive
4
13kg 
appx. 12kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 7035

+ Befestigung von diversen Geräten am 
Aufnahmerohr

+ Versetztes Aufnahmerohr zur optimalen 
Gewichtverteilung

+ Ergonomisch platzierter Griff zum Schieben
+ Sicherheitsflaschenhaken nach DIN ISO 15375
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ 5 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum
+ Massiver, verschweißter Fünffuß
+ Einfache Montage

+ mounting of various devices on infusion pole
+ shifted center pole for ideal weight distribution
+ ergonomically placed handle for pushing
+ safety bottle hook acc. to DIN iso 15375 
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness
+ 5 swivel castors for use in tiny spaces 
+ solid, welded mobile foot
+ easy mounting

120-001-dd

25mm
640mm

25 x 25mm
(5x) Ø 50 - 75mm / 3 gebremst

35kg
ca. 5,8kg
Edelstahl 
gebürstet

Fünffuß, verschweißt

25mm
640mm

25 x 25mm
(5x) Ø 50 - 75mm / 3 lockable

35kg
appx. 5,8kg

stainless steel
brushed

Ø Aufnahmebohrung
Ø Fußdurchmesser
Querschnitt Füße
Rollen
Max. Zuladung
Gewicht
Material
Oberfläche

Ø Hole
Ø Base
Cross-section Legs
Castors
Max. Payload
Weight
Material
Surface

Kunststoffdoppelrolle, Ø 50mm
120-001-d50

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 120-001-d50el

Kunststoffdoppelrolle, Ø 75mm 120-001-d75

Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 120-001-d75el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 50mm 120-001-a50el

Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig, Ø 75mm 120-001-a75el

Rolle durch Kunde definiert 120-001-or

plastic double castor, Ø 50mm, 

plastic double castor, electrically conductive, Ø 50mm 

plastic double castor, Ø 75mm

plastic double castor, electrically conductive, Ø 75mm

device castors, galvanised steel, electrically conductive, Ø 50mm

device castors, galvanised steel, electrically conductive, Ø 75mm

castor provided by customer

+ Universell einsetzbar

+ Massiver, verschweißter Fünffuß

+ 5 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum

+ Einfache Montage durch eine Zentralschraube 

+ universal use 

+ solid, welded mobile foot

+ 5 swivel castors for use in tiny spaces

+ easy mounting due to a central screw

mobile  foot, welded
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  Fünffuß, gesteckt 120-002-dd

Ø Aufnahmebohrung
Ø Fuß

Querschnitt Füße
Rollen

Max. Zuladung
Gewicht
Material

Oberfläche

mobile foot, plugged

25mm
630mm
25 x 25mm
(5x) Ø 50 - 75mm / 3 gebremst
30kg
ca. 2,9kg
Edelstahl 
gebürstet

Ø Hole
Ø Base

Cross-section Foot
Castors

Max. Payload
Weight

Material
Surface

25mm
630mm
25 x 25mm
(5x) Ø 50 - 75mm / 3 lockable
30kg
appx. 2,9kg
stainless steel
brushed

+ Universell einsetzbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ 5 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum

+ Einfache Montage durch zentrales 
Aufnahmekreuz

+ universal use

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ 5 swivel castors for use in tiny spaces

+ easy mounting due to a mounting cross 

120-002-d50 Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle

120-002-d50el Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

120-002-d75 Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle

120-002-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

120-002-a50el Ø 50mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig 

120-002-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

120-002-or Rolle durch Kunde definiert

Ø 50mm plastic double castors 

Ø 50mm plastic double castor,electrically conductive 

Ø 75mm plastic double castors

Ø 75mm plastic double castor, electrically conductive

Ø 50mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

Ø 75mm device castors, galvanised steel, electrically conductive

castor provided by customer

:

:        

120-004

1180 - 2030mm Höhenverstellung
25 x 1000mm Ø x Länge Aussenrohr
18 x 1150mm Ø x Länge Innenrohr

Gewindestopfen M10 Aufnahme Innenrohr
Gewindestopfen M8 Befestigung Aussenrohr

12kg Max. Zuladung Innenrohr
ca. 1,8kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Stativrohr, Schraubhöhenverstellung

+ Stativklemmung aus Edelstahl

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung 
von Verletzungen (Einklemmen)

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ Schraubhöhenverstellung

+ Gewindestopfen M10 zur Aufnahme 
von Flaschenkreuzen oder Flaschenbalken

120-005

1180-2030 mm höhenverstellbar
25x1000 mm Ø Aussenrohr
18x1150mm Ø Innenrohr

Gewindestopfen M10 Aufnahme Innenrohr
Gewindestopfen M8 Befestigung Aussenrohr

12kg Max. Zuladung Innenrohr
ca. 1,8kg Gewicht
Edelstahl Material

Stativrohr, Schraubhöhenverstellung

tripod pole, screw-height-adjustment

1180 - 2030mm height - adjustment
25 x 1000mm Ø x Length Outer Pole
18 x 1150mm Ø x Length inner Pole

adapter thread M10 Mounting inner Pole
adapter thread M8 Mounting outer Pole

12kg Max. Payload inner Pole
appx. 1,8kg Weight

stainless steel Material
brushed Surface

+ stainless steel clamping system

+ infinitly height - adjustable

+ safety distance for prevention of injuries 
(pinching)

+ solid stainless steel pole with 1,5mm  
thickness

+ screw height - adjustment

+ threaded pins M10 for connecting
bottle holders or hook rods 

tripod pole, screw-height-adjustment

1180-2030 mm Height-Adjustment
25x1000 mm Ø Outer Pole
18x1150mm Ø Inner Pole

adapter thread M10 Mounting inner Pole
adapter thread M8 Mounting outer Pole

12kg Max. Payload Inner Pole
appx. 1,8kg Weight

stainless steel Material

+ stainless steel clamping system

+ infinitly height - adjustable

+ safety distance for prevention of injuries 
(pinching)

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
thickness

+ screw height - adjustment

+ threaded pins M10 for connecting of bottle 
holder or hook rod 

+ welded tripod clamping with cross slide

+ Stativklemmung aus Edelstahl
+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung 

von Verletzungen (Einklemmen)
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ Schraubhöhenverstellung
+ Gewindestopfen M10 zur Aufnahme von 

Flaschenkreuzen oder Flaschenbalken
+ Verschweißte Stativklemmung mit 
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  Einhand-Stativrohr120-006

Höhenverstellung 1200 - 2030mm
Ø x Länge Aussenrohr 25 x 1000mm

Ø x Länge Innenrohr 18 x 1150mm
Aufnahme Innenrohr Gewindestopfen M10

Befestigung Aussenrohr Gewindestopfen M8
Max. Zuladung Innenrohr 12kg 

Gewicht ca. 1,5kg
Material Edelstahl 

Oberfläche gebürstet

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Sicherheitsabstand zur Vermeidung von 
Verletzungen (Einklemmen)

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ Einhandverstellung

+ Verdrehsicherung

+ Gewindestopfen M10 zur Aufnahme von 
Flaschenkreuzen oder Flaschenbalken

  Beschwerung für 5-Fuß120-007

Gewicht ca. 3,3kg
Material Edelstahl

+ Nachrüstbar

+ Erhöhung der Standfestigkeit

Height-Adjustment 1200 - 2030mm
Ø x Length Outer Pole 25 x 1000mm
Ø x Length Inner Pole 18 x 1150mm

Mounting inner Pole adapter thread M10
Mounting outer Pole adapter thread M8

Max. Payload Inner Pole 12kg 
Weight appx. 1,5kg

Material stainless steel
Surface brushed

one – hand – adjustable pole

+ infinitly height - adjustable
+ safety distance for prevention of injuries 

(pinching)
+ solid stainless steel pole with 1,5mm 

thickness

+ one - hand adjustment

+ anti - twist protection

+ threaded pins M10 for connection of 
bottle holders or hook rods 

Weight appx. 3,3kg
Material stainless steel

additional ballast for mobile foot

+ retrofittable

+ increased stability 

ca. 3,3kg
Edelstahl

appx. 3,3kg
stainless steel

120-008-dd

18 / 25 / 38mm Ø Tragrohr
18mm Ø Ausleger

200 x 170mm Ausladung x Höhe
20kg Max. Zuladung

ca. 0,7kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Tragrohr, doppelt

120-009

25mm Ø Tragrohr
270mm Ausladung

ca. 0,6kg Gewicht
Edelstahl Material
gebürstet Oberfläche

Schiebegriff

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ komplett verschweißt

+ Werkzeuglos montierbar

+ Stufenlos höhenverstellbar
+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 

Wandstärke
+ komplett verschweißt

+ Werkzeuglos montierbar

18 / 25 / 38mm Ø Pole
18mm Ø Boom

200 x 170mm Offset x Height
20kg Payload

appx. 0,7kg Weight
stainless steel Material

brushed Surface

25mm Ø Pole
270mm Offset

appx. 0,6kg Weight
stainless steel Material

brushed Surface

double pole

pushing handle

+ infinitly height - adjustable

+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ completely welded

+ mountable without tools

+ infinitly height - adjustable 
+ solid stainless steel pole with 1,5mm thickness

+ completely welded

+ mountable without tools

Aufnahmehülse Ø 18mm 120-008-18

Aufnahmehülse Ø 25mm 120-008-25

Aufnahmehülse Ø 38mm 120-008-38

 shaft sleeve Ø18mm

 shaft sleeve Ø25mm

 shaft sleeve Ø38mm
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IHR SCHNELLER DRAHT ZU UNS

YOUR FAST LINE TO US

RUFEN SIE UNS AN  GIVE US A CALL
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WIR BERATEN SIE GERNE    WE ARE HAPPY TO ADVISE YOU 

+49- (0)5731-303 446
+49- (0)5731-303 447
info@buschmeier-medical.de
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  Schiebegriff, horizontal120-010-dd

Ø Tragrohr 18 / 25 / 38mm
Breite 244mm

Ausladung 150mm
Gewicht ca. 0,9kg
Material Edelstahl, Aluminium

Oberfläche gebürstet, pulverbeschichtet RAL 9010

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke
+ geteilte Klemmschelle zur nachträglichen 

Montage

Ø Pole 18 / 25 / 38mm
Width 244mm
Offset 150mm

Weight appx 0,9kg
Material stainless steel, aluminum
Surface brushed, powder coated RAL 9010

pushing handle, horizontal

+ infinitly height - adjustable
+ solid stainless steel pole with 1,5mm 

thickness

+ divided Clamp for retrofitting
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Edelstahl, Aluminium
gebürstet, pulverbeschichtet RAL 9010

stainless steel, aluminum
brushed, powder coated RAL 9010

Ø pole 18mm

Ø pole 25mm

Ø pole 38mm

120-010-18 Ø Tragrohr 18mm

120-010-25 Ø Tragrohr 25mm

120-010-38 Ø Tragrohr 38mm



99Kapitel
chapter

Konsolen & Ablagen

consoles & shelves



:

  Konsole121-001-bb-tt

Normschienen-Querschnitt
BxTxH

Wandabstützung
Max. Zuladung

Gewicht
Material 

Oberfläche

console

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm
120mm
40kg
ca. 4,5 - 6,7kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Rail Cross-section
WxDxH

Wall support
Max. Payload

Weight
Material
Surface

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm
120mm
40kg
appx. 4,5 - 6,7kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 9010

121-001-35-30 Tableau 350 x 300mm

121-001-47-36 Tableau 470 x 360mm

121-001-50-30 Tableau 500 x 300mm

121-001-54-36 Tableau 540 x 360mm

121-001-54-46 Tableau 540 x 460mm

tableau 350 x 300mm

tableau 470 x 360mm

tableau 500 x 300mm

tableau 540 x 360mm

tableau 540 x 460mm

:

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Wandabstützung

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ wall support

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

 121-002-bb-tt

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm

120mm
40kg
10kg

ca. 5,2 - 7,4kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Konsole mit Normschienen

25 x 10mm
350-540 mm x 300-460 mm x 170 mm

120mm
40kg
10kg

appx. 5,2 - 7,4kg
stainless steel / steel

brushed / powder coated, RAL 9010 

Normschienen-Querschnitt
BxTxH
Wandabstützung
Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschienen
Gewicht
Material 
Oberfläche

Rail Cross-section
WxDxH
Wall support
Max. Payload
Max. Payload rails
Weight
Material
Surface

Tableau  350 x 300mm 121-002-35-30

Tableau  470 x 360mm 121-002-47-36

Tableau  500 x 300mm 121-002-50-30

Tableau  540 x 360mm 121-002-54-36

Tableau  540 x 460mm 121-002-54-46

tableau  350 x 300mm

tableau  470 x 360mm

tableau  500 x 300mm

tableau  540 x 360mm

tableau  540 x 460mm

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Seitliche Normschienen zur Befestigung 
von Zubehör

+ Wandabstützung

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ lateral rails for attachment of accessories

+ wall support

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

console with rails

350-540 x 300-460 x 170mm
120mm

40kg
10kg

ca. 5,2 - 7,4kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

25 x 10mm
350-540 mm x 300-460 mm x 170 mm

120mm
40kg
10kg

appx. 5,2 - 7,4kg
stainless steel / steel

brushed / powder coated, RAL 9010 
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  Konsole für Tragrohr121-003-bb-tt

Ø Tragrohr
BxTxH

Max. Zuladung
Gewicht
Material 

Oberfläche

console for pole

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm
40kg
ca. 7,5 - 9,7kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Ø Pole
WxDxH

Max. Payload
Weight

Material
Surface 

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm
40kg
appx. 7,5 - 9,7kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 9010

121-003-35-30 Tableau 350 x 300mm

121-003-47-36 Tableau 470 x 360mm

121-003-50-30 Tableau 500 x 300mm

121-003-54-36 Tableau 540 x 360mm

121-003-54-46 Tableau 540 x 460mm

tableau 350 x 300mm

tableau 470 x 360mm

tableau 500 x 300mm

tableau 540 x 360mm

tableau 540 x 460mm

:

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Befestigung an Tragrohren

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ mounting on poles

+ infinitly height - adjustable

+ rotatable

121-004-bb-tt

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm

40kg
10kg

ca. 8,2 - 10,4kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Konsole mit Normschienen für Tragrohr

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm

40kg
10kg

appx. 8,2 - 10,4kg
stainless steel / steel 

brushed / powder coated, RAL 9010

Ø Tragrohr
BxTxH
Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschienen
Gewicht
Material 
Oberfläche

Ø Pole
WxDxH
Max. Payload
Max. Payload rails
Weight
Material
Surface 

Tableau  350 x 300mm 121-004-35-30

Tableau  470 x 360mm 121-004-47-36

Tableau  500 x 300mm 121-004-50-30

Tableau  540 x 360mm 121-004-54-36

Tableau  540 x 460mm 121-004-54-46

tableau  350 x 300mm

tableau  470 x 360mm

tableau  500 x 300mm

tableau  540 x 360mm

tableau  540 x 460mm

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Seitliche Normschienen zur Befestigung 
von Zubehör

+ Befestigung an Tragrohren

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ lateral rails for attachment of accessories

+ mounting on poles

+ infinitly height-adjustable

+ rotatable

console with rails for pole

350-540 x 300-460 x 170mm

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

350-540 x 300-460 x 170mm

brushed / powder coated, RAL 9010

350-540 x 300-460 x 170mm

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

350-540 x 300-460 x 170mm

brushed / powder coated, RAL 9010
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  Konsole für DVE121-005-lll
console for CSU

Ø Poles
Centre distance poles

Shelf (WxD)
Standard rail cross section

Length standard rail
Max. payload

Max. payload standard rail
Weight

Material
Surface

121-005-400 Mittenabstand Tragrohre 400mm

121-005-450 Mittenabstand Tragrohre 450mm

121-005-500 Mittenabstand Tragrohre 500mm

121-005-550 Mittenabstand Tragrohre 550mm

121-005-650 

121-005-690 

Mittenabstand Tragrohre 650mm

Mittenabstand Tragrohre 690mm

centre distance poles 400mm

centre distance poles 450mm

centre distance poles 500mm

centre distance poles 550mm

centre distance poles 650mm

centre distance poles 690mm

:

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Inkl. 2 Normschienen zur Aufnahme von 
Zubehör

+ Normschiene 25x10mm nach DIN EN ISO 
19054

+ infinitly heigth adjustable

+ incl. 2 standard rails for attachment of 
   accessories

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054
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Ø Tragrohre
Mittenabstand Tragrohre

Ablage (BxT)
Normschienen Querschnitt

Länge Normschiene 
Max. Zuladung

Max. Zuladung Normschiene
Gewicht
Material

Oberfläche

38mm
400 / 450 / 500 / 550 / 650 / 690 mm
350-500 x 300-420mm
25 x 10 x 1,5mm
290 – 410mm
40kg
10kg
ca. 4 - 7,5kg
Aluminium / Edelstahl
pulverbeschichtet RAL 9010 / gebürstet

38mm
400 / 450 / 500 / 550 / 650 / 690 mm
350-500 x 300-420mm
25 x 10 x 1,5mm
290 – 410mm
40kg
10kg
appx. 4 - 7,5kg
Aluminum / steinless steel
powder coated RAL 9010 / brushed
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  Schubladenkonsole 122-001-bb-tt

Normschienen-Querschnitt
Konsole (BxTxH)

Schublade (BxTxH)
Wandabstützung

Max. Zuladung
Gewicht
Material 

Oberfläche

drawer console 

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
120mm
40kg
ca. 7 - 13,7kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Rail Cross-section
Console (WxDxH)
Drawer (WxDxH)

Wall support
Max. Payload

Weight 
Material
Surface

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
120mm
40kg
appx. 7 - 13,7kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 9010

tableau 350 x 300mm

tableau 470 x 360mm

tableau 500 x 300mm

tableau 540 x 360mm

tableau 540 x 460mm

:

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schublade mit Vollauszug

+ Wandabstützung

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawer with full extension

+ wall support

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

122-002-bb-tt

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm

275-420 x 250-310 x 80mm
120mm

40kg
10kg

ca. 7,7 - 14,4kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Schubladenkonsole mit Normschienen

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 170mm
275 - 420 x 250-310 x 80mm

120mm
40kg
10kg

appx. 7,7 - 14,4kg
stainless steel / steel

brushed / powder coated, RAL 9010

Normschienen-Querschnitt
Konsole (BxTxH)
Schublade (BxTxH) 
Wandabstützung
Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschienen
Gewicht
Material 
Oberfläche

Rail Cross-section
Console (WxDxH)
Drawer (WxDxH)
Wall support
Max. Payload
Max. Payload rails
Weight 
Material
Surface

Tableau  350 x 300mm 122-002-35-30

Tableau  470 x 360mm 122-002-47-36

Tableau  500 x 300mm 122-002-50-30

Tableau  540 x 360mm 122-002-54-36

Tableau  540 x 460mm 122-002-54-46

tableau  350 x 300mm

tableau  470 x 360mm

tableau  500 x 300mm

tableau  540 x 360mm

tableau  540 x 460mm

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schublade mit Vollauszug

+ Seitliche Normschienen zur Befestigung 
von Zubehör

+ Wandabstützung

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawer with full extension

+ lateral rails for attachment of accessories

+ wall support

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

drawer console with rails

122-001-35-30 Tableau 350 x 300mm

122-001-47-36 Tableau 470 x 360mm

122-001-50-30 Tableau 500 x 300mm

122-001-54-36 Tableau 540 x 360mm

122-001-54-46 Tableau 540 x 460mm

350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm

Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm

appx. 7 - 13,7kg

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010
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  Schubladenkonsole für Tragrohr122-003-bb-tt

Ø Tragrohr
Konsole (BxTxH)

Schublade (BxTxH)
Max. Zuladung

Gewicht
Material 

Oberfläche

drawer console for pole

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
ca. 10 - 16,7kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Ø Pole
Console (W xDxH)
Drawer (W xDxH)

Max. Payload
Weight 

Material
Surface

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
appx. 10 - 16,7kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 9010

tableau 350 x 300mm

tableau 470 x 360mm

tableau 500 x 300mm

tableau 540 x 360mm

tableau 540 x 460mm

:

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schublade mit Vollauszug

+ Befestigung an Tragrohren

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawer with full extension

+ mounting on poles

+ infinitly height - adjustable

+ rotatable

122-004-bb-tt

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm

275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
10kg

ca. 10,7 - 17,4kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Schubladenkonsole mit Normschienen für Tragrohr 

38mm
350-540 x 300-460 x 170mm

275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
10kg

appx. 10,7 - 17,4kg
stainless steel / steel

brushed / powder coated, RAL 9010

Ø Tragrohr
Konsole (BxTxH)
Schublade (BxTxH)
Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschienen
Gewicht
Material 
Oberfläche

Ø Pole
Console (WxDxH)
Drawer (WxDxH)
Max. Payload
Max. Payload rails
Weight 
Material
Surface

Tableau  350 x 300mm 122-004-35-30

Tableau  470 x 360mm 122-004-47-36

Tableau  500 x 300mm 122-004-50-30

Tableau  540 x 360mm 122-004-54-36

Tableau  540 x 460mm 122-004-54-46

tableau  350 x 300mm

tableau  470 x 360mm

tableau  500 x 300mm

tableau  540 x 360mm

tableau  540 x 460mm

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schublade mit Vollauszug

+ Seitliche Normschienen zur Befestigung 
von Zubehör

+ Befestigung an Tragrohren

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawer with full extension

+ lateral rails for attachment of accessories

+ mounting on poles

+ infinitly height - adjustable

+ rotatable

drawer console with rails for pole

122-003-35-30 Tableau 350 x 300mm

122-003-47-36 Tableau 470 x 360mm

122-003-50-30 Tableau 500 x 300mm

122-003-54-36 Tableau 540 x 360mm

122-003-54-46 Tableau 540 x 460mm

275-420 x 250-310 x 80mm

ca. 10,7 - 17,4kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

350-540 x 300-460 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
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  Schubladenkonsole für DVE122-005-lll
drawer console for CSU

Ø Poles
Centre distance poles

Shelf (WxDxH)
Drawer (WxDxH)

Standard rail cross section
Length standard rail

Max. payload
Max. payload standard rail

Weight
Material
Surface

122-005-400 Mittenabstand Tragrohre 400mm

122-005-450 Mittenabstand Tragrohre 450mm

122-005-500 Mittenabstand Tragrohre 500mm

122-005-550 Mittenabstand Tragrohre 550mm

122-005-650 

122-005-690 

Mittenabstand Tragrohre 650mm

Mittenabstand Tragrohre 690mm

centre distance poles 400mm

centre distance poles 450mm

centre distance poles 500mm

centre distance poles 550mm

centre distance poles 650mm

centre distance poles 690mm

:

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Schublade mit Vollauszug

+ Inkl. 2 Normschienen zur Aufnahme von 
Zubehör

+ Normschiene 25x10mm nach DIN EN ISO 
19054

+ infinitly heigth adjustable

+ drawer with full extension

+ incl. 2 standard rails for attachment of 
   accessories 

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054
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Ø Tragrohre
Mittenabstand Tragrohre

Ablage (BxTxH)
Schublade (BxTxH)

Normschienen Querschnitt
Länge Normschiene 

Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschiene

Gewicht
Material

Oberfläche

38mm
400 / 450 / 500 / 550 / 650 / 690 mm
350-500 x 300 – 420 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
25 x 10 x 1,5mm
290 – 410mm
40kg
10kg
ca. 10 - 15kg
Aluminium / Edelstahl
pulverbeschichtet RAL 9010 / gebürstet

38mm
400 / 450 / 500 / 550 / 650 / 690 mm
350-500 x 300–420 x 170mm
275-420 x 250-310 x 80mm
25 x 10 x 1,5mm
290 – 410mm
40kg
10kg
appx. 10-15kg
Aluminum / steinless steel
powder coated RAL 9010 / brushed

c u s t o m i z e d  m e d i c a l  s o l u t i o n s
Buschmeier
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  Schubladenkonsole123-001-bb-tt

Normschienen-Querschnitt
Konsole (BxTxH)

Schubladen (BxTxH)
Wandabstützung

Max. Zuladung
Gewicht
Material 

Oberfläche

drawer console

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
120mm
40kg
ca. 13 - 17,3kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Rail Cross-section
Console (WxDxH)
Drawers (WxDxH)

Wall support
Max. Payload

Weight 
Material
Surface

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
120mm
40kg
appx. 13 - 17,3kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 9010

tableau 350 x 300mm

tableau 470 x 360mm

tableau 500 x 300mm

tableau 540 x 360mm

tableau 540 x 460mm

:

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schubladen mit Vollauszug

+ Wandabstützung

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawers with full extension

+ wall support

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

123-002-bb-tt

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 280mm

275-420 x 250-310 x 80mm
120mm

40kg
10kg

ca. 13,7 - 18kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Schubladenkonsole mit Normschienen

25 x 10mm
350-540 x 300-460 x 280mm

275-420 x 250-310 x 80mm
120mm

40kg
10kg

appx. 13,7 - 18kg
stainless steel / steel

brushed / powder coated, RAL 9010

Normschienen-Querschnitt
Konsole (BxTxH)
Schubladen (BxTxH)
Wandabstützung
Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschienen
Gewicht
Material 
Oberfläche

Rail Cross-section
Console (WxDxH)
Drawers (WxDxH)
Wall support
Max. Payload
Max. Payload rails
Weight 
Material
Surface

Tableau  350 x 300mm 123-002-35-30

Tableau  470 x 360mm 123-002-47-36

Tableau  500 x 300mm 123-002-50-30

Tableau  540 x 360mm 123-002-54-36

Tableau  540 x 460mm 123-002-54-46

tableau  350 x 300mm

tableau  470 x 360mm

tableau  500 x 300mm

tableau  540 x 360mm

tableau  540 x 460mm

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schubladen mit Vollauszug

+ Seitliche Normschienen zur Befestigung 
von Zubehör

+ Wandabstützung

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawers with full extension

+ lateral rails for attachment of accessories

+ wall support

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

drawer console with rails

123-001-35-30 Tableau 350 x 300mm

123-001-47-36 Tableau 470 x 360mm

123-001-50-30 Tableau 500 x 300mm

123-001-54-36 Tableau 540 x 360mm

123-001-54-46 Tableau 540 x 460mm

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010
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  Schubladenkonsole für Tragrohr123-003-bb-tt

 Ø Tragrohr
Konsole (BxTxH)

Schubladen (BxTxH)
Max. Zuladung

Gewicht
Material 

Oberfläche

drawer console for pole

38mm
350-540 x 300-460 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
ca. 19 - 20,3kg
Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Ø Pole
Console (WxDxH)
Drawers (WxDxH)

Max. Payload
Weight 

Material
Surface

38mm
350-540 x 300-460 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
appx. 19 - 20,3kg
stainless steel / steel
brushed / powder coated, RAL 9010

tableau 350 x 300mm

tableau 470 x 360mm

tableau 500 x 300mm

tableau 540 x 360mm

tableau 540 x 460mm

:

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schubladen mit Vollauszug

+ Befestigung an Tragrohren

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawers with full extension

+ mounting on poles

+ infinitly height - adjustable

+ rotatable

123-004-bb-tt

38mm
350-540 x 300-460 x 280mm

275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
10kg

ca. 19,7 - 21kg
Edelstahl / Stahl

gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Schubladenkonsole mit Normschienen für Tragrohr

38mm
350-540 x 300-460 x 280mm

275-420 x 250-310 x 80mm
40kg
10kg

appx. 19,7 - 21kg
stainless steel / steel

brushed / powder coated, RAL 9010

Ø Tragrohr
Konsole (BxTxH)
Schubladen (BxTxH)
Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschienen
Gewicht
Material 
Oberfläche

Ø Pole
Console (WxDxH)
Drawers  (WxDxH)
Max. Payload
Max. Payload rails
Weight 
Material
Surface

Tableau  350 x 300mm 123-004-35-30

Tableau  470 x 360mm 123-004-47-36

Tableau  500 x 300mm 123-004-50-30

Tableau  540 x 360mm 123-004-54-36

Tableau  540 x 460mm 123-004-54-46

tableau  350 x 300mm

tableau  470 x 360mm

tableau  500 x 300mm

tableau  540 x 360mm

tableau  540 x 460mm

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Schublade mit Vollauszug

+ Seitliche Normschienen zur Befestigung 
von Zubehör

+ Befestigung an Tragrohren

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Drehbar

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ drawer with full extension

+ lateral rails for attachment of accessories

+ mounting on poles

+ infinitly height - adjustable

+ rotatable

drawer console with rails for pole

123-003-35-30 Tableau 350 x 300mm

123-003-47-36 Tableau 470 x 360mm

123-003-50-30 Tableau 500 x 300mm

123-003-54-36 Tableau 540 x 360mm

123-003-54-46 Tableau 540 x 460mm

Edelstahl / Stahl
gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

350-540 x 300-460 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
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  Schubladenkonsole für DVE123-005-lll
drawer console for CSU

Ø Poles
Centre distance poles

Shelf (WxDxH)
Drawer (WxDxH)

Standard rail cross section
Length standard rail

Max. payload
Max. payload standard rail

Weight
Material
Surface

123-005-400 Mittenabstand Tragrohre 400mm

123-005-450 Mittenabstand Tragrohre 450mm

123-005-500 Mittenabstand Tragrohre 500mm

123-005-550 Mittenabstand Tragrohre 550mm

123-005-650 

123-005-690 

Mittenabstand Tragrohre 650mm

Mittenabstand Tragrohre 690mm

centre distance poles 400mm

centre distance poles 450mm

centre distance poles 500mm

centre distance poles 550mm

centre distance poles 650mm

centre distance poles 690mm

:

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Schubladen mit Vollauszug

+ Inkl. 2 Normschienen zur Aufnahme von 
Zubehör

+ Normschiene 25x10mm nach DIN EN ISO 
19054

+ infinitly heigth adjustable

+ drawer with full extension

+ incl. 2 standard rails for attachment of 
   accessories 

+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN ISO 19054

183

38mm
400 / 450 / 500 / 550 / 650 / 690 mm
350-500 x 300–420 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
25 x 10 x 1,5mm
290 – 410mm
40kg
10kg
appx. 14 – 19,5kg
Aluminum / steinless steel
powder coated RAL 9010 / brushed

Ø Tragrohre
Mittenabstand Tragrohre

Ablage (BxTxH)
Schublade (BxTxH)

Normschienen Querschnitt
Länge Normschiene 

Max. Zuladung
Max. Zuladung Normschiene

Gewicht
Material

Oberfläche

38mm
400 / 450 / 500 / 550 / 650 / 690 mm
350-500 x 300–420 x 280mm
275-420 x 250-310 x 80mm
25 x 10 x 1,5mm
290 – 410mm
40kg
10kg
ca. 14 – 19,5kg
Aluminium / Edelstahl
pulverbeschichtet RAL 9010 / gebürstet

MADE IN GERMANY
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  Ablage124-bb-tt

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxT 300 x 250/300mm

Max. Zuladung 4kg
Gewicht ca. 1,4kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / eloxiert

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

  Ablage125-bb-tt

+ Tableau aus Edelstahl

+ Eckenschutz

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Normschienen 25 x 10mm 
nach DIN EN ISO 19054

124-30-25 Tableau 300 x 250mm

124-30-30 Tableau 300 x 300mm

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
BxT 330/200mm x 220/150mm 

Max. Zuladung 15kg
Gewicht ca. 1,6kg
Material Edelstahl / Aluminium

Oberfläche gebürstet / pulverbeschichtet, RAL 9010

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxD 300 x 250/300mm

Max. Payload 4kg
Weight appx. 1,4kg

Material stainless steel / steel 
Surface brushed / anodised

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

Rail Cross-section 25 x 10mm
WxD 330/200mm x 220/150mm

Max. Payload 15kg
Weight appx. 1,6kg

Material stainless steel / aluminum
Surface brushed / powder coated, RAL 9010

shelf

+ stainless steel tableau

+ edge protection

+ mountable without tools

+ mounting on rails 25 x 10mm 
acc. to DIN EN ISO 19054

shelf

Tableau 300 x 250mm

Tableau 300 x 300mm  

300 x 250/300mm

Edelstahl / Aluminium
gebürstet / eloxiert

Tableau 300 x 250mm

Tableau 300 x 300mm

300 x 250/300mm

stainless steel / steel 
brushed / anodised

Tableau 300 x 250mm

IHR SCHNELLER DRAHT ZU UNS

YOUR FAST LINE TO US

RUFEN SIE UNS AN  GIVE US A CALL

NOTIZEN NOTES

WIR BERATEN SIE GERNE    WE ARE HAPPY TO ADVISE YOU 

+49- (0)5731-303 446
+49- (0)5731-303 447
info@buschmeier-medical.de

3 4

125-33-22 Tableau 330 x 220mm

125-20-15 Tableau 200 x 150mm

Tableau 330 x 220mm

Tableau 200 x 150mm  

:
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126-002

770 x 740 x 1760mm
4

25 x 10mm
(4x) Ø 125mm, gebremst, antistatisch

100kg
ca. 37kg

Edelstahl / Alumnium
gebürstet / eloxiert

Gerätewagen

770 x 740 x 1760mm
4

25 x 10mm
(4x) Ø 125mm,lockable, antistatic

100kg
appx. 37kg

stainless steel / aluminum
brushed / anodised

BxTxH
Anzahl Normschienen
Normschienen-Querschnitt
Rollen
Max. Zuladung
Gewicht
Material
Oberfläche

WxDxH
Number of rails
Rail Cross-section
Castors
Max. Payload
Weight
Material
Surface

Normschienensatz 126-002-02

Andockmodul für Krankenhausbett (Kopfteil) 126-002-03

Andockmodul für Krankenhausbett (Längsseite) 126-002-04

Konsole 126-002-05

standard rail set

docking module for hospital bed (head end) 

docking module for hospital bed (long side)

console

equipment trolley

+ Stufenlos höhenverstellbare Normschienen 
nach DIN EN ISO 19054 zur Befestigung 
von Zubehör

+ Stabile Profilkonstruktion

+ Stabile Edelstahlplatte im Fuß

+ Potentialausgleichsanschluß

+ 4 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum

+ Anlieferung komplett montiert

+ Nachrüsten von weiteren Normschienen 
möglich

+ infinitly height - adjustable rails acc. 
to DIN EN ISO 19054 for attachment 
of accessories

+ stable profile construction

+ stable stainless steel plate in foot

+ potential equalisation connection

+ 4 swivel castors for use in tiny spaces

+ infinitly mounted at delivery

+ retrofitting of rails possible

:

  Gerätewagen126-001-dd

Normschienen-Querschnitt 
BxTxH
Rollen 

Max. Zuladung 
Gewicht 
Material 

Oberfläche 

equipment trolley

 25 x 10mm
625 x 465 x 860mm 
(4x)  Ø 50 - 75mm / 2 gebremst
16kg
ca. 4,3 - 5,2kg 
Edelstahl
elektrolytisch poliert

Rail Cross-section
WxDxH
Castors 

Max. Payload
Weight

Material
Surface

 25 x 10mm
625 x 465 x 860mm 
(4x)  Ø 50 - 75mm / 2 braked
16kg
appx. 4,3 - 5,2kg 
stainless steel
electropolished

+ Normschienen nach DIN EN ISO 19054 zur 
Befestigung von Zubehör 
(z. B. Absaugpumpen und -Behälter)

+ Zusätzliche seitliche Haken 

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm 
Wandstärke

+ 4 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum

+ Einfache Montage

 + rails acc. to DIN EN ISO 19054 for 
attachment of accessories 
(e.g. suction pump and container)

 + additional lateral hooks 

 + solid stainless steel pole with 1,5mm 
thickness

 + 4 swivel castors for simple use in tiny spaces

 + easy mounting

equipment trolley

(4x)  Ø 50 - 75mm / 2 gebremst

(4x)  Ø 50 - 75mm / 2 braked

:

 126-001-d50el Ø 50mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

126-001-d75el Ø 75mm Kunststoffdoppelrolle, elektrisch leitfähig

126-001-a50el Ø 50mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

126-001-a75el Ø 75mm Apparaterolle, Stahl verzinkt, elektrisch leitfähig

126-001-or Rolle durch Kunde definiert

Ø 50mm plastic twin castor, electrically conductive

Ø 75mm plastic twin castor, electrically conductive

Ø 50mm device castor, galvanised steel, electrically conductive

Ø 75mm device castor, galvanised steel, electrically conductive

castor provided by customer

* Abbildung in Vollaussattung, ohne Konsole
* illustration in full range of equipment, without shelf
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  Vielzweckwagen126-003

BxTxH 590 x 450 x 760mm
Schublade (BxTxH) 450 x 330 x 85mm

Rollen (4x) Ø 75  gebremst
Max. Zuladung 50kg

Gewicht ca. 18kg
Material Stahl 

Oberfläche pulverbeschichtet 
   

+ Verschweißte Seitenrahmen

+ 4 Lenkrollen zum Einsatz auf engsten Raum

+ Umfangreiches Zubehör

:

127-002

1200mm Länge
2kg / Haken Max. Zuladung

1,2kg Gewicht
Edelstahl / Aluminium Material

gebürstet / eloxiert Oberfläche

Infusionsstange für Vielzweckwagen

+ Stufenlos höhenverstellbar

+ Massives Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke

+ Montage über Prismenklaue an Rahmen

+ Werkzeuglos montierbar

  Normschiene für Vielzweckwagen127-001

Normschienen-Querschnitt 25 x 10mm
Länge 430mm

Max. Zuladung 5kg
Gewicht 0,4kg
Material Edelstahl

Oberfläche gebürstet

+ Normschienen 25 x 10mm nach 
DIN EN ISO 19054 zur Befestigung 
von Zubehör

127-003

1,15kg Gewicht
18kg Max. Payload
Stahl Material

pulverbeschichtet, RAL 9016 Oberfläche

Anbausatz für 10 / 11ltr Flasche

+ Zusätzliche Stützrolle für erhöhte 
Kippsicherheit

+ Gasflaschenaufnahme über stabile 
Aufnahmeschale und Prisma mit Sicherheitsgurt

equipment trolley

WxDxH 590 x 450 x 760mm
Drawer  (WxDxH) 450 x 330 x 85mm

Castors (4x) Ø 75  lockable
Max. Payload 50kg

Weight appx. 18kg
Material steel 
Surface powder coated 

+ welded side frames

+ 4 swivel castors for use in tiny spaces

+ extensive amount of accessories

infusion bottle holder for equipment trolleys

1200mm Length
2kg / Hook Max. Payload

1,2kg Weight
stainless steel / aluminum Material

brushed / anodised Surface

+ infinitly height - adjustable

+ solid stainless steel pole with 1,5mm 
thickness

+ mounting through prism clamp at frame

+ mountable without tools

rail for equipment trolleys

Rail Cross-section 25 x 10mm
Length 430mm

Max. Payload 5kg
Weight 0,4kg

Material stainless steel
Surface brushed

+ rails 25 x 10mm acc. to 
DIN EN ISO 19054 for attachment 
of accessories

mounting set for 10 / 11 ltr cylinder 

1,15kg Weight
18kg Max. Payload
steel Material

powder coated, RAL 9016 Surface

+ additional support roller for increased 
tilt resistance

+ gas cylinder inclusion through strong 
bottle support and prism with safety belt 
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  Tragevorrichtung für Gasflaschen mit Prismenklaue127-004

 Ø Tragrohr 20 - 25mm
Vierkantrohr 20 x 20mm - 25 x 25mm

BxTxH 125 x 140 x 205mm
Anzahl Gasflaschen 1

Ø Gasflasche 100mm
Max. Zuladung 10kg

Gewicht ca. 0,9kg
Material Aluminium / Feinblech

Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010

+ Tragevorrichtung zur Aufnahme von 
2ltr. und 3ltr. Gasflaschen

+ Positionierung der Gasflasche durch 
Fixier- und Stützring

+ Werkzeuglos montierbar

+ Befestigung an Rund und Quadratrohren

gas cylinder carrying board with prism clamp 

Ø Pole 20 - 25mm
Square  20 x 20mm - 25 x 25mm
WxDxH 125 x 140 x 205mm

Number of GAs Cylinders 1
Ø Gas Cylinder 100mm

Max. Payload 10kg
Weight appx. 0,9kg

Material aluminum / sheet metal

+ carrying boards for inclusion of 2ltr. and 3ltr. 
gas cylinders

+ positioning of gas cylinder through fixation- 
and supporting ring

+ mountable without tools

+ mounting on round and square tubes

IHR SCHNELLER DRAHT ZU UNS

YOUR FAST LINE TO US

RUFEN SIE UNS AN  GIVE US A CALL

NOTIZEN NOTES

WIR BERATEN SIE GERNE    WE ARE HAPPY TO ADVISE YOU 

+49- (0)5731-303 446
+49- (0)5731-303 447
info@buschmeier-medical.de
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Alles ist machbar Anything goes

Wir von Buschmeier Medizintechnik 
sezten Maßstäbe in Qualität, Zuver-
lässigkeit und Kundenzufriedenheit. 
Bisher haben wir noch für jedes Prob-
lem die passgenaue Lösung gefunden 
und nehmen diese Tradition gerne mit 
in die Zukunft.  Mit einer einzigartigen 
Kombination aus Erfahrung, Innovati-
onsgeist und Kreativität entwickeln wir 

immer wieder Produkte auf höchstem 
medizintechnischen Niveau. 

Fordern Sie unsere Kompetenzen her-
aus und sprechen Sie mit uns über Ihre 
Vorhaben. Mit unserem Know-how sind 
Sie auf dem besten Weg, Ihre Ziele zu 
erreichen.

We at Buschmeier Medizintechnik set 
standards in quality, reliability and 
customer satisfaction. So far, we have 
found the perfect solution for every 
problem and are happy to take this 
tradition with us into the future.  With 
a unique combination of experience, 
innovative spirit and creativity, we are 

constantly developing products at the 
highest level of medical technology. 

Challenge our expertise and talk to us 
about your plans. With our know-how 
you are on the best way to achieve 
your goals.
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:

  Halter für Absaugbehälter

+ Zum Nachrüsten auf Flaschenfahrgestell 111-005
+ Material: Edelstahl, gebürstet

  Auffangschale

+ Zur Befestigung an Tragrohr mit Schelle

+ Material: Edelstahl, gebürstet

holder for suction container

+ for retrofitting at gas cylinder trolley 111-005
+ material: stainless steel, brushed

collecting pan

+ for mounting on pole with clamp

+ material: stainless steel, brushed

:

Normschiene zur Montage auf Wandkanal

+ Zur Montage auf Wandkanal
+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN 19054
+ Material: Edelstahl, gebürstet / Aluminium, eloxiert

Infusionsflaschenhalter

rail to mount on wall channel

+ for mounting on a wall channel
+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: stainless steel, brushed / aluminum, anodised

infusion bottle holder

+ Zur Befestigung an Gerätewagen
+ Material: Edelstahl, gebürstet / Aluminium, eloxiert, Kunststoff

+ for mounting on a wall channel
+ material: stainless steel, brushed / aluminum, anodised / plastic
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  Klaue für Infusionspumpe, schwenkbar

+ Verrastend, 4x90º
+ Material: Aluminium, eloxiert

  Klaue für Tragrohr

+ Aufnahmekontur für Geräteschiene 30x8mm
+ Material: Aluminium, eloxiert

clamp for infusion pump, swiveling

+ latching mechanism, 4x90º
+ material: aluminum, anodised

clamp for pole

+ carrier cross-section for rails 30x8mm
+ material: aluminum, anodised

:

Normschienenhalter für Tragrohr

+ Halter mit eingebrachtem Normschienenprofil 
+ Normschiene 25 x 10mm nach DIN EN 19054
+ Material: Aluminium, eloxiert

Klaue für Tragrohr

holder with rail for pole

+ holder with introduced rail
+ rail 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: aluminum, anodised

clamp for pole

+ Aufnahmebohrung für Haltestab
+ Material: Aluminium, eloxiert

+ hole for supporting bar
+ material: aluminum, anodised

Klaue für Tragrohr

+ Aufnahmekontur für Geräteschiene 30x8mm

clamp for pole

+ Aufnahmebohrung für Haltestab
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  Halter für Flüssigkeitsspender

+ Zur Befestigung am Schiebegriff von Gerätewagen
+ Material: Edelstahl, gebürstet / Aluminium, eloxiert / Kunststoff

  Halter für Steuereinheit

holder for liquid dispenser

+ to mount on a pushing handle of equipment trolleys
+ material: stainless steel, brushed / aluminum, anodised / plastic

holder for control unit

:

Klaue für Operationstisch

Klaue mit  Pumpenaufnahmevorrichtung für Tragrohr

clamp for operating table

clamp with pump-mounting-device for pole

+ Material: Aluminium, eloxiert

+ material: aluminum, anodised

+ Zur Befestigung am Schiebegriff von Gerätewagen
+ Material: Edelstahl, gebürstet / Aluminium, eloxiert / Kunststoff

Halter für Steuereinheit
holder for control unit

+ Zur Befestigung am Schiebegriff von Gerätewagen
+ Schwenkbar mit Rastung
+ Material: Edelstahl, gebürstet / Aluminium, eloxiert 

+ tomount on a pushing handle of equipment trolleys
+ swivellable with latching mechanism
+ material: stainless steel, brushed / aluminum, anodised 

Klaue mit  Pumpenaufnahmevorrichtung für Tragrohr

+ Verrastend
+ Material: Edelstahl, gebürstet

+ latching mechanism
+ material: stainless steel, brushed
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  Klaue mit Seilklemme

+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Aluminium, eloxiert / Kunststoff

  Haken für Normschienen

clamp with rope grip

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: aluminum, anodised / plastic

hook for rails

:

Aufnahme mit Zentralbolzen

Sauerstoff-Messgerätehalter

holder with central bolt

holder for oxygen meter

+ Aufnahme für Absaugung- und Sekretflaschenhalter
+ Material: Aluminium, eloxiert / Edelstahl, gebürstet

+ holder for suction- and secretion cylinders
+ material: aluminum, anodised / stainless steel, brushed

Klaue mit Seilklemme

+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054

clamp with rope grip

Haken für Normschienen
hook for rails

+ Zum Einhängen an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Edelstahl, gebürstet

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: stainless steel, brushed

Aufnahme mit Zentralbolzen
holder with central bolt

holder for oxygen meter

+ Klauenbefestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Aluminium, eloxiert / Edelstahl, gebürstet

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: aluminum, anodised / stainless steel, brushed
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  Haltering für Abtropfschale

+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Edelstahl, elektolytisch poliert

  Halter für Blutdruckmessgerät

holding ring for drip tray

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: stainless steel, electropolished

holder for blood pressure meter

:

Drainagehalter

Armauflage zur Blutentnahme

drainage holder

arm support for blood draw

+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Edelstahl, gebürstet

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: stainless steel, brushed

+ Kugelgelenk zur optimalen Positionierung
+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Aluminium, eloxiert / Edelstahl, gebürstet  

+ ball joint for optimal positioning
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: aluminum, anodised / stainless steel, brushed   

Haltering für Abtropfschale
holding ring for drip tray

Halter für Blutdruckmessgerät

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: stainless steel, electropolished

holder for blood pressure meter

Drainagehalter

Armauflage zur Blutentnahme
arm support for blood draw

+ Kugelgelenk zur optimalen Positionierung
+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Aluminium, eloxiert / Edelstahl, gebürstet  

+ ball joint for optimal positioning
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: aluminum, anodised / stainless steel, brushed   

+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm DIN EN 19054
+ Material: Aluminium, eloxiert / Edelstahl

+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: aluminum, anodised / stainless steel
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  Infusionspumpenhalter
infusion-pump holder

:

Gerätewagen mit Gelenkarm und Ablagetableau
equipment trolley with articulated arm and tableau

+ Komplett aus Edelstahl
+ Verschweißter Fünffuß, Ø 900mm
+ Verschweißte Aufnahmehülsen für Infusionspumpen
+ Verstärkte Hakenwelle für Infusionsflaschen (5kg / Haken)
+ 5 gebremste Doppelrollen, Ø 125mm, antistatisch
+ Zusatzgewichte im Fünffuß
+ höhenverstellbar 1700mm bis 2300mm

+ complete stainless steel
+ welded five-foot-stand, Ø 900mm
+ welded shaft sleeves for infusion pumps
+ strengthened hook rod for infusion-bottles (5kg / hook)

+ 5 lockable doube-castors, Ø 125mm, antistatic

+ additional weights in five-foot-stand

+ height-adjustment 170mm to 2300mm

+ Gelenkarm mit 2 Kugelgelenken
+ Ablagetableau: Feinblech, pulverbeschichtet
+ Fuß: Aluminiumguß, pulverbeschichtet
+ Rollen: Doppelrollen, Ø 100mm, antistatisch

+ articulated arm with 2 ball joints
+ tableau: sheet-steel, powder coated
+ stand: aluminum cast, powder coated
+ castors: double castors, Ø 100mm, antistatic

+ Verschweißte Aufnahmehülsen für Infusionspumpen
+ Verstärkte Hakenwelle für Infusionsflaschen (5kg / Haken)
+ 5 gebremste Doppelrollen, Ø 125mm, antistatisch

+ strengthened hook rod for infusion-bottles (5kg / hook)

+ 5 lockable doube-castors, Ø 125mm, antistatic
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  Konsole
console

+ Klauen zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach DIN EN 19054
+ 3 Normschienen befestigt am Tableau
+ Abgesetze Schubladen
+ Blende für Kabeldurchführung
+ Material: Aluminium Feinblech, pulverbeschichtet

+  mounting on rails 25 x 10mm acc.to DIN EN 19054
+ clamps mounted at tableau
+ reduced aperture
+ panel for cable bushing

+ material: aluminum sheet, powder coated

:

Gelenkarm für Drucküberwachungsmodul

Schlauchhalter, sternförmig

articulated arm for pressure monitoring unit

pipe holder, star-shaped

+ Am Umfang verteilte Öffnungen für verschiedene Schlauchdurchmesser
+ Material: Edelstahl, gebürstet 

+ distributed openings at circumference for different pipe-diameters
+ material: stainless steel, brushed  

+ Gelenkarm mit 3 Kugelgelenken und Halter
+ Zur Befestigung an Normschienen 25 x 10mm nach DIN EN 19054
+ Material: Edalstahl, bebürstet / Aluminium, eloxiert
+ Aufnahme von Drucküberwachungsmodulen

+ articulated arm with 3 ball joints and holder
+ mounting on rails 25 x 10mm acc. to DIN EN 19054
+ material: stainless steel , brushed / aluminum, anodised 
+ fixing of pressure monitoring units

+ Am Umfang verteilte Öffnungen für verschiedene Schlauchdurchmesser
+ Material: Edelstahl, gebürstet 

+ distributed openings at circumference for different pipe-diameters
+ material: stainless steel, brushed  

+ Gelenkarm mit 3 Kugelgelenken und Halter

213 214



:

  Abweisrolle

+ Zum Nachrüsten an Gerätewagen
+ Material Rahmen: Edelstahl, gebürstet

  Wandhalter für Röntgenschürze

bumper wheel

+ for retrofitting at equipment trolleys
+ material frame: stainless steel, brushed

wall holder for x-ray apron

:

Abdeckung für Gasentnahmestelle
cover for gas terminal unit

+ Material: Edelstahl, gebürstet

+ material: stainless steel, brushed

+ Material: Aluminium, eloxiert 

+ material: aluminum, anodised 

Abdeckung für Gasentnahmestelle
cover for gas terminal unit

+ Material: Aluminium, eloxiert 
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+ Drehbare Klaue
+ Material: Edelstahl, gebürstet 

+ rotatable Clamp
+ material: stainless steel, brushed  

bottle holder for rails and poles
Flaschentrage für Normschiene und Tragrohr
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+49- (0)5731-303 446
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:

  Rohre - Meterware

+ Rundrohr Ø 18 / 25 / 38 x 1,5mm
+ Material: Edelstahl
+ Oberfläche: geschliffen
+ Fixzuschnitte bis 6000mm Länge

Tubes - meter goods

+ round tube Ø 18 / 25 / 38 x 1.5mm
+ material: stainless steel
+ surface: ground
+ fixed cuts up to 6000mm length
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+ Rundrohr Ø 18 / 25 / 38 x 1,5mm

+ Normschiene 25x10mm gemäß DIN EN ISO 19054
+ Materialstärke: 1,5mm
+ Material: Edelstahl
+ Oberfläche: geschliffen
+ Fixzuschnitte bis 6000mm Länge

+ standard rail 25x10mm acc. to DIN EN ISO 19054
+ material thickness: 1.5mm
+ material: stainless steel
+ surface: ground
+ fixed cuts up to 6000mm length

+ Vierkantrohr 25x25x1,5mm
+ Material: Edelstahl
+ Oberfläche: geschliffen
+ Fixzuschnitte bis 6000mm Länge
+ square tube 25x25x1.5mm
+ material: stainless steel
+ surface: ground
+ fixed cuts up to 6000mm length
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